Termosemineu pe combustibil solid

Fornello Monza 27 kw

MONZA 27 KW este un termo-semineu care este destinat
incalzirii centralizate prin intermediul radiatoarelor,
creand totodata o ambianta placuta in incapere.

Tehnologia moderna de proiectare si fabricatie, precum si
utilizarea materialelor de calitate, asigura o functionare
eficienta si sigura in conditiile respectarii instructiunilor de
instalare si utilizare.

Produsul a fost proiectat si testat conform standardului
european EN 13240 referitor la echipamentele de
incalzire pe combustibil solid.

Termosemineul este dotat cu o usa de alimentare, cu
geam din sticla termorezistenta, care confera siguranta in
exploatare si aduce valente estetice produsului,
permitand vizualizarea permanenta a flacarii.

Corpul seminelui este din tabla din otel tratata, sudata si
vopsita cu vopsea termorezistenta.

Panourile decorative laterale degaja caldura si confera,
totodata, eleganta produsului.

MONZA

Dimensiuni

Putere termica nominala kw 27.6
Putere termica radianta kw 8.3
Putere termica pe circuit kw 19.3
Greutate kg 118
Suprafata de incalzit m?2 150
Diametru racord evacuare gaze de ardere mm 133
Distante de siguranta fata de materiale

combustibile (laterale/spate/fata) cm 60/80/80
Temperatura gaze de ardere °C 261
Concentratie de CO in gazele de ardere

(la 13% O,) % 0,0903

Combustibil

lemn, carbune, brichete




