
Colecția BWT Pure SLIM este disponibilă în cinci variante diferite. 
Aceste unități vor acoperi toate nevoile legate de problemele legate 
de calitatea apei. 

BWT Pure SLIM 2 UF 
1. SLIM-C (cartuș AC)
2. SLIM-UF (cartuș UF)

BWT Pure SLIM 3 – Soft Water* 
1. SLIM-S (cartuș sedimente)
2. SLIM-C (cartuș AC)
3. SLIM-UF (cartuș UF)

BWT Pure SLIM 3 – Hard Water** 
1. SLIM-RS (cartuș dedurizare)
2. SLIM-C (cartuș AC)
3. SLIM-UF (cartuș UF)

BWT Pure SLIM 4 – Soft Water* 
1. SLIM-S (cartuș sedimente)
2. SLIM-C (cartuș AC)
3. SLIM-Mg (cartuș MG)
4. SLIM-UF (cartuș UF)

BWT Pure SLIM 4 – Hard Water** 
1. SLIM-RS (cartuș dedurizare)
2. SLIM-C (cartuș AC)
3. SLIM-Mg (cartuș MG)
4. SLIM-UF (cartuș UF)

*Soft Water = < 5°dH (89ppm)
** Hard Water = > 5°dH (89ppm)



Prezentare generală a cartușelor:

SLIM-S 

SLIM-RS 

SLIM-C 

SLIM-UF 

SLIM-Mg 

Cartușul SLIM-S elimină impuritățile sub formă de 
particule de până la 5 μm - certificat NSF.

SLIM-RS este un cartuș de dedurizare a apei - cu 
rășină certificată NSF pentru a proteja împotriva 
calcarului. 

Cartușul SLIM-C îndepărtează impuritățile sub 
formă de particule de până la 5 µm și elimină 
clorul, mirosul, metalele grele și îmbunătățește 
gustul - certificat NSF.

Cartușul SLIM-UF elimină bacteriile cu o 
membrană de 0,1µm - certificat NSF, elimină 
clorul și mirosul pentru un gust mai bun. 

Cartușul SLIM-Mg reduce calcarul și eliberează 
magneziu pentru a îmbunătăți gustul apei.

Kit de instalare

Kitul de instalare (vândut separat) include un furtun de 5 m și o supapă 
cu bilă. Acesta asigură o conectare rapidă și ușoară la supapa de apă 
rece. 



Date tehnice

Vedere frontală Vedere din spate

ö 

Sistem AQUA stop integrat

▪ Unități preasamblate cu filtrare a apei în 2/3/4 etape
▪ Sistem AQUA stop integrat
▪ NU sunt necesare unelte pentru înlocuirea cartușului (cartușelor)
▪ Unitate compactă care se potrivește sub orice chiuvetă de bucătărie
▪ NU este necesară nicio conexiune la rețeaua electrică
▪ Plug & play - ușor de instalat
▪ Design modern, elegant și atemporal
▪ Instalare „pe podea” sau „suspendată pe perete"
▪ Debit de 120 l/h




