
MufleSystem S.r.l.Director de Calitate 
Eng. Carletti Lorenzo Via dell’Industria, 7

62017 Porto Recanati (MC) - IT

ACO Easyline

Declarație de Performanță 
conform ordonanţei UE privind produsele în construcţii 305/2011

1 Nr. referință DoP DoP1013

2 Descrierea Produsului ACO Easyline

3 Specificația Produsului: (Nr. art. 
sau specificație produs) Diverse

4 Utilizare
Rigole tip M pentru captarea și dirijarea apelor de suprafață din zonele cu trafic pietonal și/sau circulate de 
vehicule.

5 Producător MufleSystem S.r.l. Via dell’industria 7, 62017 Porto Recanati (MC)

6 Reprezentant autorizat NA

7 Sistemul de evaluare și 
verificare a performanței Sistem 3

8 Standard armonizat EN 1433:2002/A1:2005

9

Organismul care a efectuat 
încercarea de tip

2011

10 EXPERIMENTATIONS Srl - Aut. n°1676; Istituto Giordano Spa - Aut. N°0407

---

12     Caracteristici esențiale

Caracteristici Performanța declarată

Clasă de sarcini A 15 - B 125*

Etanșeitate îndeplinește cerințele

Durabilitate îndeplinește cerințele

*: Performanțele așteptate sunt în funcție de grătarul utilizat și de montaj. Vă rugăm să utilizați instrucțiunile 
noastre de montaj!

Instrucțiuni de instalare

14     Alte informații ---

Performanța produsului identificat la punctele 2 și 3 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 12. Această declarație de performanță este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 5. Semnată pentru și în numele producătorului/distribuitorului.

Porto Recanati, 02/09/2019

Primul an cu marcaj CE

Nr. de referință al documentului de 
încercare de tip11 

Documentația tehnică specifică      
(articolul 37/38)

13 




