
CISMEA RIN   

    Avertismente privind siguranța 

1. Stabilitatea și amplasarea: 

o Asigurați-vă că cișmeaua este instalată pe un teren drept, stabil și compact. 

o Montajul pe suprafețe înclinate poate duce la răsturnare sau crăpare. 

2. Greutate ridicată: 

o Betonul este un material greu. Evitați să mutați cișmeaua fără ajutor specializat 

sau echipament adecvat pentru a preveni accidentele și vătămările corporale. 

o Nu permiteți copiilor să se urce pe cișmea. 

3. Pericole legate de apă: 

o În timpul iernii, golirea instalației este obligatorie pentru a evita fisurarea 

betonului din cauza înghețului. 

o Evitați stagnarea apei în bazin pentru a preveni apariția algelor și dezvoltarea 

bacteriilor. 

4. Colțuri și muchii: 

o Verificați periodic pentru muchii sau colțuri aspre/crăpate ce pot reprezenta risc 

de rănire. 

o În cazul deteriorării, cișmeaua trebuie reparată pentru a evita accidentele. 

5. Securizarea conexiunilor: 

o Asigurați-vă că toate conexiunile la sistemul de apă sunt etanșe pentru a preveni 

infiltrațiile în jurul fundației. 

o Furtunurile sau conductele uzate trebuie înlocuite imediat. 

 

     Instrucțiuni de întreținere și utilizare 

1. Curățarea periodică: 

o Folosiți apă și o perie moale pentru a curăța suprafața betonului. Evitați soluțiile 

abrazive sau acide care pot deteriora finisajul. 

o Îndepărtați frunzele, murdăria sau reziduurile acumulate în bazin. 

2. Protecția în sezonul rece: 

o Înainte de îngheț, opriți alimentarea cu apă și goliți complet cișmeaua pentru a 

preveni crăparea betonului. 

o Acoperiți cișmeaua cu o prelată rezistentă pentru a proteja suprafața. 

3. Inspecție regulată: 

o Verificați cișmeaua de fisuri, ciobiri sau orice deteriorare structurală. Reparați 

imediat problemele minore pentru a preveni agravarea acestora. 

4. Evitați suprasarcina: 

o Nu amplasați obiecte grele pe cișmea sau în bazin, pentru a preveni deteriorările 

structurale. 

5. Tratarea apei: 



o Dacă apa este reutilizată (de exemplu, într-o mică fântână cu circulație), utilizați 

produse sigure pentru a preveni acumularea algelor și mirosurilor neplăcute. 

 

   Informații suplimentare 

• Betonul este rezistent, dar nu indestructibil. Este vulnerabil la fisurare în condiții de 

îngheț-dezgheț dacă apa nu este evacuată la timp. 

• O instalare profesională este recomandată pentru conectarea la sistemul de apă. 

• Cișmelele din beton pot fi utilizate decorativ sau funcțional, dar este important să fie 

tratate corespunzător pentru a le menține durabilitatea. 

 

Respectarea acestor măsuri de siguranță și întreținere asigură o durată de viață mai lungă și 

prevenirea incidentelor. 

 


