
CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI
Tehnologie brevetată
Putere de acoperire de până la 3 m2

Aderență excelentă
Cantitate redusă de ceață de pulverizare
Nu se scurge
Întindere rapidă
Acoperire netedă
Uscare rapidă
Compuși acrilici de calitate superioară
Duză ajustabilă
Fără limită de timp pentru revopsire
Adecvată pentru aplicare la interior sau exterior
Rezistență la intemperii, la lumină și radiații UV
Rezistență la zgârieturi, șoc și impact
Duritate mare și elasticitate bună
Se poate poliza

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip liant: Rășină acrilică specială
Culoare: vezi eticheta. Disponibilă în grad de luciu lucios, semilucios și mat.
Miros: solvent
Grad de luciu (la unghi de 60°, DIN 67530):

lucios: cca. 90 de unități
semilucios: cca. 45 de unități
mat: sub 20 de unități

PUTERE DE ACOPERIRE
În funcție de culoarea și consistența obiectului:
400 ml pot acoperi cca. 3 m2* de suprafață
Timp de uscare (la 20°C, și umiditatea relativă a aerului de 50%):
Uscare la praf: după cca. 5 minute
Uscare la atingere: după cca. 15 minute
Întărire completă: după cca. 24 de ore
Timpul de uscare depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea aerului 
și de grosimea stratului aplicat.
Rezistență termică: până la 100°C

Limită admisă EU COV IIB (e): 840 g/l (2010). Vopsele: COV 600,28 g/l
Acoperire transparentă: COV 661,1 g/l
Acoperire mată, semilucioasă: COV 594,84 g/l

TERMEN DE VALABILITATE
60 de luni, la depozitare în condiții adecvate, 
(10-25 °C, și umiditatea relativă a aerului de 60%)

AMBALAJE   400 ml

CU MASTON ONE!®
ESTE UȘOR
DE VOPSIT

PROTECȚIA MEDIULUI
Toate flacoanele Maston cu aerosol sunt reciclabile. Pentru a vă 
asigura că recipientul este gol, apăsați duza. În cazul în care nu mai 
emite gaze de propulsie, recipientul este gol. Dopul și duza de plastic 
se vor colecta separat, iar ambalajul metalic se va arunca la deșeuri 
metalice.

NOI FACILITĂM VOPSIREA
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Maston One!® este o vopsea excelentă, adecvată pentru multiple utilizări, care poate 
transforma chiar și un utilizator începător într-un profesionist.

SUPRAFEȚE ADECVATE
Adecvată pentru aproape orice tipuri de suprafețe: lemn, metal, plastic, piatră, beton, sticlă, 
ceramică, plante uscate și carton. Se poate utiliza la interior sau la exterior, oriunde doriți, 
și orice doriți.

Etichetarea SecureSeal conferă aspect atractiv, etanșează produsul în mod adecvat, previne 
abuzul de uz din magazine și garantează produs nedeschis și neutilizat cumpărătorului.  
Instrucțiunile de utilizare sunt conținute în interiorul etichetei perforate.

TEHNOLOGIE UNICĂ
Tehnologia unică permite putere de acoperire 
aproape incredibilă: 3m2*!  Distanța de pulverizare 
se reduce la doar 15 cm, ceea ce permite acuratețe 
de vopsire mărită, cu ceață de pulverizare redusă și 
fără scurgere.

Formula specială pe bază de lianți acrilici de înaltă calitate formează finisaj cu duritate 
excelentă, rezistentă la zgârieturi, cu timp de uscare senzațional de scurt – de numai 15 
minute!

Tehnologia brevetată combinată cu turbina-valvă de joasă presiune, omogenizează eficient 
vopseaua cu agentul propulsor, exact ca în cazul pistolului de pulverizare profesional.

DESCHIDE AICI
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INSTRUCȚIUNI
Instrucțiunile generale sunt 
afișate prin pictograme ușor 
de înțeles, iar instrucțiuni 
suplimentare se află sub eticheta 
SecureSeal. 
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Cu Maston One!® veți vopsi cu mare ușurință

FORMULĂ EXCLUSIVĂ CONSTRUCȚIE BREVETATĂ

DISTANȚĂ DE PULVERIZARE MAI MICĂ

SECURESEAL – ETICHETĂ

*culoare grund apropiată de cea a suprafeței de metal

FLUX ÎMBUNĂTĂȚIT DE VOPSEA

Maston One!® 
Flux complex în interiorul valvei
Divizare mecanică a particulelor
Tipar de pulverizare lat

Construcție tradițională
Flux simplu în interiorul valvei
Fără divizare a particulelor
Tipar de pulverizare rotund, concentrat 
într-un punct

Construcție tradițională
Distanță de pulverizare de 30 cm
Particule de dimensiune pentru vopsea și 
agent propulsor 
Evaporare întârziată a gazelor de propulsie
Distribuție limitată a vopselei
Pierdere de material de până la 85%
Ceață de pulverizare mare

Maston One!®
Distanță de pulverizare de 15 cm
Particule de dimensiune pentru vopsea și 
agent propulsor 
Evaporare imediată a gazelor de propulsie
Distribuție bună a vopselei
Pierdere de material de numai 60%
Pierdere de pulverizare redusă

MAI MULTĂ VOPSEA

150ml
Gaze de propulsie

185ml

110ml
125mlSolvenți

100ml
80ml

Lianți
40ml 10mlPigmenți și aditivi

Vopsea-spray 
obișnuită

Maston One!®
Maston One!® conține cu 20% mai 
puțini agenți propulsori, cu 25%  
mai mulți lianți și de patru ori mai 
mulți pigmenți de colorare față de 
vopselele-spray convenționale.

Toate instrucțiunile sunt afișate pe reversul etichetei prin pictograme ușor de înțeles. 
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