Traducere din limba englezd in limba romdnd

GLOBE UNION))

Declaratie de conformitate
Produsele mentionate in prezenta declaratie sunt conforme cu urmatoarele directive:

o 98/83/CE Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman

Producitor/reprezentant autorizat:
GLOBE UNION GERMANY GmbH & Co. KG
Dreherstral3e 11
D-59425 Unna

Denumirea produselor:

¢ Robinete de amestec mecanice sau robinete de amestec cu termostat pentru instalatii sanitare

precum cézi, lavoare, bideuri, dusuri, chiuvete pentru camere utilizate in igiena personala si
bucatdrii, marca (vd rugdm sa consultati lista de produse anexati)

Domeniul de aplicare:

e Presiune (limita de utilizare) Presiunea de functionare: >0,5 bari Presiunea in stare de
nefunctionare: <10,0 bari

Limite recomandate pentru functionarea corecta: de la 1,0 la 5,0 bari
o Temperatura (limite de utilizare) T <90°C
Limite recomandate pentru functionarea corecta: T < 65 °C
Conformitatea cu aceste orientiiri este verificati prin conformitatea cu urmitoarele standarde:
e EN 200:2008 Baterii sanitare — Robinete simple si combinate pentru sisteme de
alimentare cu apd de tipul 1 si tipul 2 — Specificatii tehnice generale
(Restrictie: Nivelul de zgomot in conformitate cu ISO 3822 nu este
specificat.)
e EN816:1997 Baterii sanitare — Robinete cu inchidere automatad (PN 10) — Specificatii
tehnice generale (Restrictie: Nivelul de zgomot in conformitate cu ISO
3822 nu este specificat.)
e EN817:2008 Baterii sanitare — Robinete de amestec mecanice (PN 10) — Specificatii

tehnice generale (Restrictie: Nivelul de zgomot in conformitate cu ISO
3822 nu este specificat.)
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e ENI1111:1998 Baterii sanitare — Robinete de amestec cu termostat (PN 10) — Specificatii
tehnice generale (Restrictie: Nivelul de zgomot in conformitate cu ISO
3822 nu este specificat.)
Conformitatea cerintelor privind igiena apei potabile cu aceste orientiri este verificatd prin
conformitatea cu urmitoarele regulamente si standarde care au fost transpuse in legislatia
nationald germana:
e Orientéri privind testarea pentru materiale organice (KTW) (ultima actualizare: 07.10.2008)
e Orientari privind elastomerii (ultima actualizare 22.12.2011)
e Recomandari privind furtunurile (ultima actualizare 02.05.2012)
e Orientari privind lubrifiantii (ultima actualizare 30.11.2010)
o Elastomeri termoplastici (ultima actualizare 04.05.2012)

e DIN 50930-6:2012 Coroziunea metalelor
Furtunurile de conectare (Neoflex®) utilizate indeplinesc urmatoarele cerinte:
e Presiunea maxima de functionare (DN 06/08/10/12): 15,0 bari
o Certificari: DVGW W543, SINTEF/Byggforsk, SITAC, ETA (VA)
Numele laboratorului care a fost implicat in procesul de evaluare a produsului:

SHEN ZHEN GLOBE UNION Industrial Corp.
Str. Qiao Tang, Sat Qiao Tou, Oras Fu Yong
Municipiul Shenzhen

R.P. China

v woA

Persoana autorizati s intocmeascii documentatia tehnica:

Dipl.-Ing. Alexander Scharf
GLOBE UNION GERMANY GmbH & Co. KG
Dreherstralle 11

D-59425 Unna
Locul/data: Semnatura:
Unna/24.10.2017 Semndturd indescifrabild
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Anexa:

Lista de produse:

EAN Nr. articol: Nr' articol Denumire

client:
4046786110201 | 110201 7116588 EMS/Waschtisch-EH-Armatur
4046786120200 | 120200 7116499 EMS/Brause-EH-Armatur
4046786123201 | 123201 8551238 EMS/Brause-EH-Armatur(CH)
4046786130209 | 130209 7116498 EMS/Wannen-EH-Armatur
4046786133200 | 133200 8551254 EMS/Wannen-EH-Armatur(CH)
4046786160503 r 160503 7240384 LIFFEY/Standventil m.Acrylgriff
4046786190005 | 190005 7116521 PIAVE/Spiiltisch-ZG-Armatur
4046786190302 | 190302 8551272 PIAVE/Spiiltisch-ZG-Armatur(CH)
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