
CU ROMCIM RAPID AI
PRODUCTIVITATE 
ȘI PLUS DE REZISTENȚĂ
ȘI RAPIDITATE

CRH Ciment (România) SA
Piața Charles de Gaulle nr. 15
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București 011857, România
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F +40 (21) 3120 945
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REZISTENȚĂ 
SUPERIOARĂ

DECOFRARE: 1–3 ZILE

UTILIZARE LA 
TEMPERATURI SCĂZUTE

52,5R

www.crhromania.com

RECOMANDAT PENTRU ALEI
ȘI PLATFORME

REȚETE INFORMATIVE

Conform normelor de betoane: CP 012/1-2007 și NE 013/2002
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2,8 găleți 1,3 găleți2,1 găleți 2,1 găleți

+ +- 0,065 mc

BETON
C30/37 + + + =

2,6 găleți 1,2 găleți1,9 găleți 1,9 găleți
+ +- 0,061 mc

BETON
C40/50

+ + + =
3 găleți 1 găleată2,1 găleți 2,2 găleți

+ +0,25 LITRI 0,062 mc

BETON
C35/45 + + + =

2,4 găleți 1,2 găleți1,8 găleți 1,8 găleți
+ +- 0,057 mc
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VOLUM
MATERIAL
OBȚINUT

ADITIV APĂCLASĂ
BETON

Fabricat cu mândrie în România

Ciment de înaltă performanță

STÂLPI,
GRINZI,
PEREȚI,

PLANȘEE,
CENTURI

TROTUARE, PLATFORME,
ALEI, SCĂRI EXTERIOARE,
RAMPE, PLĂCI FUNERARE

MONOLITIZĂRI,
PREFABRICATE,

PLĂCI FUNERARE

PREFABRICATE,
INCLUSIV TUBURI

DE FÂNTÂNĂ

APLICAȚII:

ROMCIM RAPID 1 SAC 25 KG



Ridicarea corectă a sacului

Echipamentul de protecție

Termen de valabilitate: 120 zile

Livrare: sac 25 kg

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI
Se vor respecta dozajul minim de ciment și 
raportul apă/ciment.

Dozarea cantității de apă este cea mai importantă 
operație, influențând calitatea betonului. 

Utilizați agregate sortate și curate.

Compactați betonul cât timp este lucrabil.

Nu se va turna beton sub temperaturi de 5°C 
fără aditivi antiîngheț.

A se proteja de expunerea directă la ploaie, 
soare sau curenți puternici de aer.

Se vor respecta cerințele privind turnarea, 
compactarea, tratarea și decofrarea betonului.

AVANTAJE

APLICAȚII

Timp redus de execuție - decofrare rapidă a
betonului (1-3 zile)

10% consum redus ciment versus un ciment
42,5 însăcuit

Ideal pentru reparații rapide

Dare în folosință rapidă

Recomandat pentru lucrări de betonare
pe timp friguros

Suplimentarea cantității de apă scade rezistența
și durabilitatea betonului.

Pentru aplicații în orice condiții de mediu agresive
(ape marine, ferme animale)

Lucrări exterioare:
alei, trotuare, platforme, drumuri

Prefabricate: pavele, borduri, țigle, bolțari,
monumente funerare

Monolitizări elemente prefabricate de structură

Construcții civile ce necesită ritm rapid de 
execuție, inclusiv pe timp friguros:
  - Stâlpi, grinzi, planșee, centuri
  - Scări, rampe

Rezistența
finală

Decofrare


