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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
 
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
 

Grupa specializatä nr. 3: "Protectii La foc, termotehnica, protectii hidrofuge si 
invelitori" din cadruL EITS Bucuresti, analiziind documentatia de eLahorare a 
AgrementuLui Tehnic si inregistrata cu numaruL 220408 din data de 14.04.2022, 
prezentatä de PLASTIC INDUSTRY SRL, referitoare La produsuL "Dibluri din pLastic 
tip PLASTEX" fahricat de firma PLASTEX INDUSTRY SRL, elaboreazä prezentuL 
Agrement Tehnic nr. 017-03/437-2022 in conformitate cu documenteLe tehnice 
romiinesti aferente domeniuLui de referintä toate valabile La aceastii datii. 

1. Definirea succintii 

1.1. Descrierea succintii 

Diblurile din plastic tip 
PLASTEX sunt alcatuite din bucsa 
de distantare-expandare si boltul 
expandant de batut in bucsa. 

Bucsa si boltul sunt realizate 
din polipropilena. 

Gama de fabricatie a diblurilor 
din plastic cuprinde dibluri cu 
diametrul de 10mm si lungimi de 70, 
90, 120, 140, 160 si 180mm. 
Diblurile pot fi de culoare neagra 
(Fixplast) sau alba (Superplast) . 

Dimensiunile de fabricatie si 
parametrii de montaj in Tabelul 
nr. 1. Fortele de smulgere din suport 
ale diblurilor din plastic tip 
PLASTEX la smulgerea din 
suprafata sunt prezentate in Tabelul 
nr. 2. 

Pentru a fi montat diblul, se 
gaureste suprafata de sprijin, se 
introduce camasa din material 

plastic, dupa care se introduce prin 
lovire cuiul din material plastic in 
camasa, rezultand astfel fixarea prin 
ancorare. 

1.2. Identijicarea produseLor 

Diblurile se livreaza in cutii din 
carton cu cate 25-250 bucatilcutie. 
Fiecare cutie va fi marcatä in limba 
romana cu: 

- denumirea comercialä ' a 
produsului; 

- sigla firm ei producätoare; 
- instructiuni de utilizare; 
- instructiuni de depozitare; 
- ziua, luna si anul fabricatiei; 
- volumul sau masa produsului; 
- numdr lot; 
- perioada de garantie; 
- riscuri potentiale. 
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2. Agrementul tehnic 

2.1. Domenii acceptate de utilizare in 
constructii 

Diblurile din plastic tip PLASTEX 
sunt utilizate la lucrari de fixare 
termoizolatiilor din polistiren in 
constructii civile si industriale, pe 
suport din beton obisnuit clasa C25/30, 
caramida ceramica cu goluri cu 
rezistenta la tragere minim 10N/mmp 
(clasa minim 10), caramida ceramica 
plina cu rezistenta la tragere minim 
15N/mmp (clasa minim 15), sau BCA 
cu densitatea minim 600kg/mc si 
rezistenta medie la tragere minim 4,0 
N/mmp (clasa minim 4), cu respectarea 
Legii 10/1995 privind calitatea in 
constructii cu modificdrile si 
completärile ulterioare si a 
reglementarilor tehnice in vigoare. 

Produsul se monteazä numai 
urmare unui proiect de executie 
intocmit cu respectarea Legii nr. 
10/1995 privind calitatea in constructii, 
cu modificärile ulterioare si a 
reglementdrilor tehnice in vigoare. 

2.2. Aprecierea asupra produsului 
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in 
constructii 

in coriformitate cu rezultatele 
incercärilor efectuate 
si cu datele prezentate in Dosarul Tehnic 
intocmit de solicitant, Diblurile din 
plastic tip PLASTEX, fabricate de 
PLASTEX INDUSTRY SRL asigurä 
caracteristicile de performantä necesare in 
conformitate cu Legea 10/1995 privind 
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calitatea zn constructii, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

a)	 Rezistentä mecanica si 
stabilitate 

Diblurile din plastic tip PLASTEX 
nu influenteaza rezistenta si 
stabilitatea structurii de rezistentä. 

b) Securitate la incendiu 
Diblurile din plastic tip PLASTEX 

nu irfluerueazä cerinta. 

c) Igiena, sdnätate $1 mediul 
inconjurator 

Diblurile din plastic tip PLASTEX 
puse in operä, nu degajä substante 
toxice pentru om. Pentru a reduce riscul 
asupra sdndtdtii populatiei, trebuie 
respectate reglementärile legislative in 
vigoare privind concentratia 
substantelor nocive (cu efect iritant, 
alergizant, toxic, cancerigen, etc.) si 
anume: Ord. MS nr. 119/2014 
Norme/or de igienä si sdnätate publicä 
privind mediul de viatä al populatiei, 
art.19. alin (1), care reglementeaza: 
"materialele folosite la constructia, 
finisarea si dotarea locuintelor se aleg 
astfel inc ät sa nu polueze aerul interior 
si sa asigure izolarea higrometricä si 
acusticä corespunzätoare". 

Pentru a preveni aceidentele de 
muncä si a limita consecintele lor, 
trebuie sä se respecte instructiunile 
din manualul de utilizare a 
produsului. La punerea in 
pentru protectia person 
lucrdtorilor, trebuie re 
cerintele in coriformitate cu 11,{>j'f\ffl'P 
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metodologice de aplicare a legislatiei, 
securitätii si sdndtiitii in muncä conform 
Legii nr.319/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

d) Siguranta si accesibilitatea in 
exploatare 

Siguranta in exploatare este asiguratä 
de fixarea corespunzatoare a diblurilor. 

e)Protec/ia impotriva zgomotului 
Diblurile din plastic tip PLASTEX nu 

influenteazä cerinta. 

f) Economia de energie si izolare 
termicä 
Diblurile din plastic tip PLASTEX 

nu influenteaza protectia termicä si 
economia de energie. 

g) Utilizare sustenabila a resurselor 
naturale 

Se va aplica Legea 10/1995 privind 
calitatea in constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

2.2.2. Durabilitatea # intretinerea 

Diblurile din plastic tip PLASTEX 
fabricate de PLASTEX INDUSTRY SRL 
utilizate in lucrarile de fixare asigura 0 

durabilitate in exploatare de minim 10 ani, 
respectiv maxim 30 ani, garantatä de 
producätor, cu respectarea tehnologiei de 
montaj si in conditii normale de 
exploatare. Criteriile de durabilitate se 
referä la mentinerea in timp a 
caracteristicilor mecanice si la siguranta 
in exploatare. 

Garantia se stabilesie przn 
contract si este de minim 2 ani. 
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2.2.3. Fabricatia # controlul 

Fabricarea diblurilor produse 
de PLASTEX INDUSTRY SRL seface 
in sistemul de asigurare a calitatii in 
concordantä cu cerintele EN ISO 
9001:2015, certificat de Management 
Certification sub nr. C-OMC 2549 cu 
valabilitate 07.10.2022. 

Materiile prime utilizate pentru 
fabricarea produselor sunt verificate 
de cätre producätor pentru a 
corespunde din punct de vedere 
calitativ. 

in vederea asigurärii calitätii, 
producätorul urmäreste; 

a) intern unitätii, realizarea 
produselor in conformitate cu 
prevederile ISO 9001:2015, przn 
autocontrol; producatorul va face 
demersurile necesare pentru 
finalizarea implementarii sistemului 
de management al calitatii. 

b) extern unitätii, control 
efectuat de cätre un organism neutru, 
acreditat. 

2.2.4. Punerea in operä 

Punerea in operä se face 
conform instructiunilor de montaj ale 
producätorului, de cätre personal 
specializat in realizarea de astfel de 
lucriiri si agreat de titularul 
agrementului, cu respectarea 
normelor de protectia muncii si de 
aparare impotriva incendiilor. 

Expandarea diblurilor se 
realizeaza prin fixarea manuala a 
camasii din plastic in orificiul creat in 
suport si apoi prin baterea cu 
ciocanul a cuiului din material plastic 
in camasa in asa fel incat capatul 
acestuia sa treaca prin toata 
lungimea camasii. 
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Produsele se pun in opera numai 
dupa pregatirea stratului suport, fixarea 
profilelor de soclu si dupa minim 24 ore 
de la aplicarea placilor termoizolatoare. 
Diblurile se aleg functie de grosimea 
placilor termoizolatoare, cu respectarea 
adancimilor minime de ancorare, conform 
Tabel nr. 1. 

Prin baterea cuiului expandeaza 
partea expandan ta a camas ii, 
determinand fixarea acesteia de marginile 
orificiului creat in suport. 

Transportul si depozitarea se fac in 
conformitate cu instructiunile 
producätorului. 

2.3. Caietul de prescripjii tehnice 
2.3.1. Conditii de conceptie 

Diblurile din plastic tip PLASTEX 
fabricate de PLASTEX INDUSTRY SRL 
vor fi preväzute in proiecte in 
conformitate cu prevederile Normativului 
de Sigurantä la Foc a Constructiilor 
indicativ P118-99, precum si a 
celorlalte reglementari tehnice de 
specialitate. 

2.3.2. Conditii de fabricare 

Calitatea constantä a diblurilor este 
asiguratä si garantatä de producätor prin 
rapoarte de incercäri si certificate de 
calitate ce vor fi livrate beneficiarului 
odatä cu produsele solicitate. 

Fabricarea diblurilor produse de 
PLASTEX INDUSTRY SRL se face zn 
sistemul de asigurare a calitätii zn 
concordantä cu cerintele EN ISO 
9001:2015, certificat de Management 
Certification sub nr. C-OMC 2549 cu 
valabilitate 07.10.2022. 

2.3.3. Conditii de livrare 

La livrare, produsele vor fi 
insotite de declaratia de conformitate a 
producätorului cu prezentul Agrement 
Tehnic eliberat pentru acestea, potrivit 
prevederilor standardului SR EN ISO 
17050-1:-2005: Evaluarea 
conformitätii. Declaratia de 
conformitate datä de furnizor. Partea 1: 
Cerinte generale ~i respectiv SR EN ISO 
17050-2:2005: Evaluarea conformitatii. 
Declaratia de conformitate data de 
furnizor. Partea 2: Documentatie 
suport. 

Fiecare livrare va fi insotitä de 
instructiuni de utilizare in limba 
romdnä. 

Pentru depozitare de scurtä sau 
lungd duratä, producätorul va preciza 
datele privind conditiile depozitärii 
(temperatura, clasä de periculozitate 
etc). 

2.3.4. Conditii de punere in operä 

Punerea in operä se face conform 
instructiunilor fabricantului, cu 
respectarea cerintelor de sigurantä si 
stabilitate cerute de Legea 10/1995 si a 
prevederilor de ordin general ale 
normativelor romdnesti in domeniu: 

- P 118 - 99 "Normativ de siguranta la 
foc a constructiilor ", 
- C 300/94 " Normativ de prevenire a 
incendiilor pe durata executarii 
lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora ''. 
- C 56-02 "Normativ pentru verificarea 
calitätii si receptia lucrärilor de 
constructii si instalatii aferente". 
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Concluzii 
Aprecierea globalä 

Utilizarea Diblurilor din plastic 
tip PLASTEX zn domeniile acceptate de 
utilizare in constructii este apreciatii 
{avorabil, in conditiile specifice din 
Romania, dacä se respectä prevederile 
prezentului Agrement Tehnic. 

Conditii 

•	 Calitatea produsului si metoda de 
fabricatie au fost examinate si gdsite 
satisfdcätoare de EITS 
BUCURESTI, si trebuie mentinute 
la acest standard pe toatä durata de 
valabilitate a acestui agrement. 

•	 Acorddnd acest agrement, Consiliul 
Tehnic Permanent pentru 
Constructii, nu se implicä in 
prezenta si/sau absenta drepturilor 
legale ale firmei de a comercializa, 
monta sau intretine produsele sau 
echipamentele. 

•	 Orice recomandare privind 
folosirea in conditii de sigurantä a 
acestui produs, procedeu sau 
echipament, care este coruinutä sau 
se referä la acest agrement tehnic, 
reprezinta cerinte minime necesare 
la punerea sa in operä. 

•	 EITS Bucuresti räspunde de 
exactitatea datelor inscrise in 
Agrementul Tehnic si de incerc ärile 
sau testeIe care au stat la baza 
acestor date . Agrementele tehnice 
nu ii absolvä pe furnizori si/sau p e 
utilizatori de responsabilit ätile ce le 
revin conform reglementärilor 
legale in vigoare. 

.--.----.. 
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realizaiä conform programului 
stabilit de cätre EITS 
BUCURESTI, program care 
constä in: se va verifica 
valabilitatea documentelor ce 
stau la baza performantelor 
determinate ale produselor 
agrementate - metoda conform 
standardelor europene adoptate 
si aplicate prin legislatia in 
vigoare, ce prevdd 0 singurä 
incercare de tip pentru 0 

performantu declarata a 
produsului (rapoarte de testare, 
opinii de expertizd a 
laboratoarelor notificate, etc) . 

•	 Verificdrile se vor efectua la un 
interval de 24 luni. 

•	 De asemenea se va verifica 
valabilitatea Sistemului de 
Management al Calitätii al 
producätorului. 

•	 Actiunile cuprinse in program si 
modul lor de realizare vor 
respecta actele normative si 
reglementärile tehnice in 
vigoare. 

•	 EITS BUCURESTI va informa 
Consiliul Tehnic Permanent 
pentru Constructii despre 
rezultatul verificdrilor, iar dacä 
acestea nu dovedesc mentinerea 
aptitudinii de utilizare, va 
solicita CTPC declansarea 
actiunii de suspendare a 
agrementului tehnic. 

•	 Suspendarea se declanseazä si 
in cazul constatärii prin 
controale, de cdtre organisme 
abilitate, a nerespectärii 
mentinerii constante a 
conditiilor de fabricatie si 
utilizare ale produsului. 

•	 in cazul in care titularul de 
agrement tehnic nu se 
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conformeazä acestor prevederi, se 
va declansa procedura de retragere 
a agrementului tehnic. Presedinte Grupa Specializatä 

nr.3 
dr.ing. Anica ILIE 

Valabilitatea agrementului tehnic
 
este: 25.05.2025
 f1~ Valabilitatea avizului tehnic este:
 
25.05.2024
 
Prelungirea valabilitdtii avizului
 
tehnic trebuie solicitatä cu cel putin
 
trei luni inainte de data expzrarll
 
acestuia. in cazul neprelungirii
 
valabilitäti! avizului tehnic,
 
agrementul tehnic se anuleazd de la
 
sine.
 
ModijicarealExtinderea agrementului
 
tehnic se va face cu respectarea
 
termenului de valabilitate initial.
 

3. Remarci complementare ale Grupei Specializate 

Diblurile din plastic tip PLASTEX fabricate de PLASTEX INDUSTRY SRL sunt 
produse care se caracterizeaza prin durabilitate in exploatare, aplicabilitate usoara, 
fixare buna si rezistenta la socuri. In perioada de valabilitate a prezentului agrem ent 
tehnic, solicitantul trebuie sa asigure urmarirea comportamentului in exploatare si se va 
ingriji ca la punerea in functiune si receptia la beneficiar a diblurilor, acestea sii aibd 
elaborate instructiuni de exploare si intretinere concrete, care sii cuprindä si norme de 
tehnica securitätii muncii specijice. 

Anterior, Diblurile din plastic tip PLASTEX, fabricate de PLASTEX INDUSTRY SRL, 
aufost agrementate tehnic sub nr. 017-031315-2019,jiind montate la 0 serie de obiective, 
dupa cum urmeaza: 

1. Complex residential DeyfGroup Suceava 
2. Construct Wall Radsor Imobiliare CSI 
3. Complex residential Jebeleanu Invest, Barla 
4. Anvelopari blocuri sector 2, Bucuresti 
5. Blocuri Far Foundation Multi Recicling Dimex, Bistrita Nasaud 
6. Ansambluri rezidentiale Construct Wall Radsor Imobiliare CSI, Rasnov, 

Agrementul Tehnic nr. 017-03/437-2022 
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tut Tehnic nr. 017-03/437-2022 Pag 8/11 



Determinarea fortei de smulgere cu echipamentul de determinarea a aderentei 
Controls cu afisaj digital 

Tabelul nr. 1
 
Dimensiunile si parametrii de monta] ai elementelor defixare tip PLASTEX
 

mm mm ancorare mm
 
mm
 

Abateri admise ale -0.5 ±2.0 ±2.0 ±0.2
 
dimensiunilor
 

Nr. Denumire element Diametru Lungime Adancime Grosime
 
Crt. diblu diblu minima de EPS,XPS
 

1 FIXPLAST 10 x 70 10 70 35 30-35
 
2 FIXPLAST 10 x 90 10 90 40 40-50
 
3 FIXPLAST 10 x 120 10 120 40 50-80
 
4 FIXPLAST 10 x 140 10 140 40 60-100
 
5 FIXPLAST 10x 160 10 160 50 80-110
 
6 FIXPLAST 10x 180 10 180 50 100-120
 

Agrementul Tehnic nr. 017-03/437-2022 



Sinteza rapoartelor de ineereare 
Tahelul nr. 2 

Nr.crt. Tipul de suprafata Forta de Executant/M.etoda 
smulgere medie de incercare 

N 
1 Beton obisnuit clasa C25/30 Rl1/3o.04.2016 

FIXPLAST 10 x 70 563 Laboratorul de 
FIXPLAST 10 x 90 555 materiale de 

FIXPLAST 10 x 120 527 constructii UTCB 
FIXPLAST 10 x 140 563 SR EN 206+A1 
FIXPLAST 10 x 160 531I 
FIXPLAST 10 x 180 574 

2 Caramida ceramica eu goluri, clasa 10 Rl1/30.04.2016 
FLYPLAST 10 x 70 501 Laboratorul de 
FIXPLAST 10 x 90 498 materiale de 

FIXPLAST 10 x 120 483 constructii UTCB 
FIXPLAST 10x 140 480 SR EN 771-1 
FIXPLAST 10 x 160 509 
FIXPLAST 10 x 180 483 

3 Caramida ceramica plina, clasa 15 Rl1/30.04.2016 
FIXPLAST 10x 70 517 Laboratorul de 
FIXPLAST 10 x 90 528 materiale de 

FIXPLAST 10 x 120 529 constructii UTCB 
FIXPLAST 10x 140 521 SR EN 771-1 
FIXPLAST 10 x 160 519 
FIXPLAST 10 x 180 537 

4 BCA tip 600 clasa 4 Rl1/3o.04.'2016 
FIXPLAST 10 x 70 300 Laboratorul de 
FIXPLAST 10 x 90 326 materiale de 

FIXPLAST 10x 120 280 constructii UTCB 
FIXPLAST 10x 140 298 SR EN 771-1 
FIXPLAST 10 x 160 318 
FIXPLAST 10 x 180 325 

Grupa Specializatä nr. 3 din cadrul El'I'SiBucuresti isi insuseste rezultatele incercärilor 
efectuate de Laboratorul de materiale de constructii UTCB. 
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Extras din procesul-verbal al sedintei de analizä nr. 437 din data de 28.04.2022 al 
Grupei Specializate nr.3 "Protectii la foc, termotehnica, protectii hidrofuge si 
invelitori" 

Grupa specializatä nr.3 din EITS BUCURESTI, alcätuitä din urmätorii 
specialisti: 

- ing. Claudia Surdu 
- dr. ing. Anica llie 
- dr. lng. Madalina Nichita 

intrunitä la data de 28.04.2022 pentru a analiza documentatia tehnicä si rezultatele 
testelor prezentate de solicitant referitoare la "Dibluri din plastic tip PLASTEX" 
fabricate defirma PLASTEXINDUSTRY SRL, a stabilit urmdtoarele: 

Din documentatie si analiza efectuatä rezultä cä " Diblurile din plastic tip 
PLASTEX" sunt produse care se caracterizeaza prin durabilitate in exploatare, 
aplicabilitate usoara, fixare buna si rezistenta la socuri, putand fi utilizate la diverse 
lucrari de fixare in constructii civile si industriale, pe suport din beton, caramida sau 
BCA. 

in concluzie, Grupa Specializatä nr.3 - .Protectii la foc, termotehnica, 
protectii hidrofuge si invelitori" din EITS Bucuresti propune aprobarea de catre 
Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii a Agrementului Tehnic nr.017
03/437-2022 "Dibluri din plastic tip PLASTEX" fabricate de firma PLASTEX 
INDUSTRY SRL, cu termen de valabilitate 25.05.2025. 

Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 017-03/437-2022, contlniind 14 pagini, 
face parte integrantä din prezentul agrement tehnic. 

Raportorul Grupei Specializate nr.3 

Membrii grupei specializate: 
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