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FIŞA  CU  DATE DE SECURITATE 

[ Conform Regulamentul (UE) Nr. 830 / 2015 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Parlamentului şi al 
Consiliului Europei nr. 1907/2006(modificata si suplimentata)  privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH)] 
 

PLĂCI  DE  AŞCHII DE LEMN 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
1.      IDENTIFICAREA ARTICOLULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII 
 
Denumirea articolului Plăci de fibre tip MDF 
Nr. CE - 
Nr. Înregistrare REACH - 
Nr. CAS - 
 

Plăci de așchii de lemn 
- 
- 
- 

1.2 Utilizarea articolului 
 
  Utilizări relevante identificate: 

 PAL P2 În mediu uscat 

PAL P3 În mediu umed 

PAL P5 În mediu umed 

 
Utilizări nerecomandate: 

 PAL P2 În mediu umed, în domeniul construcțiilor 
 

 
 
1.3 Identificarea societăţii / întreprinderii (producător + importator / distribuitor în UE) 
 

Producător - KRONOSPAN TRADING SRL 

Adresa poștală - Str. M. Kogălniceanu nr. 59, et.1, cam. 1/12 

Țară / Cod postal / Localitate - România, 515800 SEBEŞ, Jud Alba 

Nr. Telefon / FAX - 0040-258 801100 / 0040-258 801199 

Adresa email persoana competentă pentru FDS - office.ro@kronospan.ro 
 

 
1.4 Numar de telefon pentru urgenţe 

 
112 

 
2.    IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 

2.1 Clasificarea articolului: Conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] cu modificări și completări (- UE: 
790/2009,  286/2011, 618/2012, 487/2013, 517/2013, 758/2013, 944/2013, 605/2014, 
491/2015, 1297/2014, 2015/1221, 2016/918, 2016/1179, 2017/776) articolul  

nu este clasificat. 

  
2.2 Etichetarea conform CLP: Nu este necesară. 

  
2.3 Alte pericole: Trebuie luat în considerare pericolul ce derivă din prezenţa prafului de lemn rezultat la 

prelucrările ulterioare. 
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3.    COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII (INGREDIENTELE) 
 

                  Substanţe 
Tip                 prezente           
produs                                    

Lemn 
uscat 

Răşină 
Emulsie 
parafină 

Uran Apa 
Uree/ 
Uree 
perle 

Hârtie 
melaminată 

PAL brut x x x x x x - 

PAL melaminat       x 

Nr. CAS  : - - - - 7732-18-5  - 

Nr. EINECS - - - - 231-791-2  - 

 
Produsul nu este periculos.  
Componenta ( răşină ) cu conţinut de substanţă periculoasă ( formaldehida ): 

Conţinutul de substanţă în produs: <0,02% 

Clasificarea substanţei prezente: Carc. 1B; H350 
Muta 2; H341 
Acute Tox. 3; H331 
Acute Tox. 3; H311 
Acute Tox. 3; H301 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1; H317 

 
 
4.     MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
Pentru praful de lemn rezultat din prelucrare: 
În caz de contact cu pielea: Spălaţi cu apă 
În caz de contact cu ochii: Nu vă frecaţi ochii. Clătiţi ochii cu multă apă. Dacă iritaţia persistă se solicită asistenţă 

medicală de specialitate. 
În caz de înghiţire:                Se clăteşte gura cu apă, se înghite multă apă. Nu se provoacă vomă.  Dacă voma apare 

ţineţi capul aplecat. Solicitaţi asistenţă medicală. 
În caz de inhalare: Se scoate victima la aer curat.   

 
 

     5.    MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
PRODUSUL NU SE AUTOAPRINDE 

Praful de lemn rezultat la prelucrările ulterioare se poate aprinde foarte uşor în contactul cu o sursă de foc. 

Dacă produsul este implicat într-un incendiu:  
Mijloace de stingere:   Apă 

Bioxid de carbon 
Medii de stingere chimice, pulbere şi spumă 

Mijloace de stingere de evitat: Nu este cazul   
Riscuri de ardere: Se evită inhalarea fumului rezultat din ardere. În cazul inhalării accidentale a 

produselor de descompunere este necesară asistenţa medicală. 
Echipament de protecţie special pentru pompieri:           Aparat autonom de respirat.    
Alte informaţii:  
 

Se iau măsuri ca apa rezultată de la stingerea incendiului să nu intre în contact cu  
apa de suprafaţă sau apa freatică. 

 
 
6.    MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
 
6.1 PRECAUŢII PERSONALE, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI PROCEDURI DE URGENŢĂ 

 
6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă 

 
Purtaţi echipament de protecţie adecvat (menţionat la secţiunea 8) pentru a preveni orice contaminare cu produsul dispersat. 
Nu inspiraţi fum, gaze incendiu şi aburi. 
 
6.1.2 Pentru personalul care este implicat în situaţii de urgenţă 
 
Aceleaşi ca la punctul anterior. 
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6.2 PRECAUŢII PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

Colectaţi materialul prin procedee mecanice.  
Echipament de protecţie a personalului conform punctului 8.2.1. Instalaţiile sau utilajele folosite la prelucrarea produsului trebuie să 
fie dotate cu mijloace corespunzătoare de aspirare care să fie în conformitate cu legislaţia specifică privind sănătatea operatorilor, 
securitatea muncii şi protecţia mediului. 

 
6.3 METODE ŞI MATERIAL (PENTRU IZOLAREA INCENDIILOR ŞI) PENTRU CURĂŢENIE 

 
Se procedează în acelaşi mod indiferent dacă sunt dispersate cantităţi mici sau mari. 
Se recuperează produsul.  
Deşeul rezultat se introduce în ambalaje pentru recuperare. 

 
6.4 TRIMITERI CĂTRE ALTE SECŢIUNI 

 
Secţiunile 8 şi 13 prezintă protecţia personală şi consideraţiile privind eliminarea. 
 
 
7.    MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

 
7.1 Manipulare  
 

În timpul manipulării produsului se foloseşte echipamentul de protecţie prezentat la punctul 8.2.1. 
Produsul necesită a fi ancorat corespunzător în mijlocul de transport. 
Manipularea produselor se face mecanizat. 

 
7.2 CONDIŢII DE DEPOZITARE ÎN CONDIŢII DE SECURITATE, INCLUSIV EVENTUALE INCOMPATIBILITĂŢI 
 
Măsuri tehnice şi condiţii de depozitare: 
Protejare împotriva incendiului. 
Produsele nu se depoziteză direct pe pământ.  
Produsele se aşează în poziţie orizontală, pe suprafeţe plane şi curate. 
Se va evita depozitarea plăcilor în poziţie verticală, sprijinite pe canturi, chiar dacă aceasta se realizează pe perioade scurte de timp. 

 
Materiale de ambalare: 
Paleți de lemn pentru a evita deteriorarea acestora. 
 
Cerinţe pentru spaţiile de depozitare: 
Produsul se depozitează în locuri: 

Bine aerisite     
Ferite de intemperii     
Umiditate 60 ÷ 70  % 
Temperatura  5 ÷ 20 °C 

 
Indicaţii pentru depozitare: 

Materiale de evitat (incompatibilităţi): substanțe ușor inflamabile și combustibile, surse de căldură sau de aprindere (foc 
deschis, scântei etc.) 

 
Informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de depozitare:  -  
Este interzis fumatul, servirea mesei sau consumul de băuturi în locul de depozitare al produselor. 
 
7.3 UTILIZARE FINALĂ SPECIFICĂ 

 
Nu este destinat utilizării finale. 
Se foloseşte în industria prelucrării mobilei. 
 
8.    CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 PARAMETRI DE CONTROL  
 
Valori limită admise pentru pulberi de lemn, conform HG 1093/2006 (modificata cu HG: 1/2012, 359/2015, 157/2020, 53/2021 ( Anexa 
nr. 3): 
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Denumirea substanţei EINECS CAS Valoarea limită 8 ore Observaţii 

Lemn (esenţă tare) - - 5 (mg/m³)1 Fracţie respirabilă2 

Lemn (esenţă moale) - - 5 mg/m³ Fracţie totală 

 
Nota: 1 -  mg/m3 = miligrame pe metru cub de aer la 20°C  şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur) 
          2 -  fracţie respirabilă (inhalabilă);  dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea 

limită se  aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec. 
 

Monitorizarea acestor valori se face conform celor stabilite în “Autorizaţia de mediu” după care organizația îşi desfăşoară activitatea. 
 
8.2  CONTROALE ALE EXPUNERII 
 

Controale de inginerie:   Respectarea parametrilor tehnologici şi modul de lucru pentru evitarea împrăştierii accidentale a 
prafului în spaţiile de lucru. 

Echipament de protecţie a personalului: 
Protecţia respiraţiei:    Monitorizaţi parametri de expunere şi în cazul depăşirii limitei admise purtaţi măşti de protecţie. 

Se evită inhalarea prafului de lemn. 
Protecţia mâinilor Mănuşi de protecţie la manipularea produsului. 
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie la prelucrarea produsului finit. 
Protecţia pielii: Purtaţi salopete de protecţie şi încălţăminte de protecţie.  
Igiena industrială: Spălaţi pielea şi echipamentul după contactul cu praful ( pentru eliminarea prafului ).  

Nu mâncaţi sau beţi la locul de muncă.  
 

8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare 
 

Controlaţi orice posibilă expunere prin intermediul unor măsuri cum ar fi sisteme de aspirație corect proiectate.  
 

8.2.2 Măsuri de protecţie individuală, precum şi echipamentul de protecţie personală 
 

                                                
 Protecţie obligatorie  a corpului       Protecţie obligatorie a mâinilor       Protecţie obligatorie a ochilor 

 
Sursa: HG Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 
 
8.2.3 Controlul expunerii mediului 
 

Mentenanţă preventivă asupra instalaţiilor. 
 
8.2.4      Controlul expunerii consumatorului 

 
Aceleaşi ca cele prevăzute la pct. 8.2.2. 

 
 
9.     PROPRIETĂŢI FIZICO - CHIMICE 
 

9.1 INFORMAŢII GENERALE 

Aspect:   

Stare fizică - Solid 

Culoare  -maro deschis / verde 

Miros:  Specific de lemn și rășină 

 
9.2 INFORMAŢII IMPORTANTE REFERITOARE LA SĂNĂTATE, SECURITATE ŞI MEDIU 
 

pH  - Nu se aplică (lipsă de relevanţă) 
Inflamabilitatea - Nu se aplică (lipsă de relevanţă) 
Densitatea - 610 – 700 kg / m3 

Temperatura de autoaprindere - Nu se autoaprinde 
 

 
 
9.3 Alte informaţii 
 
- 

 



 

FDS R 02 – Plăci de aşchii PAL, Editia 1, Revizia 3 din 06.05.2021 - Elaborat MI - Aprobat DG                                                                                                                   Pag. 5/8 

 
 
10.    STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 

Stabilitatea chimică - Produsul este stabil în condiţii normale de manipulare şi depozitare prevăzute la 
pct.7. 

Posibiltiatea de reacţii periculoase - Produsul este stabil dacă este depozitat şi manevrat conform 
instrucţiunilor/indicaţiilor.  

Condiţii de evitat - Temperatura < 5ºC şi > 20ºC 
Umiditate < 60% şi  >70% 
Expunerea la umezeală provoacă umflarea produsului. 
Expunerea la razele soarelui poate cauza o reducere a caracteristicilor 
produsului. 

Materiale incompatibile - Apa, foc  

Produşi de descompunere periculoşi - Neaplicabil 

 
 
11.    INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
  

Înghiţire:                  nu este toxic 
Contact cu pielea:     nu este iritant  
Contact cu ochii:      slab iritant 
Inhalare:                iritant 

 
Utilajele folosite la prelucrarea produsului trebuie să fie dotate cu sisteme corespunzătoare de aspirare. 
Mediul în care se lucrează trebuie să fie bine aerisit.  
Concentraţiile din mediul în care se lucrează nu trebuie să le depăşească pe cele descrise la pct. 8.1. 
 
12.    INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
Nu este permis ca produsul sau deşeul acestuia să pătrundă în drenaje sau cursuri de apă, sau depozitate astfel încât să afecteze 
pământul sau suprafaţa apelor. 
 
13.    CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
 
13.1 METODE DE TRATARE A DEŞEURILOR 

 
13.1.1 Eliminarea produsului / ambalajului 
 
Deşeul de PAL, cod 03 01 05, se tratează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi regimul deşeurilor. 
 
13.1.2 Informaţii relevante pentru tratarea deşeurilor 

 
Eliminarea deşeurilor de produs respectă Legea 211/2011. 
 
13.2 INFORMAŢII ADIŢIONALE 

 
13.2.1 Dispoziţii comunitare privind deşeurile 
 

Decizia Comisiei  
din 3 mai 2000 
(modificata prin 
Decizia: 
2001/118/CE, 
2001/119/CE, 
2001/573/CE 

- de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) 
din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile 

 
 
13.2.2 Dispoziţii naţionale privind deşeurile 
 

Lege 249/2015 
Modificata de 
Legea: 
 87/2018, 
74/2018, 

- Privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 
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31/2019 
OUG 50/2019 

HG 856/2002, 
Modificata de 
HG 210/2007, 
OUG 64/2011 

- privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,  nclusive 
deşeurile periculoase 

Lege 265/2006 
Modificata de 
OUG: 57/2007, 
114/2007, 
164/2008, 
71/2011, 
58/2012 

- privind protecţia mediului 

Lege 319/2006 
Modificata de 
Legea 198/2018 
Completata cu 
OUG 36/2021 

- privind securitatea şi sănătatea în muncă 

Lege 211/2011 
Modificata de 
OUG: 68/2016, 
74/2018 
Legea: 
166/2017, 
31/2019 

- Privind regimul deşeurilor 

 
 
14.    INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
 
Rutier şi feroviar (ADR/RID) :  nu este periculos pentru transport 
Maritim (IMDG) :   nu este periculos pentru transport 
 
 
Alte informaţii privind transportul: 
 
Verificaţi dacă încărcătura este bine fixată cu chingi corespunzătoare pentru a se asigura stabilitatea în timpul transportului. 
Produsul încărcat trebuie să fie întotdeauna acoperit pentru a evita orice contact cu ploaia sau cu umezeala. 
În cazul transportului maritim produsul este ambalat în folie de polietilenă termoretractibilă.  
 
15.   INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 
 
15.1 PREVEDERI SPECIFICE COMUNITARE 
 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului modificat prin  
CE: 1354/2007, 987/2008, 
1272/2008, 134/2009, 552/2009 
UE: 276/2010, 453/2010, 143/2011, 
207/2011, 253/2011, 366/2011, 
494/2011, 109/2012, 125/2012, 
412/2012, 835/2012, 836/2012, 
847/2012, 126/2013, 348/2013, 
517/2013, 1272/2013, 301/2014, 
317/2014, 747/2014, 895/2014, 
282/2015, 326/2015, 628/2015, 
830/2015, 1494/2015, 26/2016 

- Privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
703/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi 
a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

Regulamentul (UE) nr. 830/2015 al 
Comisiei 

- De modificare a Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice (REACH) 

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 
07 aprilie 1998, cu modificările 
Directivei 2014/27/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 26.02.2014 

- Privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă 
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15.2 LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ APLICABILĂ 
 

HG 1218/2006 
Modificata de  
HG: 1/2012, 359/2015, 584/2018, 
157/2020, HG 53/2021 

- privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 
chimici 

 
 
16.    ALTE INFORMAŢII 
 
16.1 REVIZIILE FDS 

Versiunea Ediţia Revizia Data Secţiunea 

- 1 
1 

0 
1 

01.11.2018 
06.05.2021 

Întreg documentul 
 

 

 
16.2 ABREVIERI ȘI ACRONIME 
 

ADR Acord European privind transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase 

CAS Chemical Abstracts Service 

CE Comisia Europeană 

CLP Clasificarea, etichetarea şi ambalarea / [Classification, Labeling and Packaging] 
(conform Directiva CE nr. 1272/2008 cu modificarile mentionate la pct 2.1) 

EN Normă europeană 

FDS Fișă cu date de securitate 

HG Hotărâre de Guvern 

REACH Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 cu modificarile mentionate la pct 15.1 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind înregistrarea evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice 

RID Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Good by Rail 

UE Uniunea Europeană 

 
16.3 LITERATURA DE SPECIALITATE ȘI SURSA DE DATE 
 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory - Inventarul ECHA al clasificării şi etichetării 

http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home 
 

- Baza de date a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, carduri 
internaţionale de securitate chimică 

http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID-
0&request_locale-en 
 

- Portal al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică(OCDE) în colaborare cu Comisia Europeană 
(CE), Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), 
Statele Unite, Canada, Japonia, Consiliul Internaţional al 
Asociaţiilor Chimice (ICCA), Comitetul Consultativ pentru 
Afaceri Industriale (BIAC), Programul Internaţional pentru 
Securitate Chimică (IPCS) al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS), Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Mediu (UNEP) şi organizaţii neguvernamentale 
pentru mediu. 

http://www.inchem.org/ - Programul internaţional pentru securitate chimică (IPCS) 

  
6.4 CLASIFICAREA ARTICOLULUI 

 

Clasificarea în conformtiate cu Regulamentul (CE) nr. 
1207/2009 

Procedura de clasificare 

Articolul nu a fost supus testării de către producător Pe baza datelor colectate produsul nu este clasificat 

 
6.5 LISTA FRAZELOR R, H, EUH (pentru componenţii secţiunii 3) 
 

H350 Poate provoca cancer 

H341 Susceptibil a cauza anomalii genetice 

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii 

H331 Toxic în caz de inhalare 

H311 Toxic în contact cu pielea 

H301 Toxic în caz de înghițire 

H314 Provoacă leziuni grave ale pielii și lezarea ochilor 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID-0&request_locale-en
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID-0&request_locale-en
http://www.inchem.org/
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6.6 RECOMANDĂRI LUCRĂTORI 
 

Este recomandată o instruire a lucrătorilor pentru a preveni riscurile industriale pentru personalul care utilizează acest produs, pentru a 
facilita înţelegerea şi interpretarea acestei Fişe cu date de securitate, precum şi etichetarea produsului.  

 
6.7 INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

Datele şi informaţiile conţinute în prezenta fişă cu date de securitate se bazează pe legislaţia naţională şi europeană, pe documentele 
de specialitate disponibile la data redactării şi se referă exclusiv la produsul examinat. 
 
Scopul acestei fişe este descrierea produsului din punct de vedere al siguranţei în utilizare şi nu constituie nici o garanţie expresă sau 
implicită privind proprietăţile specifice ale produsului. Informaţiile conţinute în prezenta fişă sunt considerate corecte şi se referă doar la 
produsul indicat şi îşi pot pierde valabilitatea dacă produsul este utilizat în combinaţie cu alte materiale sau contaminat cu alte produse 
în timpul lucrului. 
 
Particularităţile din prezenta fişă cu date de securitate nu constituie specificaţie contractuală.    
Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să studieze şi să aplice reglementările legale în domeniu ( igiena alimentară, siguranţa 
şi protecţia mediului şi  a personalului etc.) astfel încât produsul să fie utilizat în siguranţă. 
 
În cazul traducerii fişei cu date de securitate în alte limbi, versiunea în limba română constituie document de bază, în caz de litigiu. 
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