
D.o.P. Nr. - 2

1.

2.

3. Fabricant: S.C. Topanel Production Panels S.A.

str. Uzinei nr. 63 Rm. Valcea, Romania

4. Reprezentant autorizat: ./.

5.

6.a. Standard armonizat: : EN 14509:2013

7.

Performanţă:

Rezistenţă la forfecare (fcv) 0.1668
Rezistenţă la compresiune (δ10) 0.1507

Rezistenţă la tracţiune transversală 

pe

panou (fCt)

0.118

Fata superioara: 3.44

Fata inferioara: 3.76
Sarcina 

descendenta
2.75

Sarcina ascendenta
2.32

Conductivitatea termică (λ10) 0.0232

Rezistenţă termică (R10) 1.29

Permeabilitate la vapori de apă Impermeabil

Durabilitate Satisface

Tip Otel S220GD

Protectie anticoroziva Z100

Strat vopsea 25 µm

Reacție la foc F

Rezistența la foc NPD

*NPD: No Performance Determined

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplica

Ramnicu Valcea, Romania 21.09.2017

În [locul] la [data eliberării] Lupu Mihai Calin - Departament Calitate si Mediu

Rev.: 01.11.2015

Top-Wall 40

tel. +4 0250 773377

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Declaratie de performanta
Conform regulamentului (EU) Nr. 305/2011

Utilizarea sau utilizările preconizate ale 

produsului:

Cod unic de identificare al produsului-tip: 

Pereti exteriori si placarea peretilor;

Pereti (inclusiv de compartimentare) si tavane in interiorul 

cladirilor

Sistemul 4

Capacitate portantă la încovoiere şi 

efort de îndoire peste un reazem 

central

Caracteristici esentiale

MPa

MPa

> 0.018MPa

EN 14509:2013, pct 5.2.8

EN 14509:2013, pct 5.2.3.1

EN 13501-1 + A1:2010/C91:2014 pct. 11.2, cf. 

EN ISO 11925/2011

-

-

-

Clasa

-

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță 

este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

-

-

-

Performanțe declarate:

Specificaţiile tehnice armonizate:

m²K/W

W/mK

EN 14509:2013, Annex A, pct A5

EN 14509:2013, Annex A, pct A7

EN 14509:2013, Annex A, pct A10;

EN 12667:2002

EN 14509:2013, Annex A, pct A3

EN 14509:2013, Annex A, pct A2; 

EN 826:1998

EN 14509:2013, Annex A, pct A1; 

EN 1607+AC:1999

Capacitate portantă la încovoiere 

(Mu)
kN/m Latime

kN/m Latime
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Rezistenţă la forfecare (fcv) MPa 0.1668

Rezistenţă la compresiune (δ10) MPa 0.1507

Rezistenţă la tracţiune transversală pe

panou (fCt)
> 0.018MPa 0.118

kN/m Latime Fata 

superioara:
3.44

kN/m Latime Fata 

inferioara:
3.76

kN/m Latime Sarcina 

descendenta
2.75

kN/m Latime Sarcina 

ascendenta
2.32

Conductivitatea termică (λ10) W/mK 0.0232

Rezistenţă termică (R10) m²K/W 1.29

Permeabilitate la vapori de apă - Impermeabil

Durabilitate - Satisface

Tip Otel - S220GD

Protectie anticoroziva - Z100

Strat vopsea - 25 µm

Reacție la foc
Clasa F

Rezistența la foc
- NPD

Capacitate portantă la încovoiere şi efort de îndoire 

peste un reazem central

Declaratie de performanta nr. 2

EN 14509:2013

Pereti exteriori si placarea peretilor;

Pereti (inclusiv de compartimentare) si tavane in interiorul cladirilor

S.C. Topanel Production Panels S.A.

str. Uzinei nr. 63 Rm. Valcea, Romania

Top-Wall 40

Capacitate portantă la încovoiere (Mu)

11

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA


