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DECLARATIA DE PERFORMANTA

DoP Nr. 0756-CPD-0296 - RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
fischer Anchor bolt FBN II
2. Tipul, lotul sau numdrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii
astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
ETA-07/0211, Annex 1—3

3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizatd aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant:
tip generic Ancora de expansiune controlata de cuplu (de tip wedge)
pentru utilizarea in Beton nefisurat C20/25 - C50,/60 (EN 206)
Optiunea / categorie ETAG 001 - Optiunea 7
incdrcare Static si cvasi-static
Otel zincat:
Dry internal conditions only
Dimensiuni acoperite:
MG, M8, M10, M12, M16, M20
Otel inoxidabil (marcaj Ad):
Internal and external use without particular aggressive conditions
Dimensiuni acoperite:
MG, M8, M10, M12, M16, M20

material

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicitd in

temeiul articolului 11 alineatul (5):
fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. Dupd caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile
specificate la articolul 12 alineatul (2): -

6. Sistemul sau sistemele de evaluare siverificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel
cum este prevazut in anexa V: 1

7. In cazul declaratiei de performant3 privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: -—

8. In cazul declaratiei de performant3 pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnicd
EUropeana:
Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) s5i a emis ETA-D7/0211
pe baza ETAG 001-1, ETAG 001-2. ETAG 001 - Optiunea 7

MPA Darmstadt 0756-CPD efectuata

{i) determindrii produsului-tip pe baza incercarii de tip (inclusiv esantionarea), a calcularii de tip, pe baza

valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului;
{ii) inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica;




fischer

{iii) supravegherii 5i evaludrii continue a controlului productiei in fabrica.

in cadrul sistemului 1 5i a emis certificatul de constantd a performantei 0756-CPD-0296.

9. Performanta declaratd

wmnovative salulions

Specificatiile tehnice

Caracteristici esentiale Metoda de profectare | Performant2 3
armonizate
; o - ETAG 001 Annex C ETA-07/0211, Annex 5
Rezistenta caracteristicd pentru tensiung
CEN/TS 1992-4 ETA-07/0211, Annex 7
- i ETAG 001 Annex C ETA-07/0211, Annex &
Rezistenta caracteristicd la forfecare
CEN/TS 1992-4 ETA-07/0211, Annex &
ETAG 001 Annex C ETA-07/0211, Annex 4
spatiere minim si distanta minima de margine i ETAG 001-1, ETAG 001-2
CEN/TS 1992-4 ETA-07/0211, Annex 4
ETAG D01 Annex £ :‘r:-n::ozn. Annex 5,
deplasare pentru starea limita de serviciu H:-‘:;;'ﬂlll = =
+ PIMEX 3,
CEN/TS 1992-4 P

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la

punctul 9

Aceastd declaratie de performantd este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul

a

Semnatd pentru siin numele fabricantului de catre:

LV, W b
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