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DECLARATIE DE PERFORMANTA 

 

 
Placi din Polistiren pentru Izolarea Termica si Acustica  

 

 

1. 
 
Produs: 
Codul de identificare al 
tipului de produs:  

 XPS gros. 10 mm: 
XPS EN 13164 -T3 - DLT(1)5-CS(10/Y)150-

WD(V)3-WL(T)0.7-MU150– FTCI1 

2. 
Datele de identificare ale produsului pentru construcții 
(lot / data / schimb) conf. Art. 11(4): 

Lot nr. / data / schimbul (ora) – vezi 
inscriptionarea pe pachet  / pe eticheta produsului  

3. 

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului 

pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnica 
armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de catre 
producator:  

a) pentru realizarea ancadramentelor 
(chenare decorative in relief) pentru usi si 
ferestre etc. 
b) la montajul glafurilor (in interior cat si in 
exterior) ca strat termoizolant, pentru a evita 
formarea puntii termice si a condensului; 
c) pentru preluarea diferentelor de nivel intre 
diferitele elemente de constructie; 
d) pentru crearea elementelor decorative 
pentru pereti si tavane (figurine, elemente 
geometrice, etc); 
e) pentru acoperirea structurilor usoare (din 
lemn, din OSB, etc) in vederea tencuirii 
ulterioare; 
f) ca izolator in structurile de pardoseli cu 
elemente flotante (parchet laminat, parchet 
din lemn, dusumea). 

4. 
Numele, denumirea comerciala inregistrata sau 

marca inregistrata și adresa de contact a producatorul 
cum se prevede la Art. 11(5): 

SC VERTIGO SOLUTIONS SRL, Romania,   
Bucuresti, Str. Gr. Romniceanu., No. 3A, Et.2, 
Tel.: + 40.338.101.376 

5. 
Adresa de contact a reprezentantului autorizat 

carui mandat acopera atributiile conf. Art.12(2): 
Nu este relevant (vezi pct. 4) 

6. 
Sistemul (sistemele) de evaluare si de verific. a 

constanței performanței produsului de constructii  in 
conformit cu Reg.(UE) nr.305/2011, Anexa V: 

Sistemul 3 
 

7. 

Organisme notificate:  

In cazul declaratiei de performanta (DoP) cu privire la un 

produs pentru constructii acoperit de un standard 
armonizat (EN 13164:2012): 

1. ICECON TEST Romania, Org.Not. NB1803  
Raport testare Ri 07.03.093 (ITT) 
2. CEIS Spain – Org. notificat NB 1722  
TR nr. CAT0081-11  
3. OFI Technologie & Innovation GmbH, 
Austria, NB 1085 - Analiza calitativa si 
cantitativa a gazului din celule  CFC – HCFC 
FREE. Raport testare nr. 407422-2 
4. Laboratorul Central Bucuresti, NB 2011 
Raport testare 3.83-3.84/17.07.2012 

8. Organism notificat (ETA): Nu este relevant (vezi pct 7) 

9. Performantele declarate  
 
 
 

Caracteristici esentiale Performanta 
Standardul 
de testare 

Standardul 
armonizat 

Lungime, L L   10 mm EN 822 

EN 13164:2012 
+A1:2015 

Latime, b b  5 mm EN 822 

Grosime, dN T3  ( 1 mm) EN 823 

Perpendicularitate, SB SB ≤ 5 mm/m EN 824 

Planeitate, Smax Smax ≤ 6 mm/m EN 825 
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Caracteristici esentiale Performanta 
Standardul 
de testare 

Standardul 
armonizat 

Conductivitatea termica, λD 0,028 W/mK  EN 12667 

EN 13164:2012 
+A1:2015 

Efortul la compresiune, CS(10)) ≥150 kPa  EN 826 

Stabilitatea dimensionala in conditii specific. de 
temperatura si umiditate DS(70,90) 

 5 %  (DS(70,90)5) EN 1604  

Deformatia in conditii de temp. si compres. DLT(1) ≤ 5 %  (DLT(1)5) EN 1605 

Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie, WL(T) ≤ 0,7 % (WL(T)0,7) EN 12087 

Absorbtia de apa de lunga durata prin difuzie WD(V) ≤ 3 %   (WD(V)3) EN 12088 

Rezistenta la inghet – dezghet dupa absorb. de apa 
de lunga durata prin imersie 

≤ 1 %    (FTCI1) EN 12091 

Permeabilitatea la vapori, MU 150 EN 12086 

Clasa de reactie la foc, RtF F EN 13501 

Rezistenta termica, R D   0,357 m2K/W EN 12667 

Temperatura de utilizare -50   +70 C  

Eliberarea de substanțe periculoase 
Nu se elibereaza 
(HCFC, CFC si HBCD free) 

Norma OFI 
Austria 

 

Structura dimensionala a pachetelor 
 

Grosime 
 (mm) 

Dimensiuni panou Nr. panouri/pachet m2/pachet m3/pachet 

10 1000x500 mm 10 5 0,05 

 
 

 

 
10. 

Declaratie  

Performantele produsului identificat la punctele 1 și 2 sunt in conformitate cu performanțele declarate 
de la punctul 9.  

Aceasta declaratie de performanta (DoP) este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului 
identificat la punctul 4. 

 
 
 

Semnata pentru și in numele fabricantului de catre: 
 
 

            FLORIN SANDU ANDREI  
         Director General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bucuresti, Februarie 2018 

 
 
 
  
 

Ecologie, sanatate și siguranța (REACH) 

Acest produs este un articol asa cum este definita în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 (REACH). Acesta nu contine substanțe care sunt 

destinate sa fie eliberate din produs in conditii normale sau previzibile de utilizare. Pentru utilizarea în condiții de siguranța, transportul si depozitarea de 

asemenea, in conditii de siguranta, urmati instrucțiunile menționat în aceasta fisa tehnica / fisa de securitate a produsului. Pe baza cunostințelor noastre 

actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe de foarte mare preocupare), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe 

lista de candidate publicata de Agenția Europeana pentru Produse Chimice, în concentrații mai mari de 0,1% (g / g). 

 

D
e

c
la

ra
ti

e
 d

e
 P

e
rf

o
rm

a
n

ta
 

http://www.vertigo-solutions.ro/

