
Declaratie de conformitate nr 55 

` 

  
 

Declara ca “Setul de produse pentru colectarea apelor pluviale prevopsit si zincat cu dimensiunile 

125 si 150 mm: BRAVO” este in conformitate cu prevederile legii 608/2001 privind evaluarea 

conformitatii produselor, cu modificarile ulterioare si cu Hotararea Guvernului Nr. 668/ 2017 

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, putand fi puse 

in opera conform instructiunilor de utilizare din documentatia produsului, avand ca destinatie: 

colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperisuri, la cladirile civile, social-culturale, 

idustriale si agrozootehnice. 

Agrementul tehnic de referinta in conformitate cu care sunt realizate produsele este A.T. 001SB-

02/1088-2018 eliberat de INCD URBAN INCERC 

 

Nr 
crt. 

Denumire UM Normativ/standard de 
referinta 

Valori determinate Nivel de 
performanta 

declarat 

1. Verificarea comportarii tablei 
la dubla indoire 

- SR-EN ISO 7438 Nu se observa fisuri Fara fisuri 

2.    Rezistenta la tractiune 
 

N/mm² SR-EN 10002/1 343/306 ≥320/290 

3. Alungire la rupere 
 

% SR-EN 10002/1 31/48 ≥17/16 

4. Determinarea aderentei 
peliculei de protectie la suport 

 
- 

SR-EN ISO 2049 Nici un patrat din 
caroiaj nu s-a desprins 

Fara modificari 
ale peliculei 

5. Verificarea rezistentei peliculei 
de protectie la actuinea 
agentilor chimici 

- SR EN 2812-1 Nu se observa 
modificari ale peliculei. 
Clasa C0 

Fara modificari 
ale peliculei 

6. Verificarea rezistentei peliculei 
de protectie la caldura uscata 

(100°C – 4 ore) 

- SR EN ISO 3248 Nici un patrat din 
caroiaj nu s-a desprins 

Fara modificari 
ale peliculei 

7. Verificarea rezistentei peliculei 

de protectie la frig (-20°C – 

96 ore) 

- SR EN ISO 60068-2-
1+A1+A2 

Nici un patrat din 
caroiaj nu s-a desprins 

Fara modificari 
ale peliculei 

8.  Verificarea rezistentei peliculei 
la soc cu corpuri mici si dure 

 SR-EN ISO 7892 Nu s-a produs 
exfolierea peliculei  

Fara exfolieri 

9. Clasa de combustibilitate  - - C1 - 

10.  Rezistenta la foc, Clasa de 
reactie la foc 

- - 5 min. Clasa A 2S1D0 - 

Producător 
SC BRAVO EUROPA SRL 
  
Responsabil Tehnic Comercial 
Codrut Craciun 

        08.01.2019 

Producatorul: 

BRAVO EUROPA SRL 
Reprezentantul autorizat: 

_____________________ 


