
 

Semnată pentru și în numele  S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L de catre 

Data: 12.03.2018 

 
 

                                                                          DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Usi si ferestre, profile VEKA 70 Softline cu geam termo-izolant 

 

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Comunicare in zone de locuinte si comerciale 

 

3. Fabricant:                                                   S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L. 

Com. 1 Decembrie, sat 1 Decembrie, soseaua Giurgiului nr. 269, jud. Ilfov 

Punct de lucru com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, jud. Prahova 

Numar de inmatriculare in Registrul Comertului J23/3201/2013 

CUI RO 26856598 

4. Reprezentant autorizat:neaplicabil 

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3 

 

6a. Standard armonizat: (SR) EN 14351-1+A2:2016   

Organism (organisme) notificat(e): IFT Rosenheim, Institut für Fenstertechnik e. V., Theodor-Gietl-Straße 

7-9, 83026 Rosenheim, Germania / nr.0757 

 

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate) ale ferestrelor: 

Carateristică 

 
Rezistenţa la încarcare din vânt EN 12211 C3/B5 

Etanşeitatea la apă EN 12208; EN 1027: 2016 7A 

Permeabilitatea la aer EN 12207 Clasa 4 

Forţa de manevră EN 13115 Clasa 1 

Proprietăţi mecanice EN 13115 Clasa 4 

Rezistenţa la impact EN 13049 NPD 

Capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă Cerinţe îndeplinite 

 

7.1 Performanța (performanțe) declarată (declarate) ale profilelor: 

 

 Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această 

declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE () nr. 305/2011, pe răspunderea 

exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 

 

Rezistenţa la şoc 10°C EN 477 Şoc de la  H=1,5m fară spargere  1,5m fără spargere 

Clasificare grosime pereţi SR EN 

12608 

Clasa A≥2,8 mm 3mm 

Rezistenţa la sudură SR EN 514  8736,11 

Punct de înmuiere Vicat SR EN 

306 

>75°C 81°C 


