
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.   Cod unic de identificare al produsului-tip: THERMOBETON (0,2m
3
/sac) 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 

construcţii - dacă esta cazul :  Data fabricației înscrisă pe ambalaj 
 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii :  
 

Sortimentul P200 – ca strat termoizolant, în grosimi de 12-16 cm, la podurile necirculabile ale caselor; 

Sortimentul P250 – ca strat termoizolant, în grosimi de 15-20 cm, protejat cu un strat de șapă de beton de 1-2 

cm grosime, la podurile circulabile ale caselor. Se mai utilizează ca strat izolator, cu rol și de material de 

umplutură la piscine și/sau vane îngropate, din rășini acrilice sau tablă; 

Sortimentul P350 – ca strat termoizolant la planșeele de terasă, unde poate asigura și stratul de pantă sau sub 

pardoseli. 
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului : 
 

Masterplast Kft. – H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A 
 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
 

SC Masterplast România SRL, Oradea, șos. Borșului nr. 45 
 

6.Conformitatea este demonstrata având ca referință: 
 

Agrement Tehnic Nr. 001SC-03/341-2017 
 

7. Performanța produselor:  

 

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: 
 

Institutul național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă 

“URBAN-INCERC” 
 

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la 

punctul 4.  
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 

Csokló Gábor 

    Director Tehnic 
                    

                      Sárszentmihály, 30 mai 2017 

............................................................                                    ..............................................................  

                      (locul și data emiterii)                                     (semnătura) 

Caracteristici: 

 
Standardul 

de 

încercări 

Cond. de adm. cf. normei 

de produs 

 

Valori declarate 

(rezultate încercări) 

 

P200 P250 P350 P200 P250 P350 

Densitatea betonului în stare întărită 

(kg/m
3
) 

SR EN 

1602:1998 

200 

±10% 

250 

±10% 

350 

±10% 

182 255 357 

Rezistența la compresiune (kPa) SR EN 

826:1998 

min. 

200 

min. 

250 

min. 

350 

224 299 351 

Conductivitate termică, W/mK SR EN 

12667:2202 

0,055 0,065 0,082 0,0525 0,0600 0,0778 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE NR. 01  

THERMOBETON 

 


