DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.: 180EPS50-PRECIT

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Produse fabricate din polistiren expandat ignifugat - PRECIT EPS 50 IGNIFUGAT
EPS50-EN 13163-1T2-L3-W3-5,2-P5-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DLT(1)5-TR50-WL(T)2- DS(70,90)1

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnici
armonizatd aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant: izolarea termici a cladirilor.

3. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul
articolului 11 alineatul (5): HORNBACH CENTRAILLA S.R.L.
Com. Domnegsti, str. Hornbach, nr. 17-21, jud. Ilfov, Roménia

4. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acoperi atributiile specificate la
articolul 12 alineatul (2): nu se aplica

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este
previzut in anexa V:  Sistem 3

6. Standard armonizat: SR EN 13163+A1:2015

Organisme notificate:

- Institutul national de Cercetare Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabild,
URBAN-INCERC, Sos. Pantelimon nr.266, sector 2, Bucuresti, Romania; sucursala Cluj Napoca, Calea Floresti, nr. 117,
nr. identificare NB 1841 a emis rapoartele: 50/2017; 177/2017.

- EMI Epitésiigyi Min6ségellendrzési Innovaciés Nonprofit Kft. — organism de certificare notificat cu numirul de
identificare 1415, a emis raportul nr. O-23/2016.

7. Performanta declarata:

Nr. Caracteristici esentiale Performanta Standardul
ert tehnic armonizat
& Rezistenta termici Rezistenta termici Rp vezi m’K/W
pet.20
Conductivitatea termica Ao 0,040 W/mK
Grosime dy - vezi T2
pet. 20

2 Reactia la foc Reactia la foc E
3. | Durabilitatea reactiei la foc, dupd | Caracteristici de durabilitate NPD

expunere la cilduri, la intemperii,
la imbiténire/degradare

4. | Durabilitatea rezistentei termice Rezistenta termica Rp vezi m2K/W
dupid expunere la caldurd pet.20
impemperii, Conductivitatea termica Ao 0,040 W/mK
imbatrénire/degradare Caracterisitici de durabilitate NPD
5. Rezistenta la compresiune Efort de compresiune la o deformare kPa CS(10)50 SR EN
de 105 , 13163+A1:2015
Deformatia in cond. specificate de DLT(1)5
efort de compresiune si temperatura
6. Rezistenta la tractiune / Rezistenta la incovoiere kPa BS 75
incovoiere Rezistenta la tractiune kPa TR 50
perpendiculard pe fete
7. Durabilitatea rezistentei la Fluaj din compresiune % NPD
compresi}me dupd Rezistenta la inghet dezghet kPa NPD
imbatranire/degradare Reducerea grosimii de lungi durati % NPD




& Permeabilitatea la apd Absorbtia de apa de lunga durata %o WL(T)2
prin imersie totala
Absorbtia de apa de lunga durata % NPD
prin difuzie
9. Permeabilitatea la vapori de api Transmisia vaporilor de apd Mg/Pa.h.m NPD
10. | Coeficient de transmisie a Rigiditate dinamici

zgomotelor de impact (pentru

Grosime, dy,

NPD

pardoseli) Compresibilitate
/1. | Ardere cu incandescentd continud | Ardere cu incandescentd continud Metoda in curs de elaborare
12. | Emisia de substante periculoase Emisia de substante periculoase Metoda in curs de elaborare
in mediul interior SR EN
/3. | Lungime mm L3 13163+A1:2015
/4. | Latime mm W3
/5. | Perpendicularitatea pe lungime si latime mm/m Su2
16. | Perpendicularitatea pe grosime mm/m Sd2
[7. | Planeilatea min P5
/8. | Stabilitate dimensionala in conditii de laborator normale % DS(N)2
19. | Stabilitate dimensionald i conditii specificate de femperaturd si % DS(70,90)1
umiditate
20. Rezistenta termica
Grosime(mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 300
Valoare(m’I/W) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 5,00 | 7,50

8. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 7.
Aceastii declaratie de performanti este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu
Regulamentul 574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnatd pentru si in numele fabricantului de citre:

G4ATE MM (P

<

/10.01.2022

(locul/data emiterii declaratiei)



