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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 3, Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii hidrofiige si invelitori” din
cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca analizdnd documentatia pentru solicitarea
eliberdrii agrementului tehnic, prezentatd de S.C. SETICO S.R. L. Timisoara §i inregistratd cu nr. 9443
din 26.05.2021, referitoare la produsul: ,,SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR PENTRU LEMN —
SETISTOP-S” realizat de S.C. SETICO S.R.L. Timisoara, elaboreazda prezentul Agrement Tehnic nr.
001SC-03/388-2021, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de

referintd, toate valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintdi

1.1. Descrierea succintd

Solutia ignifugd de interior pentru lemn —
SETISTOP-S produsa de cdtre S.C. SETICO
S.R.L. Timisoara, se prezintd sub formd lichida,
opalescentd, de culoare de la incolor la gri
deschis, fiind o solutie apoasa concentratd,
realizatd pe baza de silicat de sodiu lichid si
formiat de calciu.

Solutia ignifugd de interior pentru lemn —
SETISTOP-S ingreuneazd aprinderea, respectiv
reduce viteza de ardere si de propagare a
fdacarilor la suprafata elementelor de lemn de
brad, OSB, PAL si MDF protejate, avind
urmdtoarele proprietdafi complementare: efect
antimucegai pentru parazifii lemnului respectiv
efect de protectie impotriva insectelor xilofage
(carii) si a mamiferelor rozdtoare, prin
realizarea umei bariere mecanice de silicafi
solizi, avdnd o duritate ridicatd in spatiile
interstitiale ale fibrelor celulozice.

Se comercializeaza ambalata in galeti din
material  plastic cu capac  autosigilant
confectionate din polipropilend (PP) sau

polietilend (PE) avdnd capacitatea de 1,5 kg;

16 kg 25 kg si 28 kg sau canistre PE cu

capacitatea de 16 kg si 31 kg. Alte modalitdti de

ambalare pot fi. butoaie PE cu capacitatea de

70 kg; butoaie tabld sau PE cu capacitatea

maximd de 250 kg, ambalaje furnizate de cdtre

clienti.

1.2. Identificarea produselor

Fiecare ambalaj de solutie ignifugd are eticheta

autoadeziva (format A4, A5 sau A6 in functie de

dimensiunea ambalajului) pe care se specificd,

in limba romana:

- denumirea comerciald a produsului;

- denumirea producdtorului;

- clasa de vreactie la foc si emitentul
documentului de clasificare,

- consumul specific mediu;

- indicatii cu referire la modul de transport;

- alenfiondri riscuri,

- termen de valabilitate al produsului;

- data fabricatiei.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Solutia ignifuga de interior pentru lemn —
SETISTOP-S se utilizeazd pentru protectia
ignifugd, de suprafafa, a elementelor §i
structurilor din: lemn de brad, cu grosimea
minimd de 40 mm si densitatea minimd de
422 kg/m’; lemn de brad brut (nerindeluit) cu
grosimea minimd de 25 mm, densitate epruvete:
439 kg/m’: pldci de aschii subtiri, lungi si
orientate tip OSB/2, cu grosimea minimd de
14 mm, densitate epruvete: 630 kg/m’; pldci de
aschii subtiri, lungi si orientate tip OSB/3,
Superfinish ECO, cu grosimea minimd de
15 mm, densitate epruvete: 585 kg/m’; pldci de
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aschii de lemn PAL P2 El cu grosimea minimd
de 18 mm, densitate epruvete: 662 kg/n’; placi
brute din fibre de lemn MDF EI cu grosimea
minimd de 12 mm, densitate epruvele:
776 kg/m’, aflate la interiorul constructiilor.
Produsul se aplicd pe baza unui proiect de
lucrdri de ignifugare (dupd caz) intocmit cu
respectarea Legii 10/1995, republicatd, privind
calitatea in constructii cu wmodificarile si
completarile” ulterioare~ si a reglementdrilor
tehnice invigoare. ;
/
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2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii
Produsul indeplineste cerinfele fundamentale
din Legea nr. 10/1995, republicata, privind
calitatea in constructii, in ceea ce priveste:
Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsul nu influenteazda rezistenfa si stabili-
tatea generald a constructiilor la care se
utilizeazad.

Securitate la incendiu

Produsele de lemn ignifugate cu solutia
ignifugd — SETISTOP-S se incadreazda in
urmdtoarele clase de reaclie la foc.

- C-s1, d0 (C2), conform SR EN 13501-1/2008
Raport de clasificare pentru reactia la foc nr.
10.003 din 19.01.2010 emis de cdtre CENTRUL
NATIONAL PENTRU SECURITATE LA
INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA Bucuresti,
clasificare valabild pentru: lemn de brad, cu
grosimea minimd de 40 mm, consum specific de
solutie concentrata: 0,275 kg/m’ respectiv
consum specific de solutie diluatd in raport
volumetric de 1:1 cu apa — 0,450 kg/m’, cu
aplicare prin pensulare in 2 straturi ;

- C-s2, d0 (C2), conform SR EN 13501-
[+A1/2010/C91/2014 Raport de clasificare
pentru reactia la foc nr. 14.043 din 12.12.2014
emis de catre CENTRUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE
CIVILA Bucuresti, clasificare valabild pentru:
lemn de brad, cu grosimea minimd de 40 mm,
densitate epruvete: 422 kg/m’, consum specific
de solutie concentratd: 0,310 kg/m’ cu aplicare
prin pulverizare in 2 straturi;

- C-s2, d0 (C2), conform SR EN 13501-
1+A41/2010/C91/2014 Raport de clasificare
pentru reactia la foc nr. 15.005 din 30.01.2015
emis de cdtre CENTRUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE
CIVILA Bucuresti, clasificare valabild pentru:
pldaci de agschii subtiri, lungi si orientate tip
OSB/2, cu grosimea minimd de 14 mm,
densitate epruvete: 630 kg/m’, consum specific
de solutie concentratd: 0,340 kg/m’ cu aplicare
prin pulverizare in 3 straturi;

- B-s2, d0 (Cl), conform SR EN 1350I-
1+A41/2010/C91/2014 Raport de clasificare
pentru reactia la foc nr. 15.035 din 07.04.2015
emis de cdtre CENTRUL NATIONAL PENTRU

SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE=, " ¢

CIVILA Bucuresti, clasificare valabild pentfir.
lemn de brad brut (nerindeluit), cu grosimea ?
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minimd de 25 mm, densitate epruvete: 439
kg/m®, consum specific de solutie concentratd:
0,660 kg/m’ cu aplicare prin pulverizare in 2
straturi;

- B-sl, d0 (Cl), conform SR EN 13501-
1+A172010/C91/2014 Raport de clasificare
pentru reactia la foc nr. 15.045 din 18.05.2015
emis de cdtre CENTRUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE
CIVILA Bucuresti, clasificare valabild pentru:
placi de aschii subtiri, lungi si orientate tip
OSB/3, Superfinish ECO cu grosimea minimd
de 15 mm, densitate epruvete: 3585 kg/mj,
consum specific de solutie concentratd:
0,520 kg/m’ cu aplicare prin pulverizare in 2
straturi;

- B-sl, d0 (Cl), conform SR EN 13501-
1+A1:2010 Raport de clasificare pentru reactia
la foc nr. 18.031 din 22.08.2018 emis de cdtre
CENTRUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE
CIVILA Bucuresti, clasificare valabili pentru:
pldci de aschii de lemn PAL P2 EI cu grosimea
minima de 18 mm, densitate epruvete:
662 kg/m’, consum specific de solutie
concentratd: 0,72 kg/m® cu aplicare prin
pulverizare in 2 straturi.

- B-sl, d0 (Cl), conform SR EN 1350]-
1+A41:2010 Raport de clasificare pentru reactia
la foc nr. 18.032 din 23.08.2018 emis de cdtre
CENTRUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE
CIVILA Bucuresti, clasificare valabild pentru:
placi brute din fibre de lemn MDF El cu
grosimea minimd de 12 mm, densitate epruvete:
776  kg/m’, conmsum  specific de solutie
concentratd: 0,63 kg/m’ cu aplicare prin
pulverizare in 2 straturi.

Igiend, sandtate §i mediu inconjuritor

In conditii normale de utilizare produsul nu
prezintd riscuri semnificative pentru sdandtatea
populatiei in conformitate cu legislatia in
vigoare §i nu polueaza mediul.

Produsul SETISTOP-S detine aviz sanitar
eliberat de catre Comisia de Avizare din cadrul
Institutului de Sandgtate Publica "Prof Dr.
Leonida Georgescu” Timisoara.

Pentru a evita riscul asupra sandtatii
populatiei, produsul "Solutia ignifugad de
interior pentru lemn — SETISTOP-S”, trebuie sd
respecte reglementdrile legislative in vigoare
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privind concentratia substantelor nocive, si
anume:

- REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul
Parlamentului  §i al Consiliului  European
privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea
substantelor chimice si restrictiile aplicabile
acestor substante. Anexa XVII- restrictii la
producerea, introducerea pe piatd si utilizarea
anumitor substante, preparate si articole
periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 — privind
clasificarea,  etichetarea  si  ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE  si
1999/45/CE, precum si de modificare a
R(CE)nr. 1907/2006;

- Ord. MS nr.10/368/11/2010 - al ministrului
sandtdfii, al ministrului mediului si padurilor si
al presedintelui Autoritatii Nafionale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranfa Alimentelor
privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe piafd pe
teritoriul Romdniei, se modifica si se
completeaza cu Ord. Nr. 910/1657/99/2016;

- Regulamentul (UE) NR. 528/2012 al
Parlamentului  European si al Consiliului -
privind punerea la dispozitie pe piatd si
utilizarea produselor biocide;

- HG. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor
pentru  comercializarea  produselor — pentru
constructii, Capitol I, art.5; Sectiunea a 3-a:
Comercializarea produselor pentru constructii
care fac obiectul wunui agrement tehnic in
constructii, art. 135.

- HG.nr.617/2014 - Hotardrea nr. 617/2014
privind stabilirea cadrului institutional si a
unor mdsuri pentru punerea in aplicare a
Regulamentului  (UE) wnr.  528/2012  al
Parlamentului European si al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piatd
si utilizarea produselor biocide;

- Ordinul nr. 910/1657/99/2016  pentru
modificarea  si  completarea  Ordinului
ministrului sandatatii, al ministrului mediului si

padurilor 5i  al presedintelui  Autoritdfii
Nationale Sanitare Veterinare §i  pentru
Siguranga  Alimentelor nr. 10/368/11/2010

privind aprobarea procedurii de avizare g~

produselor biocide care sunt plasate pe piatd/pe
teritoriul  Romdniei (in  vigoare de/  la
07.09.2016). Art. 1. De la intrarea in vigodare a
prezentului ordin, in intreg cuprinsul Ordiﬁgylui
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ministrului sandtagii, al ministrului mediului si
padurilor si al  presedintelui  Autoritdtii
Nationale ~ Sanitare  Veterinare §i  pentru
Siguranja  Alimentelor nr.  10/368/11/2010
privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe piafd pe
teritoriul Romdniei, sintagma "plasarea pe
piafa" se inlocuieste cu sintagma "punerea la
dispozitie pe piata".

In general, trebuie sd se tind cont de:

- Instructiunile de utilizare ale producdtorului;

- De simbolurile de pericol si indicatiile de
pericol (fraze de pericol — H si fraze de
precautie — P), conform R (CE) 1272/2008
(CLP});

- Semne de avertizare; limita de temperaturd;,

- Continutul de COV, conform HG. nr.735/2006
privind limitarea emisiilor de compugsi organici
volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite vopsele, lacuri §i in produsele de
refinisare a suprafefelor vehiculelor;

- HG nr.1197/2011 pentru modificarea §i
completarea Hotdrdrii Guvernului nr. 735/2006
privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite vopsele, lacuri §i in produsele de
refinisare a suprafetelor vehiculelor.

Se vor respecta normele de securitate si
sdndtate  in  muncd cuprinse in Legea
nr.319/2006, cu completarile si modificarile
ulterioare, respectiv normele pentru situafii de
urgenid in vigoare.

Degseurile rezultate sunt reciclabile, astfel incdt
se asigurd protectia mediului.

Siguranta si accesibilitate in exploatare
Produsele puse in operd nu prezintd pericol de
accidentare pentru persoane.

Protectie impotriva zgomotului

Produsele nu influenteazd aceastd cerintd.
Economie de energie si izolare termicad
Produsele  nu  influenteazda  (semnificativ)
aceasta cerinfd.

Utilizare sustenabili a resurselor naturale
Constructiile unde se aplicd produsul, se
proiecteazd, se executd si se demoleazd, astfel
incdat  utilizarea  resurselor naturale este
sustenabild si asigurd in special urmdtoarele:

a) dupd demolare, materialele si produsele
componente elemenielor de constructie se pot
recicla,

b) durabilitatea si eficacitatea produsului, in
conditiile unei puneri in operd corespunzdtoare
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recomanddrilor  producdtorului  si a unei
exploatari normale este de 5 ani;

¢) materiile prime utilizate la fabricarea solutiei
ignifuge sunt compatibile cu mediul (a se vedea
cap Igiend, sandtate §i mediu inconjurdtor).
2.2.2 Durabilitatea si intrefinerea

In conditiile unei puneri in operd corespunzdto-
re  recomandarilor  fabricantului,  acesta
estimeazd o eficientd a ignifugdrii pe o
perioadd de 5 ani a suprafetelor ignifugate
neprotejate. Termenul de valabilitate al lucrarii
pentru suprafefele protejate (de ex. cu folii,
izolatii, rigips, etc.) conferitd de cdtre
producdtor este nelimitat.

Perioada de garantie a produsului pdstrat in
ambalajul  original, sigilat, la temperaturi
cuprinse intre -15°C - +40°C, este de 2 ani de
la data fabricatiei.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea produsului se face de cdtre firma
S.C. SETICO S.RL. Timisoara, pe linii
tehnologice  performante,  care  asigurd
menfinerea constantei calitdii produsului.
Producdtorul  realizeaza controlul  calitdtii
produselor in urmdtoarele faze:

- Controlul materiilor prime se efectueazd la
receptie, pe baza documentelor furnizorilor,

- Controlul interfazic: verificarea dozajului de
materii prime conform fiselor tehnologice de
fabricatie si verificarea pe flux;

- Controlul produsului finit: verificarea calitdii
produselor se realizeazd prin verificari de lot si
prin verificdri periodice, conditiile tehnice fiind
garantate de producdtor pentru toate livrarile.
Producdtorul S.C. SETICO S.R.L. Timisoara
are implementat un sistem de management al
calitatii, conform EN ISO 9001:2015. Sistemul
este certificat de catre TUV AUSTRIA CERT
GMBH  (Certificatul nr. 20100193005357
valabil pand la 03.04.2022).

Controlul extern al produselor se asigurd de
un laborator de specialitate, neutru, autorizat.
2.2.4. Punerea in operda

Produsul se pune in operd fard dificultafi
particulare intr-o lucrare de precizie normald,
de catre personal calificat in astfel de lucrdri,
in condifiile respectarii  prevederilor

corespunzdtoare din detaliile de execufie din —
afererte
domeniului i din instructiunile de puneye in =

proiecte,  instructiunile  tehnice

operd date de producdilor. /

\ 7
\ /
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Lucrarile de ignifugare se realizeazd numai de
persoane specializate, instruite si atestate de
cdtre organele in drept.

Punerea in operd se face conform STAS 9302/4-
88  «Protectia lemnului. Tratamente de
suprafata. Prescriptii tehnice» , respectindu-se
totodati prevederile Normativului C 58-1996
«Siguranta la foc. Norme tehnice pentru
ignifugarea  materialelor  §i  produselor
combustibile din lemn si textile utilizate in
constructiin, precum §i instructiunile de
utilizare emise de producdtor, care insofesc

fiecare lot de produs livrat.

Conditii de aplicare:

- temperatura de lucru : minim + 5°C;

- umiditatea suportului lemnos inainte de
ignifugarea de suprafata : maxim 18% ;

- umiditatea aerului in timpul tratamentului
suprafefei lemnoase . maxim 70%.

Pregdtirea stratului suport:

Suprafetele din lemn, OSB, PAL sau MDF vor fi
uscate, curate, lipsite de praf si alte depuneri.
In cazul unor depuneri anterioare (vopsea, lac,
ignifugant exfoliat, etc .) acestea vor fi curdtate
prin procedee mecanice (perii manuale, perii
rotative sau disc abraziv).

Aplicarea solutiei ignifuge de suprafatd se face
numai  dupd  prelucrarea  definitivd  a
elementelor de constructie, nefiind admise
ulterior prelucrdri care sa indepdrteze stratul
ignifug de suprafata nici aplicarea ulterioard
de produse de finisayj.

Punerea in operd:

Punerea in operd a solufiei ignifuge poate fi
realizatd atdt asupra produselor/elementelor
inainte de montare, cdt si asupra constructiei
deja existente, pe suporturi din : lemn de brad,
cu grosimea minimd de 40 mm si dewnsitatea
minimd de 422 kg/m’: lemn de brad brut
(nerindeluit) cu grosimea minimd de 25 mm,
densitate epruvete: 439 kg/m’; pldci de aschii
subtiri, lungi si orientate tip OSB/2, cu
grosimea minimd de 14 mm, densitate epruvete:
630 kg/m’; pldci de aschii subfiri, lungi si
orientate tip OSB/3, Superfinish ECO, cu
grosimea minimd de 15 mm, densitate epruvete:
585 kg/m’; pldci de aschii de lemn PAL P2 El

“cu-.grosimea minimd de 18 mm, densitate

epruvete: 662 kg/m’: placi brute din fibre de
lemn MDF EI cu grosimea minimd de 12 mm,
densitate epruvete: 776 kg/m’.
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Aplicarea  produsului  se realizeaza prin
pensulare sau pulverizare in doud sau trei
straturi succesive, dupd diluarea prealabild a
solutiei concentrate cu apd curatd, in raport
volumetric de 1 :1. Intervalul de timp intre cele
doud sau trei operatiuni succesive se stabileste
dupd cum urmeazd:

-minim 6 ore in cazul in care temperatura
mediului ambiant este mai mare de 30°C;
-minim 8 ore in cazul in care temperatura
mediului ambiant este cuprinsad intre (20-
30)GC.'

-minim 24 ore in cazul in care temperatura
mediului ambiant este cuprinsd intre (5- 20)°C.
Aplicarea solutiei concentrate se realizeazd pe
suprafata profilelor din lemnul de brad pentru
constructii - avand  suprafata  neprelucratd.
Aplicarea poate fi prin  pensulare  sau
pulverizare in doud sau trei straturi succesive
cu un interval de uscare de minim 24 ore intre
aplicarea straturilor.

Consumul specific este:

- 660 g/n’ solutie concentratd pentru 2 straturi,
in cazul pulverizarii pe lemn de brad brut;

- 310 g/m? solutie diluatd, in cazul pulverizdrii
in 2 straturi pe lemn de brad rindeluit;

- 340 g/m’ solutie diluatd, in cazul pulverizarii
in 3 straturi pe lemn de brad rindeluit;

- 340 g/m’ solutie diluatd, in cazul pulverizdrii
in 3 straturi pe OSB/tip2,;

- 520 g/m’ solutia concentratd, in cazul
pulverizdrii in 2 straturi pe OSB/tip3;

- 0,72 kg/m’ solutia concentratd, in cazul
pulverizarii in 2 straturi pe PAL,

- 0,63 kg/m’ solutia concentratd, in cazul
pulverizarii in 2 straturi pe MDF.

Consumul specific raportat include si pierderile
tehnologice survenite in cursul operatiunii de
aplicare pe suprafata suportului.

Se evita stropirea suprafetelor vitroase de tip
sticlda (geamuri, parbrize auto, etc.) si ceramicd
(tigld, gresie, faiantd, elc.) intrucdt acestea se
pdteazd si nu mai pot fi curdtate.

Mdsuri de protectia muncii.

Conform fiselor cu date de siguranid, editate de
Jfabricant, solutia are caracter alcalin, usor
iritant,  astfel se recomandda  purtarea

echipamentului caracteristic de protectie .a

muncii la lucrarile de ignifugare (ochelari si

mdnugi de protecfie, mascd respiratorie) pentru

evitarea contactului direct cu pielea §i cu ochii.
Nk

i

N
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In cazul contactului direct, ochii sau/si pielea se
spald cu apd curatd abundentd.

Se evitd deversarea solutiei ignifuge pe sol si in
canalizarea menajerd,

Pentru protectia personald a lucrdtorilor,
trebuie respectate cerinfele in conformitate cu
normele metodologice de aplicare a legislafiei,
securitafii §i sandatdtii in muncd, conform Legei
nr. 319/2006 si HG nr.955/2010 pentru
modificarea  si  completarea  Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitasii muncii nr.319/2006 si HG 985/2012
“Norme metodologice de aplicare a legislatiei
securitatii si sanatdatii in muncd" si de Legea
nr.211/2011 privind regimul deseurilor.
Deseurile se vor depozita conform HG
621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de  ambalaje, completatd i
modificata cu HG 247/201 1.

Pentru a reduce riscul asupra sandtdtii
populatiei, trebuie sa se respecte instructiunile
din fisa tehnicd a produsului, instructiunile
producdatorului si prevederile urmdtoarelor acte
normative:

- Ord MS.nr.119/2014 — Normele de igiend si
sandtate publica privind mediul de viata al
populatiei , art. 19. alin(l): “materialele

Jfolosite in conmstructia, finisarea si dotarea

locuintelor se aleg astfel incdt sd nu polueze
aerul  interior §i  sd asigure izolarea
higrotermica si acusticd corespunzdtoare.”

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor si STAS nr.12.574/87 — privind
concentratiile maxime admisibile ale
substantelor poluante din atmosferd - Aer in
zonele protejate.

- Legea nr.211/2011 — privind regimul de
depozitare a deseurilor.

Pentru a evita accidentele de munca si a limita
consecintele lor, trebuie sa se respecte
instructiunile din  manualul de utilizare a
produsului.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

Solutia ignifuga — SETISTOP-S este realizatd in
scopul ignifugarii  suprafetelor confectionate
din lemn de brad, OSB, PAL si MDF ce se afld
in interiorul constructiilor.

Produsul SETISTOP-S este marcd inregistratd
(nr. 088021/13.08.2007) si face obiectul unui
brevet de inventii nr. 123576 din 30.12.2013.
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Executarea lucrdrilor de ignifugare se face in
conformitate cu recomanddrile producdtorului,
de asemenea cu respectarea prescripfiilor din
urmdtoarele reglementdri tehnice:

- STAS  9302/4-88  "Protecfia  lemnului.
Tratamente de suprafatd. Prescripfii tehnice ",

- P 118-99 ., Normativ de sigurantd la foc a
constructiilor”.

2.3.2. Conditii de fabricare

Produsul se fabrica de catre S.C. SETICO
S.R.L. Timisoara, conform  procesului
tehnologic propriu al producdtorului. Acesta
asigurd condifiile de mentinere al constantei
calitatii produsului realizat.

Producdtorul efectueaza controlul calitdtii in
procesul de fabricatie si al produselor finite.

Se executd anual un control extern al
produselor la un laborator de specialitate,
neutru, auitorizat.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare solutia ignifugd este insofitd de
declarafia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat  pentru acesta, conform
standardelor:

SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 “Evaluarea
conformitdtii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor. Partea 1: Cerinte generale” si
SR EN ISO/CEIl 17050-2:2005 “Evaluarea
conformitatii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor. Partea 2: Documentafie suport” si
de instructiunile de transport, manipulare si
depozitare, in limba romand.

Solutia ignifugd de interior pentru lemn -
SETISTOP-S  se livreazd in  ambalajele
specificate la punctul 1.1.

Produsul se transportd in ambalaje din material
plastic sau metalic in mijloace auto sau CF
acoperite, ferite de inghef.

Depozitarea produsului se face in spatii inchise
§i uscate conform precizdrilor producdtorului.
Pentru depozitarea de lungd si scurtd duratd
producdtorul furnizeazda conditiile de depozitare
(clasa de periculozitate, temperatura de
depozitare elc.) pentru ca produsele sd nu se
deterioreze.

2.3.4. Conditii de punere in operi

Punerea in operd a solutiei ignifuge se va face
de cdtre persoane autorizate la Centrul
National pentru Securitate la Incendiu  si
Protectie Civila, in baza “Metodologiei de/
autorizare a persoanelor care efectueazd
lucrari in  domeniul  apdrdrii impotriva,

Agrementul Tehnic nr. 0015C-03/388-2021

incendiilor”, aprobata cu Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 87/2010, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

La punerea in operd se respecta prevederile din
instructiunile  tehnice de  executie ale
producdtorului §i din urmdtoarele reglementdiri
tehnice: C 58-1996 "Siguranta la foc. Norme
tehnice pentru ignifugarea materialelor i
produselor combustibile din lemn si textile
utilizate in  constructii”, STAS 9302/4-88
"Protecfia lemnului. Tratamente de suprafajd.
Prescriptii tehnice .

La punerea in operd a produselor se respecidi
normele de tehnica securitdtii muncii specifice
lucrdrilor de ignifugare, conform cu prevederile
Legii 319/2006 *Legea securitdfii si sandtdtii in
munca” si HG nr. 955/2010 pentru modificarea
si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitdtii muncii

nr.319/2006 si HG  985/2012  “Norme
metodologice de  aplicare a legislatiei
Securitdfii si sandtdatii in muncda*'.

Deasemenea se respecta prevederile

normativului C' 300-94 ., Normativ de prevenire
§i stingere a incendiilor pe durata execuldrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora’”.

Verificarea eficacitatii lucrarilor de ignifugare
se realizeazd conform cerintelor SR 652: 2009
"Lemn, placaj, placi de aschii de lemn, pléici de

Jibre de lemn. Determinarea eficacitdtii

ignifugarii” de catre laboratoare de incercari
la foc acreditate.

Receptia  lucrdarilor  se  efectueazd  in
conformitate  cu  prevederile  normativului
C 56-85 “'Normativ pentru verificarea calitdtii
§i recepfia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente”.

Concluzii

Aprecierea globala: Folosirea
produsului in domeniile de utilizare acceptate
este apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romdnia, dacd se respectd prevederile

prezentului agrement.

Condifii .
= Calitatea produsului si metoda de fabricare,

au fost examinate §i gdsite corespunzditoare
si trebuie mentinute la acest standard pe
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toata durata de valabilitate a acestui
agrement.

*  QOriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementdri tehnice,
trebuie avut in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data eliberarii acestui agrement.

®  Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd
in prezenta si/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
intrefine produsele.

" QOrice recomandare referitoare la folosirea
in condifii de sigurantd a acestor produse
care este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfe minime
necesare la punerea lor in operad.

» INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca raspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic s§i de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu ii
absolva pe furnizori si / sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

v Verificarea  mentinerii  aptitudinii  de
utilizare a produsului va fi realizatd
conform programului stabilit de cdtre INCD
URBAN-INCERC  Sucursala Cluj-Napoca
(incercari anuale pe produs pentru

determinarea eficacitatii - ignifugarii;
rezultatele vor fi prezentate in rapoarte de
incercare).

*  Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative si
reglementdrile tehnice in vigoare.

= INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construcfii de rezultatul
verificarilor iar daca acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii de utilizare, va
solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

»  Suspendarea se declanseaza si in cazul
constatarii  prin  controale, de cdtre
organisme  abilitate, a  nerespectdrii
menfinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produselor.

* [n cazul in care titularul de agrement tehnic
nu se conformeazd acestor prevederi, se va
declansa  procedura de relragere a
agrementului tehnic.

Agrementul Tehnic nr. 0015C-03/388-2021

Valabilitatea agrementului tehnic este:
30.09.2024

Valabilitatea avizului tehnic este:

30.09.2023

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data
expirdrii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitdtii  avizului
fehnic, agrementul tehnic se anuleazd de la
Sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se
va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial,

’

7
Pentru Grupa specializatd nr. 3

Presedinte

dr. ing. Henriette SZILAGYI

DIRECTOR
INCD URBAN-INCERC
SUC URSALA CL UJ-NA{’OCA

QM

dr. ing. Andre HEG Yi
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

- Solutia ignifugd de interior pentru lemn — "SETISTOP-S "este fabricatd pe baza unui brevet de inventie
("SOLUTIE IGNIFUGA, FUNGICIDA SI INSECTICIDA, CU PROPRIETATI CRIOSCOPICE, PENTRU
TRATAREA LEMNULUI, SI PROCEDEU PENTRU OBTINEREA ACESTEIA ") conceput si realizal de
catre cercetdtorii firmei S.C. SETICO S.R.L. Timisoara, incd din anul 2008, brevetul de inventie fiind
publicat in anul 2013.

- Caracteristicile produsului corespund criteriilor de admisibilitate ale producdtorului, respectiv
reglementarilor specifice lucrdarilor de ignifugare confirmate de rezultatele incercarilor efectuate de
catre laboratoarele: INCERC al INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Laboratorul national
pentru industria lemnului si a mobilei-Laboratorul de incercari al QUALITY CERT Bucuresti, respectiv
de cdtre Laboratorul de incercdri la foc al CENTRULUI NATIONAL PENTRU SECURITATE LA
INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA Bucuresti.

- Rezultatele incercarilor din ultimii ani, in vederea determindrii eficacitatii ignifugdrii lucrdrilor
efectuate de persoanele si firmele autorizate pentru acest tip de lucrdri, confirmd calitatea produsului.

- Titularul are obligatia de a comercializa produsul numai insofit de Declarafia de Conformitate cu
agrementul tehnic elaborat pentru acesta, care va confine si datele necesare pentru identificarea
produsului: denumire, fabricd, data si numdrul lotului, simbolul controlorului de calitate.

- Punerea in operd se face conform recomanddrilor date de producdtor si reglementdrilor in vigoare
privind prepararea si punerea in operd si numai in domeniile de utilizare acceptate.

- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia, are obligatia de a urmdri
comportarea in exploatare a produsului, printr-un institut de specialitate, pe cheltuiala proprie, pentru
acumularea de date necesare prelungirii valabilitatii agrementului tehnic.

- Producatorul are obligajia de a efectua incercdrile pe produs conform legislafiei in vigoare.

SINTEZA INCERCARILOR DE LABORATOR

Tabel 1
CARACTERISTICA / UM REZULTATE CONDITII DE LABORA-
NORMA DE INCERCARE OBTINUTE ADMISIBILITATE TORUL
Aspect/ - Lichid opalescent, culoare | Lichid opalescent, culoare de
vizual R gri deschis la incolor la gri deschis
Masa volumicé / . -
SR EN ISO 2811-1:2011 glon’ i 1,40 - 1,50
P o S s 35 minim 20 (cupa: 4 mm)
Continutul de substanfe nevolatile / -
SR EN ISO 3251:2008 “ #a mirim 40
Determinarea eficacitdtii ignifugarii / 25,4 (brad brut, solutie
SR 652: 2009 con_cen!ra(d, 2 srraizfri) INCERC
23,9 (brad rindeluit, Cluj-
solutie diluatd, 2 straturi) Napb -
26,8 (brad rindeluit,
solutie concentratd, 2
straturi)
% 26,8 (OSB/3, solutie maxim 30
concentratd, 2 straturi)
26,2 (OSB/2, solutie
concentratd, 3 straturi)
24,4 (PAL, solutie
concentratd, 2 straturi)
23,4 (MDF, solyfie-"
concentratd, 2 straturi)

/
r'/" )
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Continuare Tabel 1

CARACTE‘RISTICA / UM REZULTATE CONDITII DE LABORA-
NORMA DE INCERCARE OBTINUTE ADMISIBILITATE TORUL
C-s1, d0(C2)
Clasa de reactie la foc / Cos2. A0 (C2)
asa de "
SR EN ISO 11925-2:2011 las g_sj jg ;g? CNSIPC
SR EN 13823+ A41:2014 o ey 8Oy - Bucuresti
SR EN 13501-1+41:2010 Bul, d(C)),
B-sl, d0 (Cl)
B-si, d0 (C1)
Determinarea eficacitatii antiseptizdrii Eficacitatea antiseptizdrii: Laboratorul
impotriva mucegdirii / - Foarte bund (Grad de - national
STAS 8022-91 dezvoltare 0) pentru
Determinarea pragului de eficacitate mdum.%{
prag 2
. . » : lemnului si a
impotriva speciilor europene de termite bl
din genul Reticulitermes / Aprecierea atacului: Laborateril
SREN[17:2013 - Clasificare: Nici un atac - dathoeresr
Notare (nivel atac): () al QUALITY
CERT
Bucuresti

Grupa specializatd nr. 3 din INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, isi insuseste rezultatele incercarilor (Rapoartele
de incercare nr. 42204/18.01.2010, 42205/19.01.2010, 43696/10.12.2014, 43697/12.12.2014, 43725/29.01.2015,
43726/29.01.2015,  43803/03.04.2015, 43804/06.04.2015, 43810/13.05.2015, 43811/13.05.2015, 44804/22.08.2018,
44805/22.08.2018, 44806/23.08.2018, 44807/23.08.2018; Rapoarte de Clasificare pentru reactia la foc nr. 10.003 din
19.01.2010, nr. 14.043 din 12.12.2014, nr. 15.005 din 30.01.2015, 15.035 din 07.04.2015, nr. 15.045 din 18.05.2015, nr.
18.031 din 22.08.2018, nr. 18.032 din 23.08.2018) efectuate de cdtre laboratorul de incercdri la foc al Centrului National
pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti respectiv cele efectuate de catre Laboratorul national pentru
industria lemnului si a mobilei-Laboratorul de incercari al QUALITY CERT Bucuresti (Rapoartele de incercare nr. 393-
1/29.05.2018 i 393-2/29.05.2018).

4. Anexe

CARACTERISTICI TEHNICE CONFORM FISEI DE PRODUS
Solutie ignifugd de interior pentru lemn — "SETISTOP-S”

Tabelul 2
CARACTERISTICA UM. VALOAREA

Culoarea vizual de la incolor la gri deschis
Densitatea glen’ 1,40 - 1,50

PH-ul solutiei concentrate - 11,5-125

Continut de substantd uscatd % Minim 40

Timp de scurgere prin cupa de 4 mm 5 Minim 20
Viscozitate dinamicd, la 20°C mPa.s Maxim 750

Interval de congelare al solutiei concentrate e -21...-23

Interval de congelare al solutiei diluate cu apa in raport volumetric de 1:1 'c -11..-13

Fig. 1 Solutie ignifugd de interior pentru lemn — "SETISTOP-S”
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EXxtrase din procesul verbal nr. 356 din 22.07.2021 al sedintei de deliberare a Grupei Specializate
Grupa specializatd nr. 3, compusd din Presedinte dr. ing. Henriette SZILAGY], raportor dr. ing.
Adrian LAZARESCU, membri: ing. Carmen DICO, dr.ing. Andreea HEGYI, dr. ing. Gabriela CALATAN
a examinat Dosarul Tehnic preliminar pentru elaborarea agrementului tehnic, prezentat de firma S.C.
SETICO S.R.L. Timisoara, rezultatele incercdarilor si proiectul de agrement tehnic nr. 001SC-03/388-
2021 referitor la produsul “SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR PENTRU LEMN — SETISTOP-S” si a
Sfacut urmdtoarele observatii:
- Rapoartele de incercare nr. 44804/22.08.2018, 44805/22.08.2018,  44806/23.08.2018,
44807/23.08.2018; respectiv Rapoartele de Clasificare pentru reactia la foc, nr. 18.031 din 22.08.2018,
nr. 18.032 din 23.08.2018) emise de cdtre laboratorul de incercdri la foc al Centrului National pentru
Securitate la Incendiu si Protectie Civild Bucuresti.furnizeazd datele necesare si obligatorii pentru
domeniului de utilizare.
- Rezultatele obtinute in urma determinarilor de laborator efectuate la INCD URBAN-INCERC Sucursala
Cluj-Napoca sunt in limitele prevdzute in fisa tehnicd a produsului.
- Fiecare livrare de produs este insotitd de declaratia de conformitate cu prezentul agrement tehnic si de
instructiunile specifice pentru transport, depozitare si utilizare, redactate in limba romand.
- Titularul agrementului pune la dispozitia beneficiarilor instrucfiunile specifice privind domeniile de
utilizare acceptate. conditiile de depozitare §i modul de punere in operd a acestuia, redactate in limba
romand.
- Punerea in operd a produsului se face numai de cdtre personal calificat si atestat in acest gen de
lucrari, conform instructiunilor de punere in operd ale producdiorului respectiv a reglementarilor in
vigoare.

Ludnd in considerare cele menfionate mai sus, Grupa Specializatd nr. 3 propune aprobarea de
catre C.T.P.C. a Agrementului Tehnic nr. 001SC-03/388-2021 “SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR
PENTRU LEMN — SETISTOP-S" pe o duratd de 3 ani.

* Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SC-03/388-2021 confinind 135 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

\
Raportorul Grupéi Specializate nr. 3

Membrii grupei specializate:
ing. Carmen DICO

/
A
dr. ing. Andreea HEGYI / / %%

dr. ing. Gabriela CALATAN & #
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