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Societate cu Rispundere Limitatd

CERTIFICAT DE CALITATE Nr.2943 din 22.07.2019

Placi ceramice pentru pereti si pardoseli, glazurate, pentru lucrdri de interior si exterior,
grupa I, porcelanat, SM 275:2009

Denumireserie: PALERMO WHITE

Cod: MT 911
Lot: Nr.24/04

Cantitate :307,8 m.p.

5 paleti

Data fabricarii: 086.03.2019
Marime: 600mm x 300mm x 8mim

Calitate: X
CARACTERISTICI TEHNICE
CARACTERISTICY Valoriadmise Valorimediiobtinute Metoda de
TEHNICE s KERAMOROSSO determinare
T ) SR EN ISO
Rectangularitatea max. 1,5 mm 0,18 mm 10545-2
y X SR EN ISO
Curbura la centru max. 1,5 mm 0,6mm 10545-2
min. 95% din placi nu , min. 95% din placi nu
trebuiesdprezintedefectevizibile, | prezintddefectevizibile, SR EN ISO
Calitateasuprafetei succeptibilesdafectezeaspectlpe | succeptibilesdafectezeaspectulpe 10545-2
0 zonaimportantd a suprafetel o zondgimportantd a suprafetei
placate placate (Calitatea 1)
. « SR EN ISO
VI 1) 0,
Absorbtia de apa max. 3 % 0,49% 105453
- . . y o 2 SR EN ISO
Rezistenta la Incovoiere min 28 N/mm B 42,28N/mm 105454
) “ N v SR EN ISO
- . - arlarats - A pY
Resistenta la vzurd Fote declaratd de productor L. 10545-6
Duritateasuperficiald N 7
(MOHS) min.
sictant e i G TR, SR EN ISO
R‘ezl‘stanga la soctermic 125 °C Rezista 10545-9
ictenta fa T T . eb% o - SR EN ISO
Rezistenta la inghet Rﬁezxdta min. 40 cicluri ‘“Rezcsta min. 80 cicluri 10545-12
Rezistenta la alunecare R9-13 R11 DIN 51130




