
 
 

Seria DELTA: Delta 1300 
 
Ce aparate pot să pun în funcţiune? 
Telefoane, camere, drone, laptopuri, lămpi, difuzoare, routere WiFi, măşti CPAP, ventilatoare, 
minifrigidere, proiectoare, televizoare, frigidere, playstation/staţii de jocuri,   
PC-uri, mixere, maşini de spălat vase, aparate de fiert orez, aparate de cafea, bormaşini, maşini de 
tăiat, grill electrice, tigăi electrice, ciocane electrice, cuptoare cu microunde, ferăstraie circulare, 
friteuze cu aer fierbinte, fierbătoare de apă, uscătoare de păr, plite cu inducţie, încălziri electrice şi 
multe altele. 
 
Cum pot să îmi încarc staţia de putere? 
Staţiile EcoFlow Power-pot fi încărcate de la reţeaua de curent normală, panouri solare sau 
încărcătorul auto.  
 
Se poate încărca şi cu mai multe panouri solare simultan? 
Da, este posibilă sau se recomandă utilizarea după cum urmează: 
RIVER:   2 x 110 W sau 1 x 160 W 
RIVER MAX: 2 x 110 W sau 1 x 160 W 
RIVER PRO: 2 x 110 W sau 1 x 160 W 
DELTA MINI: 3 x 110 W sau 2 x 160 W 
DELTA:  4 x 110 W sau 3 x 160 W 
DELTA MAX: 3 sau 4 x 110 W (utilizarea doar a 1 sau 2 panouri nu este recomandată) 
  4 x 160 W 
   
Cum depozitez/întreţin staţia mea DELTA corect? 
Plaja de utilizare pentru folosire şi depozitare este -20° - 45°C, iar plaja ideală de utilizare este între 
20° - 25°C. Utilizarea în condiţii de vreme rece reduce puterea şi durata de viaţă a staţiei de putere. 
 
Întreţinere: La fiecare 3 luni staţiile de putere ar trebui să fie descărcate la circa 30% din capacitate şi 
reîncărcate la cel puţin 85% din capacitate. În caz de neutilizare, aparatul va fi descărcat complet 
după circa 1 an.   
 
Pot conecta DELTA în serie? 
Teoretic se pot conecta nenumărate DELTA în serie (dar nu în paralel). În practică însă, puterea 
fiecărui aparat va fi afectată în mod sesizabil  (consumul de energie al transformatoarelor de curent 
creşte cu numărul de aparate utilizat). Prin urmare recomandăm să nu se conecteze mai mult de 3 
aparate DELTA în serie, şi este necesar ca aparatele să fie încărcate complet înainte de conectarea 
împreună. Vă rugăm să aveţi în vedere că o legare în serie măreşte numai capacitatea, nu însă şi 
puterea la ieşire. 
 
Care este durata de viaţă a unui aparat DELTA? 
După 800 de cicluri de utilizare capacitatea va mai fi de numai circa 80%. Această valoare depinde 
însă de depozitare şi întreţinere. 
 
La ce emisie de zgomot trebuie să mă aştept? 
În ceea ce priveşte nivelul mediu de zgomot într-o cameră, valorile sunt următoarele: 
 
Exemplul 1: AC Output <500W, ventilator intern 10%, <40 dB (distanţă de măsurare 2 metri)  
Exemplul 2: AC Output 500W-1200W, ventilator intern 30%, <45 dB (distanţă de măsurare 2 metri) 
Exemplul 3: AC Output >1200W, ventilator intern: 100%, <50 dB (distanţă de măsurare 2 metri) 
 
Poate staţia DELTA să pună în funcţiune aparatele mele, în timp ce aceasta este încărcată? 



 
 

Da, DELTA poate fi încărcată şi descărcată simultan. 
 
 
Pot încărcat staţia DELTA simultan cu A/C şi D/C (solar)? 
În cazul în care DELTA este încărcată simultan la ambele intrări, prioritate ca acea intrarea A/C. Abia 
la deconectarea intrării A/C începe să se absoarbă curent prin intrarea D/C.  
 
Câte panouri solare pot cel mult să conectez la DELTA? 
DELTA poate fi încărcată cu panouri solare EcoFlow la o tensiune în circuit deschis cuprinsă între 10 – 
65 V. Puteţi conecta în serie până la 3 panouri solare. Apoi cu ajutorul cablului paralel solar opţional 
disponibil suplimentar se mai pot conecta în serie 2 x 3 panouri (maximum 6). 
 
Poate staţia mea DELTA sî âncarce o „Tesla“? 
DELTA poate încărca circa 40 de minute o TESLA. Prin aceasta rezultă o distanţă posibilă de parcurs 
de circa 5 – 8 kilometri. Această valoare depinde de tipul de maşină electrică şi temperatura 
exterioară şi trebuie să fie considerată exclusiv o valoare orientativă.  
 
Poate DELTA să funcţioneze pe post de UPS/USV? 
Actualmente există în fiecare staţie de putere EcoFlow PowerStation o funcţie de bază USV de 30ms. 
În cazul în care intervine brusc o pană de curent, produsul poate să comute automat în interval de 30 
ms în modul de alimentare acţionat de baterie 
 
 
================================================================================== 
 
NOU – valabil pentru modelele Delta Mini / Max 1600 / Max 2000 / PRO (NU PENTRU DELTA 
1300) 
 
 
Cum conectez staţia DELTA cu aplicaţia? 
În reţea WLAN : 

a. Se apasă lung butonul IOT Rest -> până la semnalul sonor 
b. Selectează aparatul în setarea WiFi a telefonului smart 
c. Mergi înapoi în EF-App şi dă clic dreapta sus + pentru conectare 
d. apasă „Operation confirmed“ şi mergi la pasul următor 
e. Alege reţeaua WiFi şi introdu parola 
f. Aşteaptă puţin, până ce conexiunea este confirmată   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Seria RIVER: River 600 / River MAX / River PRO 
 
Ce aparate pot să pun în funcţiune? 
Telefoane, camere, drone, laptopuri, lămpi, difuzoare, routerr WiFi, măşti CPAP, ventilatoare, 
minifrigidere, proiectoare, televizoare, frigidere, playstation/staţii de jocuri,  
PC-uri, mixere, maşini de spălat vase, aparate de fiert orez, aparate de cafea, bormaşini, maşini de 
tăiat, grill electrice, tigăi electrice, ciocane electrice, cuptoare cu microunde, ferăstraie circulare, 
friteuze cu aer fierbinte, fierbătoare de apă, uscătoare de păr, plite cu inducţie, încălziri electrice şi 
multe altele. 
 
Cum pot să îmi încarc staţia de putere? 
Staţiile EcoFlow Power-pot fi încărcate de la reţeaua de curent normală, panouri solare sau 
încărcătorul auto.  
 
Se poate încărca şi cu mai multe panouri solare simultan? 
Da, este posibilă sau se recomandă utilizarea după cum urmează: 
RIVER:   2 x 110 W sau 1 x 160 W 
RIVER MAX: 2 x 110 W sau 1 x 160 W 
RIVER PRO: 2 x 110 W sau 1 x 160 W 
DELTA MINI: 3 x 110 W sau 2 x 160 W 
DELTA:  4 x 110 W sau 3 x 160 W 
DELTA MAX: 3 sau 4 x 110 W (utilizarea doar a 1 sau 2 panouri nu este recomandată) 
  4 x 160 W 
 
Poate staţia RIVER să pună în funcţiune aparatele mele, în timp ce aceasta este încărcată? 
Da, RIVER poate fi încărcată şi descărcată simultan. 
 
Cum depozitez/întreţin staţia mea RIVER corect? 
Plaja de utilizare pentru folosire şi depozitare este -20° - 45°C, iar plaja ideală de utilizare este între 
20° - 25°C. Utilizarea în condiţii de vreme rece reduce puterea şi durata de viaţă a staţiei de putere. 
 
Întreţinere: La fiecare 3 luni staţiile de putere ar trebui să fie descărcate la circa 30% din capacitate şi 
reîncărcate la cel puţin 85% din capacitate. În caz de neutilizare, aparatul va fi descărcat complet 
după circa 1 an.   
 
Cum conectez staţia RIVER/MAX/PRO cu aplicaţia? 
În reţea WLAN : 

g. Se apasă lung butonul IOT Rest -> până la semnalul sonor 
h. Selectează aparatul în setarea WiFi a telefonului smart 
i. Mergi înapoi în EF-App şi dă clic dreapta sus + pentru conectare 
j. apasă „Operation confirmed“ şi mergi la pasul următor 
k. Alege reţeaua WiFi şi introdu parola 
l. Aşteaptă puţin, până ce conexiunea este confirmată   

 
Cum activez funcţia X-Boost? 
Dă clic pe « AC » in din pagina modelului din App, astfel se poate gestiona funcţia. 
*Pentru a economisi energie recomandăm dezactivarea funcţiei X-Boost atunci când aceasta nu este 
în mod real necesară.  
*Algoritmul X-Boost integrat reduce output-ul necesar al aparatelor de putere mare. Aceasta 
înseamnă că un transformator smart de 600 W poate acţiona un timp scurt aparate până la 1200 W. 



 
 

*Modul X-Boost este încă utilizabil pentru toate aparatele. Unele aparate de 600W-1200W cu setări 
fixe de tensiune nu funcţionează (de ex. compresoare de aer).   
 

PANOURI SOLARE 
 
Se poate încărca şi cu mai multe panouri solare simultan? 
Da, este posibilă sau se recomandă utilizarea după cum urmează: 
RIVER:   2 x 110 W sau 1 x 160 W 
RIVER MAX: 2 x 110 W sau 1 x 160 W 
RIVER PRO: 2 x 110 W sau 1 x 160 W 
DELTA MINI: 3 x 110 W sau 2 x 160 W 
DELTA:  4 x 110 W sau 3 x 160 W 
DELTA MAX: 3 sau 4 x 110 W (utilizarea doar a 1 sau 2 panouri nu este recomandată) 
  4 x 160 W 
 
Panourile solare sunt etanşe la apă? 
Panourile solare sunt testate în condiţiile standard IP67, astfel că acestea funcţionează teoretic şi în 
caz de ploaie. Desigur că în această situaţie şi radiaţia solară va fi, corespunzător, scăzută. Astfel, 
panourile solare pot să rămână şi în caz de ploaie pe capota maşinii, pe barcă sau, pur şi simplu, în 
aer liber. 
În plus, produsele sunt rezistente la UV, temperaturi înalte şi murdărie. 
 
 
Pot să conectez şi panouri solare sau accesorii de la alţi producători? 
Garanţia EcoFlows nu acoperă daunele rezultate de la alţi furnizori. 
 
Care este performanţa maximă la intrare a panourilor (amperi, watt, durată de încărcare) 

Model Performanţa la 
intrare 

Input max. A Input max. W Durata de 
încărcare 
1x110 W 

Durata de 
încărcare 
1x160 W 

RIVER 10 – 25 V 12 A 200 W 3 -6 ore 2,4 -4,8 ore 
RIVER MAX 10 – 25 V 12 A 200 W 6 -12 ore 4,8 -9,6 ore 
RIVER PRO 10 – 25 V 12 A 200 W 9 -18 ore 6 -12 ore 
DELTA 10 – 65 V 10 A 400 W 14 -28 ore 10,5 -21 ore 

 
 
Cum utilizez corect panourile solare? 
Cea mai mare putere solară se obţine la utilizarea pe un teren liber, fără perturbări directe precum 
copaci, sticlă sau asemănătoare. 
Utilizează genţile pentru transport pentru a orienta panourile solare sub unghiul ideal (dimineaţa, 
seara). Dacă soarele este sus pe cer poziţionarea orizontală este ideală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACUMULOATOARE ADIŢIONALE 
 
Pentru RIVER 600: Putere adiţională 288Wh 
 
Instalare: 

 
 
 
 
Pentru RIVER PRO: Putere adiţională 720 Wh 

 
Instalare: conectaţi simplu cu cablul (accesoriu inclus) cu aparatul River PRO 
 
 
 


