A plast '

fenétres et portes

DECLARATIE PRIVIND PERFORMANTELE
A60-002-APLAST-22

1. Codul unic de identificare a produsului tip
2. Utilizari prevazute

3. Fabricant:

4. Mandatar

5. Sisteme de evaluare si verificare a constantei
performantelor

6a. Standard armonizat
Organisme notificate:

Raport referinta de testare

Fereastra din PVC, profil 60mm cu geam termo-izolant.
Destinata spatiilor de locuit

Aplast WOOD INDUSTRY SRL, Ceptura de Jos 107126,
Romania

Nu se aplica

Sistem 3

EN 14351-1:2006+A2:2016
SRAC CERT SRL, NB 2003

RAPORT DE EVALUARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI
Nr.247 din 16.02.2022; Nr.248 din 16.02.2022 ; Nr.249 din
16.02.2022

6b. Document de evaluare european Nu se aplica
Evaluare tehnica europeana Nu se aplica
Organism de evaluare tehnica Nu se aplica
Numele si numarul de identificare al laboratorului  Nu se aplica
de incercari
7. Performante declarate:
Caracteristici esentiale Performante Specificatii tehnice armonizate
- Rezistenta la vant: Clasa C2 EN 12210
- Etanseitate la apa: Clasa 5A EN 12208
- Capacitate de rezistenta pentru dispozitive de securitate: |Conform EN 948
- Performanta acustica: 34(-1;-5) ENI1SO 717-1
- Transmisie termica: 1,5 WimzK EN I1SO 10077-1
- Permeabilitate la aer: Clasa 3 EN 1026
- Substante periculoase: NPD

NPD*: Performanta nedeclarata

Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementarii
(UE) nr. 305/2011, prezenta declaratie privind performantele este stabilitd sub responsabilitatea exclusiva a

fabricantului mentionat mai sus.

Semnatd pentru si in numele S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L de catre

Data: 15.02.2022
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