
 
 
 
 
 

 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE 
 
 

 
STEGU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (denumită în continuare: "Stegu"), pentru a spori 

satisfacția clienților, acordă prin prezenta o garanție (denumită în continuare: "Garanție") pentru panourile 

decorative din lemn (denumite în continuare: "Produse"), în termenii și condițiile stabilite de normele UE: 

 

1. Panourile LINEA® sunt acoperite de o garanție de 2 ani pentru așa-numitele defecte ascunse - în 

termen de 2 ani de la lansarea produsului, se poate solicita repararea sau înlocuirea gratuită cu un 

produs nou, fără defecte. În general, este recomandat să faceți acest lucru imediat după 

descoperirea defectului.  

 

 

2. Nu se ofer o garanție suplimentară pentru aceste produse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lamele LINEA® din lemn nu sunt produse de construcție, ci decorative. Pentru astfel de produse, din cauza 

lipsei unui standard la care să se poată face referire, nu este de așteptat să existe un DoP, ci doar o fișă tehnică a 
produsului. 

 
 

FIȘĂ TEHNICĂ 
 
 

 
1. Producătorul produsului: 

 
STEGU Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 8 
46-024 Jełowa 
 

2. Denumirea produsului: Lamele decorative LINEA / LINEA SLIM 
 

3. Calificarea produsului în conformitate cu PKWIU: 16.29.14.0 
 

4. Scopul: 
 

Lamela este un element decorativ utilizat la interior pe suprafețe verticale și orizontale neexpuse la abraziune. 

Lamelele sunt disponibile în mai multe variante de culoari: alb clasic, negru și stejar natur. Fiecare dintre ele se prezintă 

sub forma unei singure lamele sau a unor panouri gata confecționate cu unul sau trei elemente pe o bază. Datorită 

structurii lor simple, acestea vor fi un decor de interior atemporal și, in acelasi timp, nu vor perturba estetica acestuia. 

Pentru producerea lamelor se folosesc numai materii prime de înaltă calitate din resurse forestiere gestionate in mod 

responsabil, fapt confirmat de certificatul FSC®. Amenajarea cu ajutorul lamelor decorative din lemn lamelele Stegu® 

vor da camerei un aspect modern, precum și sentimentul unui spațiu bine aranjat și armonios. Instalarea rapidă 

permite o aplicare eficientă fară ajutorul unui specialist. 
 

5. Proprietăți functionale ale componentelor lamelor decorative 
 

Format HDF: 
Densitate 850 kg / m3 

emisie de formaldehidă E1- <1,3mg / hm2 EN-ISO12460-3 
rezistența la încovoiere> 23 MPa 

 

Lamela MDF: 
Clasa de igieăa E-1; Certificat igienic nr. 194/322/196/2020 

densitate 730 kg / m3 
 

Furnir decorativ din hârtie: 
impregnant 
emisie de formaldehidă <1,3mg / hm2 EN-ISO12460-3 


