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ȚEVI ȘI FITINGURI PENTRU 
RADIATOARE ȘI DISTRIBUȚIE

APĂ CALDĂ/APĂ RECE

ETAPELE DE MONTARE
CU TRUSA ELECTRICĂ

Durată de viață minim

50 de ani

Garanție pe sistem

10 ani

Temperatura de lucru

90 grade

Presiunea maximă de lucru

10 bar

DE CE PEXKIT DE LA 
VALROM?

2. Expandarea țevii se realizează cu ajutorul unui dispozitiv electric de expandare 
și translație. Setați capul de expandare pe dimensiunea țevii. Introduceți capul de 
expandare la unghi drept față de țeavă. 

3. Expandați țeava apăsând pe butonul de expandare. Apoi rotiți țeava cu 30 ° și 
repetați procesul. Introduceți fitingul rapid pentru a evita revenirea țevii la forma 
inițială.

5.  Poziționați ansamblul fiting-țeavă-manșon alunecător astfel: corpul fitingului 
în reducția fixă iar reducția mobilă în spatele manșonului alunecător și mențineți 
dispozitivul de acționare electric în poziția dreapta.

6. Prin apăsarea butonului de acționare, o rată cu închiderea reducțiilor, se 
translatează manșonul alunecător spre fiting. Manșonul alunecător este translatat 
până ajunge la opritorul fitingului.

1. Utilizând un dispozitiv de tăiere pentru țevi din plastic, tăiați țeava perpendicular 
și introduceți manșonul alunecător.

Etanșarea filetelor se va face cu bandă teflon sau cu cânepa pentru filete!
Atenție! Nu folosiți adeziv lichid pentru etanșarea filetelor din PPSU!

4. Pentru translația manșonului alunecător spre fiting, se va roti capătul cu reducții 
al dispozitivul de acționare electric. Glisați manșonul alunecător spre fiting.
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MEREU FITINGURILE 
POTRIVITE

PRODUSELE
ESENȚIALE

Trusa electrica translatie si expandare complet 
echipată D.16-32 

Trusa electrica translatie si expandare 
complet echipată D.16-32 

Fitinguri PPSU

Fitinguri Alamă

	; Materie primă virgină
	; Cartificare pentru apă potabilă
	; Rezistență mecanică mare
	; Nu corodează

	; Materie primă CW617N
	; Respectă directiva UE pentru utilizare în 

instalații de apă potabilă
	; Conținut redus de Pb<2.2% și Ni<0.1%

•	 Siguranță: sistemul de îmbinare cu manșon alunecător 
asigură o etanșeitate perfectă în exploatare datorită 
coeficientului de dilatare aproape indentic între cele trei 
componente: țeavă, manșon, fiting. 

•	Este utilizat în siguranță la temperaturi și presiuni 
înalte;
•	Este cel mai sigur sistem de îmbinare. La ridicarea 
presiunii interioare până la spargerea țevii, îmbinarea 
nu a fost afectată niciodată.

•	 Eficiență: 
•	Instalare rapidă - gama largă de lungimi permite un 
numar mic de îmbinări;
•	În comparație cu alte sisteme, sistemul VALROM 
PexKIT poate fi pus în presiune imediat după 
realizarea îmbinărilor;
•	Tehnica de îmbinare este facilă și cunoscută de 
instalatori;

      �Versatilitate: poate fi utilizat atât pentru circuitele de 
alimentare cu apă rece, apă caldă, cât și pentru sistemul 
de încălzire cu radiatoare.

•	 Rezistență: țevile și fitingurile sunt rezistente la 
coroziune și abraziune.

•	 Optimizare: pierderi minime de sarcină datorită 
rugozității mici a țevilor din gama PexKIT și a  
designului interior al fitingurilor.

•	 Rezistență chimică și electrochimică: țeava nu este 
afectată de apele agresive, cu PH scăzut, rezistă la 
aditivii adăugați în apă, este rezistentă la viteze mari ale 
fluidului vehiculat și nu este afectată de materiale de 
construcții, precum cimentul, gipsul, etc. 

•	 Durabilitate: clasă 5 în conformitate cu  EN 15875-1, 
durată estimată de viață 50 de ani. Trusă manuală expandare și translație 

echipată complet D 16-D 32

Descriere conținut trusă

Dispozitiv electric de translație

Set reducții: D 16/20 și D 25/32

Capete de expandare: D 16/20, 25, 32

2 x acumulatori 1,5 Ah - 18 V

1 x încărcător acumulatori - 220V

Geantă pentru transport 

Cod                                                                    64192221632

Tubulatură PERT cu barieră de oxigen 

D - Diametrul extern
s - Grosime
Material: PERT - polietilenă cu rezistenţă sporită la temperatură 
înaltă
Conform standard:EN ISO 22391-2
Barieră de oxigen (EVOH): DIN 4726

D x s
[mm]

Colac
[m]

Cod

16 x 2,2 100 20 PEX002140016100
16 x 2,2 200 12 PEX002140016200
20 x 2,8 100 14 PEX002140020100
20 x 2,8 200 8 PEX002140020200 
25 x 3,5 100 12 PEX002140025100
32 x 4,4  50 10 PEX002140032050


