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BIO FOSE - UZ CASNIC
12 pliculete - 300 gr.

PLICULETE SAU DOZATOR

Activator biologic care contine bacterii si
enzime selectionate nepatogene, anaerobe
- pentru orice tip de fose septice, haznale,

-2
2 — canale colectoare si statii de epurare

BIO FOSE - UZ INDUSTRIAL
cu dozator - 750 gr.

CARACTERISTICI:

« produse biologice, nu sunt toxice, nu sunt corozive, nu sunt ddundtoare mediului
inconjurdtor, nu contin acizi, fosfati si compusi considerati ddundtori, cu o putere de
biodegradare peste 98%, permit un echilibru biologic optim in interiorul foselor,
haznalelor, etc. compatibile cu ecosistemul;

« reduce total mirosurile neplacute si interventiile de desfundare sau curdtare a
foselor septice, canalelor colectoare, etc., dizolvd materia plutitoare (fecalierd) si urina; dizolvd
celuloza (héartie igienicd sau absorbanti igienici), resturi menajere, detergenti, grasimi, amidon
sau substante aminoacide, dizolva azotul si fosforul, ndmolurile organice;

» UTILAn case, vile, hoteluri, restaurante, camping-uri, cazarmi, spitale, centre sportive, scoli,
tabere scolare, industria alimentard, mezeldrii si abatoare, ferme de pdsdri sianimale, etc.

« Mirosurile nepl3cute determinate de fermentatie dispar treptat dupa prima sdptamana de la
inceperea tratamentului.

NOTA! Pentru o eficientd mai
mare recomanddm pentru fosele
vechi, o ultima vindajare inainte de
inceperea tratamentului biologic.

Anhidrida carbonica
(gaz anihilat
de razele UV)

Tratamentul biologic se preteaza

la toate sistemele de evacuare i

depozitare a materiei organice
|- reziduale.

Apa filtrata biologic
(neincarcata microbiologic)

B

Profejenza ¢l mediul ineonjurator

Asigurd intretinerea optimé a sistemului de epurare al apelor
uzate (menajere); lichefiazé si dizolva substantele organice aflate
in fosele septice, haznale, bazine colectoare, staji de epurare si in
instalatiile de toate tipurile (tubulaturi, sifoane, etc.)

Orice detergent este permis cu exceptia celor care contin clor in
cantitate mare. Recomandam folosirea detergentilor biologici/
ecologici. in cazul folosirii accidentale a produselor chimice
(dezinfectanti, clor, sodd, acizi, detartrant, clorura de var,

Temperatura de
activare a bacteriilor:

\
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- INCEP SA SE antibiotice) se va repeta activarea.
; vl rggg;éﬁ NOTe! Inainte de Tnceeerea traEanzenEu!ui se recqmandé 0
’ TEI82 ultimé vidanjare. Dupa 3-4 saptamani d% la inceperea
——  incKk SE POT tratamentului biologic, apa poate fi scoasa cu o pompa
0 MULTIPLICA submersibil# si poate fi folositd la udarea gazonului, florilor, etc.

Apa rezultatd din procesul de macerare este filtratd biologic.
Saptdmanal se pot scoate intre 1-3 mc de apd. Curdta si nu
afecteazi panza freatica daca fosa este prevazutd cu dren.

MOD DE UTILIZARE (2- 6 persoane; tratament orientativ)

1. FOSE SEPTICE II. HAZNALE (wc-uriin curte)
a) Activare: se aruncd 10-15 pliculete  a) Activare: se dizolvd intr-un vas cu 10 litri de apa calduid (cca
in prima zi, in vasul wc, 10-15 pliculete  30°C): 6-10 pliculete in prima zi, 6-10 pliculete a doua zi. Solutia

a2-az. obtinutd se arunca in hazna.
b) Mentinere: siptdméanal cu cite  b) Mentinere: s3ptaménal se vor adduga 2-4 pliculefe
2-4 pliculete. dizolvate in 10 litri de apd caldutd. Pentru un rezultat rapid se

suplimenteazd aportul de apd cu 2-5 litri/2-3 zile.
NOTA! Consultati, pentru detalii, reprezentantul tehnic: 0723 540 997

picur activator booge StAGIE d€ epurare cu treaptd biologica
N DA A anaeroba BIO-EPUR

- produsa de S.C. FAIR INVEST SRL

v conform B8 ,

¢) Pliculetele se vor arunca cu tot cu
membrana in vasul WC.

¢

anhidrida carbonica.
(gaz anihilat E
de razele UV)

(pompa submersibiia
si aspersoare) .
aerisire

pompa

submersibila

De la inceperea tratamentului este necesard ridicarea tuturor capacelor de la fosa (1,5-2 cm pe
distantiere), pentru a se elimina anhidrida carbonicd, gaz care nu va afecteazd, nu are miros si
este distrus de razele UV. 3



