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Fotografie

Dimensiuni

supapă de golire

Caracteristici principale
Aplicație încălzirea apei calde menajere

Descriere
Rezervor de stocare a apei calde din oțel 
inoxidabil cu ieșiri ascendente, schimbător 
de căldură interior integrat și supapă de 
golire

Fluid de lucru
apă (rezervor); apă, amestec apă-glicol 
(max. 1:1) sau amestec apă - glicerină 
(max. 2:1) (HE)

Cod 17615
Date privind eficiența energetică (în conformitate cu Regulamentul CE nr. 
812/2013)

NBC 170 HP
Clasa de eficiență energetică B
Pierdere în picioare 42 W
Volum de stocare 162 l

Date tehnice
Volumul total al rezervorului 171 l
Volumul de lichid din rezervor 162 l
Volumul fluidului în schimbătorul de 
căldură

9 l

Suprafața schimbătorului de căldură 2 m2

Temperatura maximă în rezervor 95°C
Temperatura maximă în 
schimbătorul de căldură

95°C

Presiunea maximă în rezervor 7 bar
Presiunea maximă în schimbătorul 
de căldură

15 barMateriale
Material rezervor oțel inoxidabil AISI 316L
Materialul schimbătorului de 
căldură

oțel inoxidabil AISI 304

Material izolator EPU (poliuretan expandat)
Suprafața exterioară a 
izolației

poliuretan (PU)
Dimensiuni, înălțimea de basculare

Diametrul rezervorului. 500 mm
Diametrul rezervorului cu 
izolație

603 mm

Înălțimea totală a rezervorului 1075 mm
Înălțimea de basculare 1233 mm
Greutate goală 42 kg

Racorduri
Pos. descriere conexiuni înălțime [mm]
Încălzirea apei calde de consum
W1 apă rece G 3/4" F 1060
W2 apă caldă G 3/4" F 1060
W3 recirculare G 3/4" F 1060
Sursă de căldură
X1 debit de la sursa de căldură G 3/4" F 1060
X2 întoarcerea la sursa de căldură G 3/4" F 1060
Control și siguranță
C1 teacă G 1/2" F 1060
Tijă anodică de magneziu
A1 tijă anodică de magneziu G 3/4" F 1060
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