
VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APĂ POTABILĂ

Vase de expansiune AQUAFILL HW

Vasele de expansiune HW sunt destinate conductelor de 
apă rece și caldă. Acestea sunt utilizate cu pompe de 
creștere a presiunii apei din întreaga casă sau cu 
încălzitoare de apă caldă. De asemenea, acestea absorb 
efectele loviturilor de ciocan de wa- ter într-o conductă, 
ceea ce prelungește durata de viață și fiabilitatea 
rezervoarelor de apă caldă și a întregului sistem.
Recipientele sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, cu un 
tratament de suprafață anticoroziv. În interiorul vasului se 
află o vezică nepermeabilă, foarte elastică, rezistentă la 
temperaturi ridicate. La vasele de 60 l și mai mari, vezica 
este repoziționabilă.

Dimensiuni și modele

Date tehnice
MATERIALUL VASULUI oțel

MATERIALUL VEZICII 
URINARE

EPDM

MATERIALUL FLANȘEI oțel inoxidabil

PRESIUNE DE 
PREÎNCĂRCARE

3,5/2 bar (până la 40 l/de la 60 
l în sus)

TEMPERATURA DE LUCRU -10 până la 99 °C

MODELE SUSPENDATE PE PERETE HW016 HW002 HW005 HW008 HW012 HW018 HW025 HW040
VOLUME l 0,16 2 5 8 12 18 25 40

DIAMETRU mm 65 125 160 200 270 270 290 320

ÎNĂLȚIME mm 105 237 325 337 300 422 465 560

CONEXIUNE -- 1/2" M 1/2" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M

MAX. PRESIUNE DE LUCRU bar 15 10 8 8 8 8 8 8

COD -- 13752 13753 13754 13755 13756 13757 13758 13759

MODELE DE PODEA CU 
BĂȘICĂ ÎNLOCUIBILĂ HW060 HW080 HW100 HW200 HW300 HW400

VOLUME l 60 80 100 200 300 400

DIAMETRU mm 380 450 450 554 624 624

ÎNĂLȚIME mm 671 650 731 988 1160 1520

CONEXIUNE -- 1" M 1" M 1" M 6/4" M 6/4" M 6/4" M

MAX. PRESIUNE DE LUCRU bar 10 10 10 10 10 10

COD -- 13760 13761 13762 13763 13764 13765

Accesorii
Suport pentru montare pe perete și supapă de 
conectare G 3/4" F/M Cod 7766

Vezică înlocuibilă

VOLUME COD
Robinet de racordare 

3/4" cod 8770
1" cod 12295

6/4" cod 14492

Suport pentru montare pe perete, inclusiv 
șuruburi și dibluri Cod 12174
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Dimensiunea corectă a vasului de expansiune 
trebuie să fie calculată de un inginer de încălzire. 
Atunci când se utilizează cu un acumulator de apă 
caldă, dimensiunea vasului de expansiune este 
recomandată de producătorul acumulatorului.

60 l 13788

80 și 100 l 13789

200 l 13971

300 și 400 l 13972
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