{} METINVEST® PROMET STEEL JSC

DECLARATIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr 09818/1 / 18.10.2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
Otel beton laminat la cald, tip B 500 C, bare @ 8... @40mm
@ 12 mm /B500C

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului

sarja Nr. 212059 - otel B500C — diametru bara 12 mm

sarja Nr. 212065 - otel B500C — diametru bara 12 mm
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, conform cap. 2 pct.2.1

“Domenii acceptate de utilizare din AT”

Armatura de rezistenta, repartitie si constructiva la elemente din beton armat.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului

Promet Steel JSC

Comuna Debelt, Cod postal 8314 , Municipiu de Sredets, Jud. Burgas, Bulgaria
Cladirea Administrativa “Promet Steel”

Tel : +35956/801042, fax: +35956/801381

e-mail: office @ promet.bg

website: www.promet.bg

5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 016-01/447-2021 “Otel beton laminat la cald, tip B500C,
bare @ 8 ... @ 40mm”

6. Performanta produselor: - conform Certificat de Inspectie Nr 09818

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile pe sarja si lot — laboratorul PROMET STEEL JSC
Burgas

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Autorizat reprezentant SC METINVEST PROMET STEEL JSC:
Stanka Stoycheva - Manager Departament de Calitate

METINVEST PROMET STEEL JSC- Burgas- Bulgaria

c. Debelt 18.10.2022 PRODUCATOR
(semnatura)
Anexa
Otel beton laminat la cald, tip B 500 C
Rezistenta la curgere, N/mm2 SR EN ISO 6892-1:2010 min. 500
Rezistenta la rupere, N/mm2 SR EN ISO 6892-1:2010 min. 550
Categoria de ductilitate: SR EN ISO 6892-1:2010
- Alungirea la forta maxima Clasificare conform ST 009:2005 min. 7,5
ilAgtll’ %
- Alungirea la rupere “An”, % min. 16
- Raportul Rm/Re (Rp0,2) min. 1,15-max. 1,3(
Indoire pe dorn SR EN ISO 15630-1:2003 Lipsa fisuri




{} METINVEST® PROMET STEEL JSC

CERTIFICAT DE INSPECTIE

Ne 09818
» Conform EN 1020431
Cumparator: BAUROM CONSTRUCT SRL
Lot: A 2272 MA /A 2913 EM
Descrierea BARE DE OTEL CU REZISTENTA INALTA LA DEFORMARE S

Bunurilor si/sau CALITATE B500B / AGREMENT TEHNIC Nr.016-01/447-2021 PROFIL BARA B500B I
Serviciilor:

Dimensiune LUNGIME GREUTATE | NUMAR DE i
prico s MT LAGUTURI CALITATE STANDARD
12 12000 -0/+100 22.200 10 B500C T.A016-01/447-2021
Compozitie Chimica - % _
Dimensiune | . G Mn Si P s Cr Ni Cu Mo | VvV | N T
mm Nr.Sarja X100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | x100 | x100 | x100 | x1000 | x1000 | xi000 | %9
12 212059 22 106 30 17 11 6 4 5 5 1 8 il g,kiz_'l
12 212065 22 112 29 20 14 5 4 4 8 2 | 9 o‘_-}z __
Proprietati mecanice - 1Mpa = IN/mm2 -
Dimensiune . LimtalLa | RezstentaLa Alung | Re,a/ % T = G
mm NESans curgere MPa rupere Rm-MPa ki Re,n e . Indonie".-.a‘t.m_; ??I_h_dil_rei-
12 212059 557 666 1,20 | 242 1,11 | 11,8 | 0,070 BUNA ' BUNA
12 212065 573 671 117 | 26,7 | 1,15 | 11,4 | 0,060 BUNA  BUNA

Data: 18.10.2022

PRODUCATOR;
PROMET STEEL




