CERTIFICAT DE GARANTIE
DENUMIRE PRODUS : USIDE INTERIOR IMPORT CHINA

Data cumpararii produsului :
Factura :

Garantia este in conformitate cu prevederile LG 449/2003 modificata si cu OG 21/92 r 2 si
completata .

Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului, durata medie de utilizare
60 de luni.

Asigurarrea garantiei va fi efectuata de catre SC FERTILIS SRL cu sediul

Bucuresti , Str. Valea Cascadelor nr. 19 G, Sector 6 (pentru garantie adresati-va magazinului
vanzator ).  Termenul de remediere a deficientelor constatate este de 15 zile conform Lg
449/2003 din momentul predarii produsului catre service .Modalitatile de asigurare a garantiei
sunt ; intretinere; reparare; inlocuire.

Se pierde garantia in urmatoarele situatii :
- Interventia persoanelor neautorizate asupra produsului.
- Aparitia unor lovituri externe, zgarieturi sau alte deficiente de natura externa ce pot duce la
neconformitatea optica sau fizica a produsului.
- Pierderea bonului fiscal si a certificatului de garantie.
- Intretinerea defectuasa si utilizarea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost
construit.
- La efectuarea oricaror modificari asupra produsului .
- In cazul oricaror interventii nepermise asupra structurii produsului .
- Deteriorari mecanice si defecte exterioare cauzate de conditiile de transport sau depozitare
necorespunzatoare .
- Deterioararea cauzata de folosirea benzii adezive .
- Defecte cauzate de utilizarea eronata sau neglijenta cumparatorului .
- Montajul necorespunzator efectuat de persoane neautorizate .
- Deteriorari cauzate de animale sau alti factori externi .
- produsele revopsite de catre cumparator.

Intretinerea si utilizarea produselor se va efectua conform etichetelor si instructiunilor ce
insotesc produsele.

Am luat la cunostinta de conditiile de garantie, am probat produsul este in perfecta stare
tehnica si optica . S,

SC FERTILIS SRL

CUMPARATOR : Am primit produsele conform facturii , certificatul de garantie si
conditiile de exploatare si intretinere .

Data :

Numele in clar si semnatura :



USI DE INTERIOR : Destinatia , montajul , conditii de exploatare si intretinere

9.

Usi de interior sunt destinate pentru inchiderea golurilor de zid in constructii

intre incaperi fara diferenta de temperatura si umiditate .

Usile de interior sunt destinate pentru locuinte si alte cladiri (in care nu sunt

necesare usi tehnice cu parametri speciali ) , pentru exploatarea in conditii de

umiditate 30-60%.

Usile de interior nu pot fi montate in incaperi cu umidate peste 60%.

Ex.:baie cu aburi , spalatorii , saune , piscine , etc.

Recomandam alegerea si montajul usilor cu ajutorul specialistilor .

Inainte de efectuarea montajului trebuie verificat daca produsele livrate

sunt:

- conform facturii sau a comenzii ; daca acestea nu corespund anuntati
vanzatorul ; daca produsul este montat sau se monteaza manerele acesta
nu se mai inlocuieste .

- nu au defecte vizibile .

Montajul usilor de interior trebuie executat in locurile cu pereti si pardoseli

finisate ( zugraveala,faianta, gresia , tapetul etc.) . Finisajul trebuie sa ajunga

pana la marginea golului de zidarie .

La tocurile din lemn sau materiale lemnoase , in incaperi unde pardoselile

sunt spalate cu apa, partea inferioara ( baza ) trebuie protejata inainte de

montaj cu silicon . De asemenea , dupa montaj , trebuie etansata obligatoriu ,

cu ajutorul siliconului , imbinarea dintre toc, pardoseala si perete .

Inmagazinarea si depozitarea este permisa numai in locuri uscate . In nici un

caz nu se mai permite inmagazinarea in incaperi nefinisate , pivnite cu

umiditate sau garaje

Produsele din lemn si materiale lemnoase trebuie curatate cu ajutorul

preparatelor pentru intretinerea mobilei sau cu o carpa usor umeda . Usile

de interior nu sunt destinate pentru a avea contact direct cu apa.

10. In locurile cu trafic intens , recomandam folosirea usilor cu finisaje si

accesorii corespunzatoare destinatiei.

11. Nu folositi banda adeziva pentru protejarea pruduselor



