
 
 

 
De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch, Olanda  

tel.: +31 73 599 1055, e-mail: info@nedis.com , internet: www.nedis.com 
 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

 

Număr: 20220223001 

 
1. Cod unic de identificare al tipului de produs:  

 
Descriere  
Detector de fum Zigbee 

 

Număr articol NEDIS  Numărul articolului furnizorului  EAN 

ZBDS10WT  HS1SA-E  5412810401635 

     

     

 
2. Utilizare prevăzută: 

 
Sisteme de detectare și alarmă de incendiu instalate în și în jurul clădirilor 

 
 
 

3. Producător: 4. Reprezentant autorizat: 

 
NEDIS BV Nu se aplică 

 
De Tweeling 28  
5215MC 's-HERTOGENBOSCH  
Olanda 

 
 
 

5. Sistem de evaluare 

 

sistem:Sistem 

 

6. Standard armonizat: 

 
Standard armonizat:  
EN 14604 :2005/AC :2008 

 
 

Notificare: 
1008 TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelosségu Társaság 

 
Certificat de performanță:  
1008-CPR-MC 69265955 0001 

 
7. Referință pentru evaluarea tehnică europeană: 

 
 

Nu se aplică 
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     De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch, Olanda 
 

    tel.: +31 73 599 1055, e-mail: info@nedis.com , internet: www.nedis.com 
 

 DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 
 

  Număr: 20220223001 
 

 8. Performanță/performanțe declarate:     
 

     
 

 Caracteristici esențiale Performanţă  Specificație tehnică armonizată 
 

 Condiții nominale de activare / sensibilitate, întârziere    EN 14604:2005/AC:2008 
 

 de răspuns (timp de răspuns) și performanță în condiții Da   4,12; 4,18; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,15; 5,17; 5,18; 
 

 de incendiu    5,19; 5.20 
 

      
 

     EN 14604:2005/AC:2008 
 

 
Fiabilitatea operațională Da 

  4.1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 4,10; 
 

   

4,11; 4,13; 4,14; 4,15; 4,16; 4,17; 4,19; 5,11; 
 

     
 

     5,16; 5,22; 5,23; 5.24 
 

 
Toleranță la tensiunea de alimentare Da 

  EN 14604:2005/AC:2008 
 

   

5.21 
 

     
 

      
 

 Durabilitatea fiabilității operaționale și întârzierea 
Da 

  EN 14604:2005/AC:2008 
 

 

răspunsului: rezistență la temperatură 
  

5,7; 5.8 
 

    
 

      
 

 Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la 
Da 

  EN 14604:2005/AC:2008 
 

 

vibrații 
  

5,12; 5.13 
 

    
 

      
 

 Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la 
Da 

  EN 14604:2005/AC:2008 
 

 

umiditate 
  

5.9 
 

    
 

      
 

 Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la 
Da 

  EN 14604:2005/AC:2008 
 

 

coroziune 
  

5.10 
 

    
 

      
 

 Durabilitatea fiabilității în funcționare: rezistență 
Da 

  EN 14604:2005/AC:2008 
 

 

electrică 
  

5.14 
 

    
 

      
  

 
Notă: se presupune că produsele, acoperite de acest standard, funcționează -în caz de incendiu- înainte ca incendiul să devină atât de 

mare încât să le afecteze funcțiile primare. Prin urmare, nu există nicio cerință de a funcționa atunci când este expus la foc direct. 

 
 
 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performanțe declarate. Această 

declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă 
 

a producătorului identificat mai sus. 

 

 

SEMNAT PENTRU ȘI ÎN NUMELE:   
Semnătură: 

 
Locul și data emiterii: 

 
Nume, funcție: 

 
Numele companiei: 

  
: 's-Hertogenbosch ,2-8-2023  
: Gard Moors, Compliance & Quality Manager NEDIS  
: NEDIS  
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