
Producătorul GIACOMINI S.p.A., situat în Italia, San Maurizio d'Opaglio (NO) - Via per Alzo, nr. 39, sub propria 

responsabilitate, ATESTĂ că: 

robineții cu bilă din seria R250D (coduri de produs R2SOX001, R2S0X002, R250X003, R250X004, R2S0X00S, R2S0X006, 

R250X0S3, R250XOS4, R2S0X0SS, R2S0ZX001, R2S0ZX002, R250ZX003, R250ZX004, R250ZX00S, R250ZX006, 

R250ZY001, R2S0ZY002, R250ZY003, R2S0ZY004, R250ZY00S, R250ZY006), R254D (coduri de produs R254X001, 

R254X002, R254X003, R254X004, R254X00S, R254X006, R254X043, R254X044, R254X045, R254ZX002, R254ZX003, 

R254ZX004, R254ZX0OS, R254ZX006) și R254Dl (coduri de produs R254LX001, R254LX002, R254LX003, R254LX004, 

R254LX0OS, R254LX006, R254LX043, R254LX044, R254LX045), sunt destinați să fie utilizați în următoarele aplicații și 

sub următoarele limite de utilizare:    

• Fluide: apă, soluții de glicol (maxim 50%), gaze nepericuloase, hidrocarburi lichide  
• Temperatura minimă de lucru: -20°C cu soluții de glicol la 50%;  
• Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bar)  
• Presiunea maximă de lucru la 20°C cu apă și gaze nepericuloase: 
 42 bar pentru dimensiunile ¼", 3/8 ", ½", ¾"; 
 35 bar pentru dimensiunile 1", 1 ¼"  
• Intervalul de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20°÷60 °C 
• Presiunea maximă de lucru la 20°C cu hidrocarburi lichide: 12 bar 

sunt proiectați și fabricați corespunzător, utilizând materiale adecvate pentru distribuția apei, gazelor nepericuloase și 

hidrocarburilor lichide, conform practicilor de inginerie în vigoare, care asigură siguranța utilizării în conformitate cu cerințele 

tehnice și prescripțiile specifice, pertinente și aplicabile, referitoare la art.4, alin. 3, din Directiva PED 2014/68/UE cu referire 

specială la Tab.7 din Anexa II - Tabele de evaluare a conformității. 

Robineții în cauză sunt, de asemenea, fabricați respectând procesele de proiectare și producție în conformitate cu cerințele 

standardului UNI EN ISO 9001:2015. 

Mai mult, compania GIACOMINI S.p.A. ATESTĂ că robineții cu bilă identificați aici, pentru aplicarea cerințelor și 

prescripțiilor tehnice menționate mai sus, sunt de asemenea însoțiti de suficiente instrucțiuni de utilizare și nu sunt marcați "CE" 

deoarece au caracteristici inferioare limitelor date la paragraful 1, literele a), b) și c) și la paragraful 2 al Directivei PED 

2014/68/UE.

Semnat pentru și în numele GIACOMINI S.p.A. 
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