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 Foaie Informatie Produs 
COMISIA DELEGATA NORME (EU)2019/2015 referitor la etichetele energetice pentru surse 

lumina 

Nume furnizor sau brand : TRIO Leuchten GmbH 

Adresa furnizor: Master data, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg NRW, DE 

Model cod: 929-2300 

Tip sursa lumina: 

Tehnologie lumina: LED Ne directionata sau 

directionata: 

NDLS 

Sursa lumina-tip 

(sau pentru alta interfata) 

G9   

Retea sau ne-retea: MLS Sursa Lumina 

Conectat (CLS): 

Nu 

Culoare sursa lumina: Nu  - 

  Luminozitate ridicata sursa 

lumina: 

Nu   

Scut anti-orbire: Nu Dimabil: Nu 

Parametri produs 

Parametri Valoare Parametri Valoare 

Parametri generali produs: 

Consum energie in modul 

deschis(kWh/1000 h) rotunjit 

in sus la cel mai apropiat intreg  

3 Clasa eficienta 

energetica 

F 

Flux luminos folositor(ɸuse),  

indicand daca refera la fluxul 

intr-o sfera (360º),intr-un con 

ingust (120º) sau intr-un con 

apropiat (90º) 

300 in 

Sfera (360°) 

Temperatura de 

culoare corelata, 

rotunjita pana la cea 

mai apropiata  100K    

intervalul de 

temperaturi de 

culoare corelate , 

care pot fi setate  

3 000 

Putere in modul deschis (Pon), 

exprimata in W 

3,0 Putere standby  

(Psb), exprimata in  

W si rotunjita pana 

la a 2a zecimala  

0,00 

Putere  standby în rețea(Pnet) 

pentru CLS, exprimata in W si 

rotunjita pana la a 2a zecimala  

- Indicele de redare a 

culorilor, rotunjit 

pana la cel mai 

apropiat întreg, sau 

intervalul de valori 

CRI care pot fi 

setate 

80 

Dimensiuni Inaltime 50 Putere spectrala  Vezi imaginea in 
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exterioare 

fara 

Lățime 18 distributie in  ultima pagina 

Adâncime 18 



Pagina 3 / 3 
 

unelte de control 

separate, piese 

de control al 

iluminatului si 
piese de control 
neluminoase, 
daca exista 

(milimetri) 

  intervalul 250 nm 
pana la  800nm, la 
incarcare maxima 

 

Revendicarea puterii 

echivalente(a) 

- Daca da,putere

 echivalenta (W) 

- 

  Coordonatele 

cromaticității (x si y) 

0,440 

0,403 

Parametri pentru LED si OLED surse de lumina: 

R9 valoarea indicelui de randare 

a culorilor 

10 Factorul de 

supraviețuire 

0,90 

factorul de întreținere a 

lumenului 

0,96   

Parametri pentru LED si OLED surse de lumină de rețea: 

factorul de deplasare (cos φ1) 0,90 Consistența culorilor 

in elipse  McAdam 

6 

Reclama că o sursă de lumină 

LED înlocuiește o sursă de 

lumină fluorescentă fără balast 

integrat de o anumită putere. 

-(b) Dacă da, atunci 

cererea de înlocuire 

(W) 

- 

Pâlpâire metrică (Pst LM) 1,0 Efect stroboscopic 

metric (SVM) 

0,9 

(a) '-' : not applicable; 

(b) '-' : not applicable; 
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