
  

 

 

   
 

  

  Nerozebírejte 
tělo baterie

Propláchněte potrubí 
před instalací

Montažní návod
- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak
  mechanické částečky v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím překontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí
  4 - 90° Celsia.
-  Ujistěte se, že jste správně připojili hadičky na teplou a studenou vodu  

- když stojíte čelem ke zdi/baterii, přívod teplé vody musí být nalevo,  
přívod studené vody musí být při tomto pohledu napravo. Červeně  
značená hadička je pro přívod teplé vody, modře pro přívod studené vody.

.
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Instructiuni de instalare
              Baterie stativă de cadă, cu set CR 025.00

Lista articolelor:
Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz dediscrepanțe.
Nota:
1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătoruluicu condiția ca acest lucru să nu 
afecteze funcționalitatea produsului.
2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi  desenul tehnic alprodusului pe
https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama

Pozitie Denumire produs   Cantitate
Pârghie baterie
Inel de etanșare 
Garnitură
Piuliță
Corp baterie
Garnitură
Piuliță
Surub
Comutator 
cadă/duș
Butuc
Pară duș
Furtun de duș 150 cm
Clemă pentru furtunul de 
duș
Inel plastic
Contragreutate furtun
Furtun flexibil
Furtun conectare 40 cm

    1 buc
4 buc
2 buc
2 buc
1 buc
3 buc
3 buc
9 buc

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc

1 buc
1buc
1 buc
1 buc
3 buc

Alimentarea cu apă rece

Alimentare cu apă caldă

Furtun de 
1500 mm

Procesul de instalare
Instalați robinetul în corpul căzii conform schemei din imagine.Conectați corpul 
bateriei la sursa de apă și la orificiul din corpul bateriei pentru umplerea cu apă. La 
final, asigurați-vă că toate conexiunile sunt perfect strânse

Deschis

Inchis

La stânga 
apa caldă

  La dreapta 
apa rece

Lucrul cu maneta de comandă
1. Apa este deschisă prin rotirea manetei în sus. Se închide în direcția opusă.
2. Rotind pârghia spre tine crește temperatura apei, mișcarea opusă (în afară) scade temperatura apei.
3. Comanda comutatorului pentru duș de mână / cascadă (cadă) - prin rotirea manetei comutatorului spre dreapta - 

duș, spre  stânga - cascadă (cadă).

Curatire si mentenanta
Pentru menținerea bateriei frumoasă urmați aceste instrucțiuni:
1.Pentru a curăța bateria, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau curățați
cu apă fierbinte sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul
de suprafață al cromului.
2.Utilizați o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața bateriei pentru
a preveni zgârierea suprafeței bateriei.
3.În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor, acizi sau produse
de curățat care conțin particule fine

Marius
Typewriter
Instructiuni de instalare


