
Întrerupător dublu, conectat, cu neutru 
7 521 88 - 7 522 88 - 7 523 88 - 7 563 88 - 0 777 02L - 6 000 82 - 
6 001 82

Necesită achiziția și instalarea unui pachet de pornire Valena Life with Netatmo.

Pachetul conține

Gateway pentru tablou 
electric

Întrerupător dublu cu 
neutru

Protecție de plastic Ramă ornamentală
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Gateway cu priză conectată și modul fără fir 
Acasă/Plecat

SAU



 Instrucţiuni de siguranţă
Acest produs trebuie instalat conform regulilor de instalare şi, de preferinţă, de către un electrician calificat. O instalare incorectă 
şi/sau o utilizare incorectă pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua instalarea, citiţi manualul de 
utilizare, ţineţi cont de locul de montare specific produsului. Nu deschideţi, demontaţi, descompuneţi sau modificaţi aparatul 
exceptând cazul în care există o menţiune particulară indicată în manualul de utilizare. Toate produsele Legrand trebuie 
deschise şi reparate exclusiv de către persoane formate şi abilitate de către Legrand. Orice deschidere sau reparare neautorizată 
anulează toate responsabilităţile, drepturile de înlocuire şi garanţiile. Utilizaţi exclusiv accesorii marca Legrand.

Caracteristici tehnice

LED

100-240 V~
50/60 Hz 2 x 1,5 mm2

240 V~ Maxi. 250 W 50 W 50 W 125 VA 125 VA

100 V~ Maxi. 125 W 25 W 25 W 65 VA 65 VA

+ 45°C

+ 5°C

(*)

Transformatorul trebuie sa fie incarcat peste 60% din puterea sa nominală.
Țineți cont și de pierderile transformatorului.
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Întrerupătorul funcționează cu urmatoarele sarcini electrice :



Dacă doriți să instalați un întrerupător cap-scară, citiți următoarele măsuri de precauție

x 1
Întrerupător conectat, cu 
neutru

x 1  
sau mai multe

x 1  
sau mai multe

Comenzi fără fir pentru iluminat (nu sunt incluse în acest pachet).
Până la 20 de comenzi.

Nu folosiți: două întrerupătoare conectate pentru a controla aceeași sursă de 
iluminat

ȘI

ȘI/SAU
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Înainte de a începe : măsuri de precauție



Instalați întrerupătorul conectat
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Măsuri de precauție necesare

OFF

Întrerupeți alimentarea 
cu energie electrică din 
întrerupatorul general

Verificați lipsa tensiunii 
electrice inainte de a 
continua instalarea

Conectați firele la întrerupătorul conectat

Sfat în cazul înlocurii unui întrerupător cap-scară

Frecvență: 2,4 - 2,4835 Ghz
Putere maximă: < 100mW

Scoateți întrerupătorul existent

 N (neutru) = albastru
 L (fază) = orice culoare în 
afară de albastru și galben/
verde

  (inpământare) = verde/
galben
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m

L N 1 2

Bornele 1 și 2 ale întrerupătorului vechi trebuiesc conectate 
împreună în borna 1 sau 2 a întrerupătorului nou, conectat.

Al doilea întrerupător vechi poate fi înlocuit cu o comanda fără fir, 
conectată, pentru iluminat

8m
m

L N 1 2

Firul de retur al sarcinii.

Fire

Fire
Neutru (dacă 
există)

Folosiți o regletă pentru a conecta toate cele 3 fire împreună (firul 1, firul 2 si 
fireul de retur de la sarcină). Folosiți o altă regletă pentru a izola firul neutru.



Pentru a adăuga un produs conectat in instalația dvs. conectată 
trebuie sa urmați următoarele instrucțiuni :

- din aplicația Legrand Home + Control (secțiunea Parametri/Adăugare produs nou)

- sau consultați manualul de utilizare de pe site-ul legrand.ro

Legrand Romania SRL Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Green Court Bucharest, 
Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, Cod poștal 020334, România

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Subscrisa, 

Legrand
declar că echipamentele radioelectrice menționate în aceste instrucțiuni de 

utilizare sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE.
Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa de 

internet următoare:

www.legrandoc.com

www.legrand.ro


