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1.1 

© Copyright 2019 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning 
Spain, S.A.U. - Toate drepturile rezervate.

Air Conditioning Spain, S.A.U.

compania Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, 

produsele vândute anterior. Prin urmare, acest document poate 

acest manual.

2 

2.1 

în mod clar în acest manual.

depinde de aceasta.
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2.2 

3 

HITACHI.

distrugerea sistemului.

HITACHI.

principalele caracteristici ale sistemului dvs.

de avertizare.

în sistemele de aer-aer.
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4,15 4,00 ~ 4,10

Compresor

Punct de contact 

4 

116

152

154

5 
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7T143459

Nr. Nr.

1 Compresor 13

2 14 Acumulator

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19 Presostat de control

8 20 Amortizor de zgomot

9 Solenoid 21

10 22

11 Supapa de închidere pentru linia de gaz 23

12 Supapa de închidere pentru linia de lichid 24 Intrare aer
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7.1 

7.1.1 
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capacului de service.

 

A

600 sau mai mult

1400 sau mai mult

 

 

A

600 sau mai mult

1400 sau mai mult
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7.1.2 

  
1 

2 

3 

4 

*

Nr.

capacului de service. 

5 

70 mm

Cadru

60mm

70 mm

Cadru

100 mm sau mai mult

 

 

  

cauciuc.

Cauciuc 

1109
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în desen.
Suport de 

in situ

  

vânturi puternice.

 
Vântul puternic direct poate cauza lipsa 

ventilatorului.

1 

2 

3 
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supapa de gaz.

1 

Nr. Nr.

Conducte în spate

Conducte

Conducte în dreapta

capacului de service

Capac de service

a. 

 în desen.

Pentru conductele înclinate în jos

lichid

c. Pentru conducte din spate

Capac spate
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2 

3 

4 
înainte de a racorda conductele.

5 

strângere.

utilizând materialul izolant.

7 

Capac

service

Supapa de 
lichid

7-9
40 

33-42

14-18
Supapa de 
gaz

9-11
80 

scurgerilor.

 

pentru racordarea 
conductelor.

aici. 

 
scurgeri de cheilor.
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închidere a gazului „A” presiune presiune

presiune

închidere a gazului „C”
 

acumulat gaz în partea 

poate produce un sunet 

scoaterea capacului. 

de gaz.

1 

2 

0

 
 

 

3,3 60 3,9

3,4 60 3,9

3,4 60 3,9

3,3 60 3,9

3,4 60 3,9

3,4 60 3,9

5,0 65 10,3

5,3 65 12,1

1
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9 

9.1 

cuplaj de drenare este utilizat pentru a conecta conductele de 
drenaj.

  
1 

2 
grade în sens antiorar.

3 

4 

Cuplaj de drenare
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1 

2 

a sistemului Z

0,25 -

0,25 -

0,25 -

- -

3 

 
-

-

distorsiunile armonice

-

4 

5 

7 

 

  

Alimentare 
1~  230 V

 Alimentare  
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de nicio setare.
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1~ 230 V 50 Hz 6,0 mm2

30 32

30 32

30 32

2,5 mm2
14,0 15

14,0 15

4,0 mm2 16,0 20

6,0 mm2
24,0 25

24,0 25
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11 

sunt conectate corect.

12 

  

  

Pentru compresor

Presostate -

4,15

Conectare 3,20

0,30

pentru control Conectare 0,20

-

1~ 230 V 50 Hz A 50 -- --

A -- 2 X 20 2 X 40

Temporizator CCP -

min. 3

Pentru motorul ventilatorului 
condensatorului -

Termostat intern

Pentru circuitul de control
A 5
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