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Instalarea in siguranta a leaganului combinat, vedere de sus.
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Nu este inclus in kit

Not included in the kit
Nicht im Set enthalten
No incluidos en el kit
Niet inbegrepen in de kit
Non inclusi nel kit

Nao incluidos no kit

Non inclus dans le kit
lkke inkluderet | sattet
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Ei sisaldu komplektis
Komplekta neietilpst
Komplekte néra

Zestaw nie zawiera

DileZité! Soucdsti hiisté nejsou
Lisdosat (tilattava erikseen)
Féljande ingar ef

Inngar ikke i settet

/
N
4
’

24 x



RO Palmako

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de asamblare si verificati numarul si starea LEMEXS GROUP
pieselor.

Asamblare / \ / ‘
Terenul de joaca pentru copii trebuie instalat in conformitate cu schemele incluse in
manual. Sunt necesare cel putin doua persoane pentru a garanta siguranta asamblarii. Pentru 62 Q 4

asamblare sunt necesare urmatoarele: nivela cu bula de aer, ferastrau, manusi de protectie, ochelari
de protectie, masina de gaurit cu acumulator cu burghie si surubelnite, ruleta, creion, scara, set de chei,
pila. Inainte de insurubare, realizati gauri pentru a evita fisurile din lemn.

Instalare

Setul de leagan pentru copii trebuie instalat pe o suprafata neteda, acoperita cu un material adecvat: nisip,

scoarta de copac sau iarba bine intretinuta. Instalarea trebuie efectuata in conformitate cu figura etichetata

Instalarea in siguranta a leaganului combinat, vedere de sus.” Distanta dintre setul de leagan si alte obiecte

(inclusiv cele situate deasupra solului, cum ar fi ramurile copacilor) trebuie sa fie de cel putin 2 metri.

Picioarele leaganului trebuie fixate de ancorele betonate (asa cum este indicat in schema). Picioarele nu

trebuie fixate in nisip sau in alt material de suprafata moale, deoarece acest lucru nu poate garanta o stabilitate suficienta.
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Ancorare (4x)
Pentru a asigura stabilitatea, leaganul trebuie ancorat in pamant. Sapati in sol la intervalele date L
(consultati schemele) gropi cu 0 adancime de 400 mm si 0 sectiune transversala de 600 X 600 mm. Aruncati un
strat de pietris pe fundul gropii pentru a imbunatati absorbtia apei de ploaie in sol. Apoi turnati beton in groapa,
pana la 50 mm sub nivelul solului. Dupa ce betonul se usuca, asezati un strat de pamant peste el pana la nivelul solului.
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Utilizare
Toate suruburile proeminente si muchiile ascutite trebuie netezite imediat dupa instalare pentru a evita eventualele raniri. Indltimea scaunului leaganului (350
mm) si starea generala a setului trebuie verificate zilnic. Stabilitatea, uzura pieselor mobile si rezistenta conexiunilor trebuie verificate cel mai putin 0 data la
1-3 luni. Conformitatea materialului de baza, coroziunea accesoriilor si putrezirea componentelor din lemn trebuie verificate o data pe an. Piesele mobile
trebuie tratate cu ulei, iar piesele uzate si/sau defecte trebuie inlocuite cu piese furnizate de producator. Buloanele si franghiile trebuie stranse. Piesele din
lemn trebuie tratate anual cu ulei, vopsea sau alt agent adecvat de tratare a lemnului pentru a reduce riscul de fisuri si pentru a proteja lemnul de putregai,
ciuperci, mucegai si umiditate.

NB! Constructia terenului de joaca pentru copii II* poate fi considerata sigura numai atunci cand acesta este utilizat cu un tobogan adecvat (inaltime de la
suprafata solului 1.500 + 50 mm, latime maxima 500 mm). Cand instalati toboganul, lasati distante de cel putin 25 mm (30 mm recomandat) pe ambele parti
pentru a preveni prinderea articolelor de imbracaminte in timpul alunecarii. Furnizarea produsului cu un tobogan adecvat este responsabilitatea vanzatorului
final al produsului. Toboganul utilizat trebuie sa respecte criteriile standardului european de siguranta EN 71 si sa fie compatibil cu setul de leagan respectiv.

Teren de joaca fara tobogan.

Teren de joaca cu tobogan. Pentru a garanta siguranta, a doua treapta din partea de sus si cele doua scaune ale leaganului cu
franghii trebuie demontate in timpul procesului de instalare.

Va sfatuim sa demontati si sa depozitati toate accesoriile in timpul iernii, deoarece caracteristicile solului (atunci cand este inghetat) nu sunt adecvate pentru
0 joacd in siguranta. Pentru a evita incélzirea leaganului, nu il asezati cu fata la soare. Pe vreme calda, verificati ca suprafata de sedere sa nu fie prea fierbinte.

Avertismente.

* Nu este adecvat pentru copii sub 3 ani. Risc de cadere.

« Asse utiliza sub supravegherea directa a unui adult. Franghii. Risc de sufocare.

«  Numai pentru uz casnic. in exterior.

*  Este necesara asamblarea de citre persoane adulte.

» Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de catre copii cu véarste cuprinse intre 3 si 14 ani (max. 50 kg/utilizator).

*  Produsul este conceput pentru utilizare simultani de pana la 2 persoane.

Atentie.

» Atrticolele de imbracaminte cu risc crescut de pericol, cum ar fi glugi, nasturi etc., se pot prinde in timpul utilizarii produsului si, prin urmare,
pot prezenta un risc de sufocare pentru persoana care le poarta.

« Detaliile din lemn pot contine fibre usor rupte sau capete si muchii ascutite.

» De fiecare dati inainte de utilizarea terenului de joaca, trebuie sa va asigurati ca ancorarea raméne fiabila.

NB! Structura NU TREBUIE modificata fara acordul producatorului, in caz contrar, exista riscuri de ranire grava. Aceste instructiuni trebuie pastrate pentru

a evita litigiile ulterioare.

Cu titlu informativ:

Lemnul, ca material natural, este sensibil la schimbarile din mediul inconjurator. Fluctuatiile de temperatura si variatiile meteorologice pot cauza despicarea

si intarirea lemnului — in special in cazul produselor din lemn prelucrate la masina. Totusi, in general, acest lucru nu afecteaza rezistenta lemnului. Acest

model de leagédn este prevazut doar pentru o singura instalare.

LEMN TRATAT CARE CONTINE UN PRODUS BIOCID. Controlul microorganismelor care distrug lemnul.

Ingrediente active: carbonat de cupru/hidroxid de cupru (1:1) si acid boric.

Evitati inhalarea rumegusului. A nu se utiliza in contact cu apa potabila sau pentru contactul direct cu alimentele. A nu se utiliza ca asternut pentru animale

sau in iazuri cu peste. Eliminati lemnul tratat in mod responsabil. Deseurile industriale trebuie eliminate prin intermediul unui contractant autorizat in materie

de deseuri.
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