
INSTRUCÞIUNI PENTRU MONTAJUL PARAVANELOR
DREPTUNGHIULARE “FORTUNA”, PROFILE GOLDEN BRUSH,

UªÃ CULISANTÃ, STICLÃ SECURIZATÃ 6MM,
TRATAMENT “NANOGLASS”

Dimensiuni disponubile:
100 x 80 x 195 cm(27CB1105_GCL)
120 x 80 x 195 cm(27CB1805_GCL)
120 x 90 x 195 cm(27CB1145_GCL)



 Apreciem alegerea paravanelor, c di elor de 
o experinþã cât mai plãcutã utilizând produsele ºi serviciile noastre!

I

Verificaþi înainte de instalare dacã paravanul de duº prezintã
eventuale deteriorãri posibile în timpul transportului ºi dacã
este complet.

Citiþi cu atenþie urmãtoarele instrucþiuni de montaj, înainte de
a instala paravanul de duº, pentru vã asigura o utilizare sigurã
ºi corectã, precum ºi evitarea oricãrei accidentãri a instalatorului
sau a persoanei ce utilizeazã paravanul de duº.

Nerespectarea instrucþiunilor de montaj, poate duce la anularea
garanþiei paravanului de duº.

ã þ duº ºi vã dorim 

MPORTANT!

1

Este necesarã curãþarea paravanului de duº, dupã fiecare utilizare. Pentru a
preveni depunerile de calcar, utilizaþi o racletã, o cârpa moale sau piele de
cãprioarã pentru a ºterge picãturile de apã rãmase dupã duº. Reziduurile
lãsate de produsele de îngrijire(sãpun lichid, ºampon, gel de duº) pot provoca,
de asemenea, acumularea de substanþe. Utilizaþi apã pentru a clãti reziduurile
dupã utilizare. Toate accesoriile pentru ºinele glisante ale uºilor ar trebui, de
asemenea, curãþate în mod similar, pentru a se asigura buna funcþionare.

· Nu permiteþi formarea depunerilor de calcar, în special în zonele cu apã durã.
· Dacã se formeazã o depunere de calcar, un amestec de 50:50 oþet ºi apã vã
va ajuta sã curãþaþi depunera, dar asiguraþi-vã cã tot oþetul este clãtit complet.
·  Nu utilizaþi bureþi abrazivi, produse de curãþat abrazive ºi chimice(ex. soluþii
amoniacale, cu clor, vitriol, acetonã ºi/sau diluanþii). Aceste produse pot avaria
sticla ºi aspectul acesteia.
· Recomandãm utilizarea produselor de curãþare cu un  nivel al PH-ului cuprins
între 4 ºi 8. 
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Atenþionare:
Aplicaþi silicon 
inferior(S30), apoi introduceþi
geamul fix(S22) ca în imaginile
prezentate.
Eliminaþi/curãtaþi siliconul
aplicat în exces, dintre profilul
inferior ºi geam.
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Atenþionare:
Introduceþi geamul fix în
profil, în maxim 15 minute
dupã aplicarea siliconului.
Evitaþi  întãrirea siliconului. 
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11 Se taie garnitura la lungimea
potrivitã, ca în desen.

Ridica lu mpreun  cu profilul de culisare
superior aproximativ 1 cm. Introduceþi geamul fix în
profilul vertical ca în desen, apoi coborâþi profilul vertical
împreunã cu profilul de culisare ºi introduceþi geamul fix. 

þi profi l vertical î ã
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Lung

 

Interior

 

Atenþionare:
Aplicaþi silicon pe chederul 
inferior ca în desen.
Nu aplicaþi prea mult silicon
 pentru a nu murdãri uºa.
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exterior

Aplicaþi silicon
ca în imaginile alãturate.

interior

Dreapta Stânga
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Atenþionare:
1. Apãsaþi butonul de pe ghidajul
inferior, ridicaþi uºa apoi scoateþi
uºa din ghidajul inferior.
2. Dupa curãþare, apãsaþi butonul
de pe ghidajul inferior, ridicaþi uºa
ºi introduceþi uºa în ghidaj.
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