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INSTRUC

UŞĂ BATA

 

CARACTERISTICI PRODUS 
Descriere:  Paravan de 

amplasare stânga / dreapta
Dimensiuni:  70x185 cm, 
Material paravan: Sticlă securizat
Profil:   Aluminiu, finisat 
 

Cod produs Dimensiune
27CB6060 70 x 185 cm
27CB6061 80 x 185 cm
27CB6062 90 x 185 cm

 
Nota: poza este doar cu titlu informativ.

pentru montaj în nişă 70/80/90x185 cm    

      

 

INSTRUCŢIUNI PARAVANE DE DUŞ  
PENTRU MONTAJ ÎN NIŞĂ,  

BATANTĂ, STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM

 

de duş, pentru montaj în nişă, uşă batan
amplasare stânga / dreapta 

, 80x185, 90x185 cm 
rizată 8 mm, finisaj transparent  

finisat crom  

Dimensiune Finisaj sticlă Finisaj profil 
0 x 185 cm Transparent crom 
0 x 185 cm Transparent crom 
0 x 185 cm Transparent crom 

Nota: poza este doar cu titlu informativ. 

0x185 cm           Belform Prod SRL 

                

 

 

MM 

batantă, 

Mâner 
Rotund crom 
Rotund crom 
Rotund crom 
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DIMENSIUNI NECESARE PENTRU MONTAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLETARE, COMPONENTE LIVRATE 
 

COLET UNIC - componenţă 
 

1
8

5 
c

m
 

Max: 70,3/80,3/90,3 cm 

Min: 69,8/79,8/89,8 cm 

70/80/90 cm 



Instrucţiuni paravan de duş pentru montaj în nişă 70/80/90x185 cm           Belform Prod SRL 

 Rev. 01/ Martie 2020                        
 

 

 

 

 
 
 
 
COLET UNIC 
UNIC 

COLET UNIC - continuare  
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INSTRUCŢIUNI MONTAJ 

 
 
ATENŢIONĂRI ÎNAINTE DE INSTALARE 
 

În ciuda faptului ca materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bună 
calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiţi agenţi chimici ca acetona sau solvenţi în 
general. Protejaţi cădiţă de duş şi paravanul pe durata lucrărilor în spaţiul de amplasare. 
 
Este bine ca produsul să fie instalat de personal calificat. Producătorul îşi declină orice 
responsabilitate pentru deteriorări ori lezări produse persoanei sau lucrurilor/lucrărilor 
adiacente cauzate de o instalare incorectă. 
 
Asiguraţi-vă că paravanul va fi montat pe suprafaţa orizontală, iar pereţii sunt verticali. 
 
NOTA: Componentele de fixare incluse sunt destinate fixării doar pe pereţi fermi. Pereţii din 

rigips ori alte tipuri de plăci flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate). 

 
Vă rugăm să manipulaţi geamurile cu atenţie, evitând ciocnirea sau solicitarea cu şoc a 
acestora.  
 
La găurirea pereţilor evitaţi conductele sau cablurile ascunse în spatele suprafeţei de fixare. 
 
Înainte de instalare decideţi varianta de montaj în stânga sau în dreapta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amplasare în stânga Amplasare în dreapta 
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SCULE NECESARE (NELIVRATE) 

 
Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucrători.  
Chiar dacă prezentele instrucţiuni sunt comprehensive, recomandăm ca un 
instalator cu experienţă să înţeleagă cum se face  instalarea. 
Înainte de demararea lucrării asiguraţi-vă ca sunt disponibile sculele de 
mână de mai jos, spaţiu suficient şi un amplasament curat şi finisat la gata.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruletă 

Riglă 

Creion 

Nivelă 

 

Burghiu beton 6 mm 

Bit Philips 

Maşina de găurit  
şi înşurubat 

Şurubelniţa Philips magnetică 

Ciocan de cauciuc 

Foarfece sau cutter 
Pistol şi tub silicon 

sanitar 

Cheie reglabilă 
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MONTAJ ŞI INSTALARE 
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NOTA: În scopul asigurării etanşeităţii se va depune un cordon subţire de
toate suprafeţele ce vor intră î
dacă se fixează mecanic cu şuruburi. Un cordon subţire de silicon sanitar se 
suprafeţele de contact dintre paravan 

 

 
 
 
INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE 
 

Paravanul de duş este realizat din materiale ce permit 
îndepărtarea eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curăţarea sticlei 
utilizaţi produse specifice existente 
În zonele cu apă dură, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dac
permite dezvoltarea acestor depoz
acestora. Curăţarea periodică
 
Verificaţi periodic jocul din sistemul de rotire al u
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu utilizaţi cabina cel puţin 48 ore 

siliconului şi realizarea etanşeităţii.

BELFORM PROD SRL, 
Tel/Fax: +4 021 725 1550, http: 

CUI: RO425850, RC: J40/12028/1992, Cod IBAN: RO76BRDE450SV06081414500, BRD 

pentru montaj în nişă 70/80/90x185 cm    

      

n scopul asigurării etanşeităţii se va depune un cordon subţire de
 în contact aparţinând componentelor

se fixează mecanic cu şuruburi. Un cordon subţire de silicon sanitar se 
contact dintre paravan şi pereţi, dintre paravan şi cădita.

este realizat din materiale ce permit o întreţinere facil
îndepărtarea eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curăţarea sticlei 
utilizaţi produse specifice existente în comerţ. 

, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dac
dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea 

ă va minimiza acest efect. 

sistemul de rotire al uşi. La nevoie efectuaţi compensarea 

Nu utilizaţi cabina cel puţin 48 ore în scopul întări

siliconului şi realizarea etanşeităţii. 

PROD SRL, Şos. Vitan Bârzesti, Nr. 11A, Sector 4, Bucureşti
1550, http: www.belform.ro, E-mail: office@belform.ro
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n scopul asigurării etanşeităţii se va depune un cordon subţire de silicon sanitar pe 
componentelor paravanului, chiar 

se fixează mecanic cu şuruburi. Un cordon subţire de silicon sanitar se va depune şi pe 
i cădita. 

o întreţinere facilă şi o rapidă, 
îndepărtarea eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curăţarea sticlei 

, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dacă se 
ite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea 

. La nevoie efectuaţi compensarea 

ririi complete a 
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