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Montarea jgheaburilor PRECIT: 
Poziționarea burlanelor

Montarea suporturilor de jgheaburi
Sunt disponibile două tipuri de cârlige de jgheaburi în sistemul PRECIT: cârlige de jgheab lungi, de 210 mm (d) și 
cârlige de jgheab scurte, de 80 mm (c), ambele realizate din platbanda cu grosimea de 4 mm. Înainte de a 
instala cârligele de jgheab, este important să se marcheze o pantă de drenaj spre punctul de instalare a jgheabului. 
Se recomandă să se planifice o pantă de 2 până la 3 cm pentru fiecare 10 metri liniari de jgheab.
Distanța la care sunt instalate cârligele de jgheab trebuie să fie de 50 până la 80 cm, iar cârligele de jgheab de la 
începutul și finalul acoperișului se instalează la aproximativ 10 cm de marginea acoperișului.

Mențiune: 

Acoperiș în două ape Acoperiș în patru ape Acoperiș cu mai multe pante
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 de exemplu: case unifamiliale și duplexuri
100 m2

Diametru 125  mm

10 m4 m8 m

40 m2

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
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Distanța de 10 cm față de marginea acoperișului nu se aplică atunci când se montează un colțar exterior.

Montarea cârligelor lungi pentru 
jgheaburi de 210 mm (d) pe șortul de 
streașină sau pe căpriori.
Montarea cârligelor de jgheab începe 
cu determinarea pantei de scurgere. 
După ce cârligele  au fost montate în 
punctele cele mai înalte și cele mai 
joase,

se întinde o sfoară de trasat pentru a 
marca panta de scurgere. Se verifică 
din nou panta cu ajutorul unei nivele cu 
bulă de aer la nivelul sforii de trasat. O 
pantă de 2 până la 3 cm ar trebui să fie 
planificată pentru fiecare 10 m de 
jgheab (fig. 1).

Tăiați în căpriori fantele pe lățimea 
cârligelor de jgheab (fig. 3). Distanța 
între cârligele de jgheab trebuie să fie 
de 50 până la 80 cm.

Pentru suprafețe de bază ale acoperișului
de până la
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Montarea jgheabului
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Este necesară finisarea fantelor (fig. 4) 
astfel încât cârligele să poată fi 
amplasate la același nivel cu căpriorii. 
Înainte de fixare, cârligele lungi pentru 
jgheaburi trebuie să fie îndoite. 
Îndoirea se realizează cel mai facil cu 
un clește de îndoit cârlige sau într-o 
menghină (fig. 2).

Montarea racordului jgheab - burlan
Se determină locația exactă a locului în 
care va veni racordul și se marchează 
locașul pt scurgerea apei.

Racordul jgheab - burlan se fixează în 
jgheab pe partea cea mai joasă (față) 
(fig. 10). 
Împingeţi marginea îndoită
a racordului jgheab – burlan în wultz-ul 
jgheabului, împingeţi apoi piesa de 
îmbinare către spate. 

Fixarea cârligelor curbate de jgheaburi 
în locașurile de pe șarpanta acoperișu-
lui cu șuruburi pentru lemn adecvate 
(fig. 5). După montarea cârligelor de 
jgheab, se poziționează jgheabul în 
cârligele de jgheab (însă fără fixarea 
acestuia) pentru a marca locația 
cârligului.

Decuparea orificiului de scurgere se 
realizează rapid și curat, cu ajutorul 
unei foarfece pentru tablă. Decupajul 
nu trebuie să depășească din punct de 
vedere al dimensiunii diametrul 
burlanului (diametrul de 85 milimetri).

Fixaţi benzile de asigurare în interiorul 
jgheabului. (fig. 11).

Șortul pentru jgheab asigură o protecție 
suplimentară împotriva apei de ploaie și 
a zăpezii. Este poziționat în cotul 
jgheabului și fixat cu ajutorul șuruburilor 
pe șarpanta acoperișului. Cârligele 
scurte de jgheab de 80 mm (c) pot fi 
montate direct pe streașină (fig. 6).

Pentru a facilita scurgerea apei în 
burlan, marginile decupajului sunt 
îndoite spre exterior cu un clește si 
debavurate cu o pilă de metal.

Tăierea jgheabului la lungimea potrivită 
cu un ferăstrău de metal și 
poziționarea acestuia în secțiunea 
metalică a jgheabului. Mențiune: Este 
interzisă utilizarea polizorului unghiular 
pentru efectuarea acestor lucrări!
Capacul de jgheab se fixează la capătul 
jgheabului prin presare manuală sau cu 
ajutorul unui ciocan de cauciuc (fig. 12). 
Se fixează fără silicon.
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Montarea jgheabului

Montarea burlanelor,
a coturilor de 60° și a coturilor de evacuare pentru burlane
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Recomandare practică

Interconectarea stabilă a celor două 
jgheaburi prin introducerea 
întăritorului de jgheab. Verificarea dacă 
ambele jgheaburi prezintă forma 
corectă, cu aducerea acestora în forma 
necesară. Jgheaburile sunt cuplate cu o 
brățară de jgheab.
 

Prinderea burlanelor se realizează cu 
brățări de burlan care sunt fixate de 
peretele casei cu ajutorul diblurilor 
(distanța dintre brățări: 2 m). Acest 
demers permite fixarea stabilă a 
burlanului în acest punct.
 
 

Cotul burlan la 60° se montează în 
partea de sus în T și jos în burlan. 
Îmbinarea acestora se face printr-un
prelungitor burlan. Se măsoară 
distanţa „A” între coturi, la care se 
adaugă 100 milimetri, pentru
ambele capete, care intră în coturi - 
fiecare cu câte 50 milimetri. 
 

Brățara de jgheab este prevăzută cu o 
garnitură de cauciuc, care asigură 
etanșarea jgheabului. Rostul de dilatare 
dintre capetele jgheaburilor trebuie să 
fie de 3 mm.
Pentru început este necesară 
conectarea brățării de jgheab peste 
vulțul de apă, cu tragerea ulterioară 
către față, peste nervură.

Este necesară plasarea burlanului în 
interiorul brățării de burlan.

Burlanele pot fi tăiate facil și rapid cu 
un fierăstrău cu dinți fini.

Îndoirea clemei de siguranță. Se 
poziționează peste jgheab cu îndoirea 
ulterioară a clemei de siguranță în 
poziția închisă. În cazul în care lipsește 
efectul de prindere, se verifică din nou 
forma jgheabului și se realizează 
rectificarea acesteia.

Brățara se închide cu ajutorul unei 
pene. În acest scop, pana este împinsă 
în spațiul special pentru aceasta, de sus 
în jos. Dacă este necesar, brățara de 
burlan poate fi deschisă din nou cu 
ajutorul unei șurubelnițe.

Se impune debavurarea 
capetelor de tăiere ale 
burlanului, în special la 
instalarea unui colector pentru 
apa pluvială , acest demers 
poate crește semnificativ 
capacitatea de colectare. 
Secțiunile individuale ale 
sistemului de burlane se 
montează facil una într-alta și se 
fixează cu nituri pe ambele 
laturi ale arcului.
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Alte elemente

Elementele componente ale sistemului pluvial 
pentru acoperiș PRECIT

Jgheab a

a

a

Burlanb

b

b

Cârlig de jgheab scurt c

c

Cârlig de jgheab lung d

d

Colțar interiore

e

Colțar exteriorf

f

Întăritor jgheabg

g

Brățară de jgheabh

h

Capac de jgheabi

i

i

Racord jgheab - burlanj

j
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l
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Brățară burlank

Cot 60°l

Cot evacuarem

Element de captaren

Racord de canalizareo
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Pentru evacuarea directă a apei 
pluviale în sistemul de canalizare, se 
instalează un racord de canalizare (o) 
între burlan și conducta de canalizare.

Conducta de scurgere a apei (n) este 
montată în burlan (b) și permite 
colectarea și utilizarea ulterioară a apei 
pluviale.


