ADEPLASTL BUILDING TRUST

conform Regulamentului (UE) 2020/878 de modificare a Regulamentului (CE) Nr.1907/2006
(REACH), respectiv conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

FISA CU DATE DE SECURITATE
ADEZIVI/MASA DE SPACLU POLISTIREN - ADEPLAST
DP — 62; Revizia: 5 Data reviziei: 01.09.2025
Data emiterii: 07.2005

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A SOCIETATII

1.1. Element de identificare a produsului:

I RINOTERM Adeziv pentru polistiren lipire—armare — UFI 4DWG-W1X0-000V-EA6R

II Adeziv pentru polistiren POLISTIROL ECO interior-exterior — UFI PN40-90SN-2008-JT9A

I Adeziv si masa de spaclu polistiren POLISTIROL ECO PLUS Interior-exterior — UFI 8CEH-
219T-YOOW-GTKR

v Adeziv si masa de spaclu polistiren POLISTIROL PREMIUM interior-exterior — UFI DR40-
T0G1-C00S-64VD

A% Adeziv si masa de spaclu pentru polistiren POLISTIROL PREMIUM ALB Interior-exterior —
UFI MT40-A05E-P008-VGFF

VI Adeziv si masa de spaclu pentru polistiren POLISTIROL PREMIUM WINTER VERSION —
UFI RF8F-Y29X-NOOM-6X3M

1.2. Utilizari relevante identificate ale produsului:
1.2.1. Utilizari relevante:

Pentru lucrari de izolare termica si fonicd, pentru lipire si / sau spdcluire cu polistiren expandat, in

interiorul sau exteriorul cladirilor, pe suporturi minerale (tencuieli de ciment-var, caramida, beton).
1.2.2. Utilizari nerecomandate:

NU SE APLICA DECAT PE SUPORTURI MINERALE.

NU SE APLICA PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METALE, ETC.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate:
Producator: S.C. ADEPLAST S.R.L.

Sediul central: 107063 Corlatesti, com. Berceni, jud. Prahova
Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004
Punct de lucru Oradea: 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3
Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762
Punct de lucru Roman: 617135 Cordun, jud. Neamt
Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
Punct de lucru Isalnita: 207340 Isalnita, jud. Dolj; str. Mihai Viteazul nr. 103B

Tel/Fax: 0040 749 233433
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E-mail: notificare@ro.sika.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:

e Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti, tel. apelabil
permanent: 021 5992300, int. 291, e-mail: spital@urgentafloreasca.ro

e Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mures,
Jud. Mures, tel. apelabil permanent: 212111, 211292, 217235, e-mail: secretariat(@spitjudms.ro

e Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, Bulevardul lancu de
Hunedoara 30-32, Sector 1, Bucuresti, tel. apelabil permanent 021 210 6282; 021 210 6183;
email: contact@ spitalulgrigorealexandrescu.ro

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea produsului:

2.1.1. Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

Clasa de pericol Categoria de pericol | Fraza de pericol

Iritarea pielii 2 H315 — Provoaca iritarea pielii.
Lezarea grava / iritarea ochilor 1 H318 — Provoaca leziuni oculare grave
Sensibilizarea pielii 1B H317 — Poate provoca o reactie

alergica a pielii.

Toxicitatea asupra unui singur

organ tintd — o singura 3 H335 — Poate provoca iritarea cailor

expunere; iritarea cailor respiratorii.

respiratorii
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2.2. Elemente pentru eticheta:
Conform Regulamentului nr. 1272/2008:

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare: PERICOL

Fraze de pericol

H318 — Provoaca leziuni oculare grave

H315 — Provoaca iritarea pielii

H317 — Poate provoca o reactie alergica a pielii
H335 — Poate provoca iritarea cailor respiratorii
Nu este periculos pentru mediu

Fraze de precautie

P102 - A nu se lasa la Indemana copiilor.

P280 - Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
echipament de protectie a fetei.

P305+P351+P338+P310 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai
multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati si clatiti. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un
medic.

P302+P352+P333+P313 - IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spilati cu multa apa si sapun. In caz
de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

P261+P304+P340+P312 - Evitati si inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. IN CAZ DE
INHALARE: transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus, intr-o pozitie
confortabild pentru respiratie. Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un
medic, daca nu va simtiti bine.

P501 - Aruncati continutul/recipientul la in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor in
conformitate cu reglementarile locale / regionale / nationale / internationale.

Produsul contine: Clincher de ciment Portland

S
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Informatii suplimentare: Contactul pielii cu mortar pate cauza iritatii sau dermatite de contact. Poate
dauna produselor din aluminiu sau alte material nenobile
2.3. Alte pericole:

Praful de ciment din produs poate cauza iritarea sistemului respirator. Datorita alcalinitatii ridicate,
cimentul umed poate sensibilizare in contact cu pielea sau/si reactii alergice.
Respectati informatiile din prezenta fisa cu date de securitate.

‘ 3. COMPOZITIA / INFORMATII PRIVIND COMPOZITII

Pentru textul complet al frazelor H, se va consulta sectiunea 16.

3.1. Substante: Nu se aplica deoarece produsul este un amestec, nu o substanta
3.2. Amestecuri

Componente: nu contine nanomateriale.
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul contine:

Denumire Nr Proportia Clasificare:
. Nr. CAS ; o Regulamentul (CE)
Componenti EINECS (%) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2 - H315
Ciment Portland Eye Dam. 1 - H318
(Cement, portland, 65997-15-1 | 266-043-4 20-30 Skin Sens. 1B - H317
chemicals) STOT SE 3 (Toxicitate acutd) —
H335
Nisip cuartos uscat |y 05 607 | 238.878-4 | 60-75 neclasificat
(Quartz (S102))
Formiat de calciu
(Calcium diformate) 544-17-2 208-863-7 0.1-0.5 Eye Dam. 1 - H318
Faina de calcar STOT SE 3 (Toxicitate acutd) —
(Limestone) 1317-65-3 | 215-279-6 2-10 H335

Pentru textul complet al frazelor H, se va consulta sectiunea 16.
Pentru informatii suplimentare cu privire la periculozitatea substantelor consultd punctele 8, 11, 12 si
15.
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4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Informatii generale:
4.1.1. Dupa contactul cu pielea:

Scoateti Imbracamintea contaminatd, incaltdmintea, ceasurile, etc. si curatati-le complet inainte de a le
reutiliza. Spalati zona afectata cu foarte multa apa. Daca este necesar cereti sfatul medicului.
4.1.2. Dupa contactul cu ochii:

Nu frecati ochii pentru a evita posibila distrugere a corneei prin apasarea mecanicad. Scoateti lentilele de
contact dacd purtati. Inclinati capul citre ochiul ranit. Clatiti imediat ochii cu apa din abundenta cel
putin 20 de minute pentru a indeparta toate particulele. Evitati scurgerea particulelor in ochiul neranit.
Contactati un specialist de medicina muncii sau un oftalmolog.

4.1.3. Dupa inhalare:

Scoateti persoana la aer curat. Praful din gat si cdile nazale trebuie curdtat imediat. Daca iritarea sau
disconfortul, tusea sau alte simptome persista, contactati un medic.
4.1.4. Dupa inghitire:

Curatati gura cu apa si apoi beti foarte multa apa. NU va induceti voma. Cereti sfatul medicului.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:

4.2.1. Ochii: Contactul ochilor cu produsul poate provoca raniri grave.

4.2.2. Pielea: Produsul poate avea efect iritant asupra pielii umede - datorita transpiratiei sau
umiditatii, dupa contactul prelungit sau poate provoca dermatita de contact dupa
contact repetat.

4.2.3. Inhalarea: Inhalarea repetatd a prafului pentru o perioadd lungd de timp, creste riscul
dezvoltarii bolilor de pldmani.

4.2.4. Mediu: La utilizarea normala, produsul nu este periculos pentru mediu.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicalda imediata si tratamentele speciale
necesare:
Cand contactati un medic, luati aceasta fisa cu date de securitate cu dumneavoastra.
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S. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:
Produsul nu este inflamabil.
In cazul incendiilor a se utiliza agenti de stingere adecvati — stingatoare cu praf uscat, spuma sau CO,.

5.2. Pericole speciale:
Produsul este neinflamabil si neexploziv si nu va facilita sau mentine arderea altor materiale.

5.3. Recomandairi destinate pompierilor:

Evitati formarea de praf. Folositi aparate special pentru respirat. Folositi masuri de stingere potrivite in
imprejurdrile in care va aflati si mediul inconjurator.

6. MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si procedurile de urgenta:
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta:

Asigurati-va cd aerisirea se face in mod adecvat. Nivelul de praf trebuie sd fie minim.

Indepartati persoanele neprotejate. Evitati contactul cu pielea, ochii si hainele — purtati echipament

adecvat de protectie (vezi Sectiunea 8).

Evitati inhalarea prafului — asigurati-va ca incdperea se poate aerisi suficient sau ca se foloseste

echipament de protectie respirator adecvat, purtati echipament de protectie adecvat (vezi Sectiunea 8).
6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta:

Nivelul de praf trebuie sa fie minim.

Asigurati-va ca aerisirea se face in mod adecvat.

Indepartati persoanele neprotejate.

Evitati contactul cu pielea, ochii si hainele — purtati echipament adecvat de protectie (vezi Sectiunea 8).

Evitati inhalarea prafului — asigurati-va ca incdperea se poate aerisi suficient sau ca se foloseste

echipament de protectie respirator adecvat, purtati echipament de protectie adecvat (vezi Sectiunea 8).

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator:
A se evita formarea norilor de praf si poluarea aerului.
A se avea grija ca spalarea sa nu se deverseze in canale sau cursuri de apa. Orice scurgere importanta in
cursurile de apa trebuie sa fie adusa la cunostiinfa Agentiei de Mediu sau a altui organism de
reglementare.
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6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Evitati formarea de praf in toate situatiile.
Materialul trebuie mentinut uscat daca acest lucru posibil.
Strangeti produsul folosind dispositive mecanice ucate.
Folositi un dispozitiv de aspirare sau puneti totul in pungi.

6.4. Trimiteri citre alte sectiuni:

Pentru mai multe informatii cu privire la controlarea expunerii / protectia personald sau consideratii
legate de eliminare, va rugam sa analizati Sectiunile 8 si 13 al prezentei fise cu date de securitate.

7. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA |

* Nu manipulati sau depozitati produsul langa alimente, bauturi sau tutun.
7.1. Precautii pentru manipulare in conditii de securitate:

7.1.1. Masuri de protectie:

Evitati contactul cu pielea si cu ochii. Purtati echipament de protectie (analizati Sectiunea 8 din aceasta
fisa cu date de securitate). Nu purtati lentile de contact atunci cand manevrati acest produs. Nivelurile
de praf trebuie sa fie minime. Minimalizati crearea de praf. Izolati sursele de praf, folositi un sistem de
aerisire cu evacuare (colector de praf in punctele de manevrare).

7.1.2. Informatii despre igiena profesionala:

Evitati inhalarea, inghifirea sau contactul cu pielea sau cu ochii. Trebuie asigurate masuri generale
pentru igiena profesionald pentru a asigura o manevrare sigurd a substantei. Aceste masuri implica un
personal bine pregatit si practici de economie domestica (de exemplu curatarea regulata cu dispozitive
de curatat adecvate), fara a se consuma bauturi alcoolice, mancare si fara a se fuma la locul munca. Se
va face dus si se vor schimba hainele numai la sfarsitul schimbului de lucru. Nu purtati haine
contaminate acasa.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati:
Produsul trebuie depozitat in conditii uscate, curate si protejate impotriva patrunderii apei i impotriva
contamindrii.
Produsele impachetate trebuie depozitate in saci inchisi fara contact cu solul, in locuri uscate, ferite de
umezeald, pe paleti de lemn. Sacii trebuie stivuiti intr-o maniera stabila.
A nu se lasa la indemana copiilor.

7.3. Utilizare finala specifica:

Nu exista informatii suplimentare pentru utilizari finale specifice (vezi Sectiunea 1.2).
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8. CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECTIA PERSONALA

8.1. Parametrii de control:
8.1.1. Limite de expunere ocupationala: Nu sunt reglementate.
8.1.2. Valori biologice limita: Niciuna.
8.1.3. Limite de expunere suplimentare in conditiile de utilizare:
Valori DNEL: Inhalare: 3 mg/m?
Dermatologica: nu se aplica
Orala: nu este relevant
*DNEL se refera la praful respirabil. In schimb, instrumentul folosit pentru evaluarea riscurilor
(MEASE) lucreaza cu fractiunea inhalabila. Prin urmare, o marja de siguranta suplimentara este in mod
inerent inclusa 1n rezultatele evaluarii si masurile de management derivate din risc.
Pentru lucratori, nu este disponibil DNEL pentru expunerea dermica, nici din studii de pericol, nici din
experienta oamenilor. Deoarece produsul este clasificat ca iritant pentru piele si ochi, expunerea pielii
trebuie sa fie minimizata atat cat este tehnic posibil.

Valori PNEC: Mediul acvatic: nu are efect toxic pentru pesti, nevertebrate, alge si microorganisme
Sedimente: nu este cazul
Sol: nu este cazul

*Evaluarea compartimentelor de risc pentru mediu se bazeaza pe impactul pH-ului rezultat la apa.

8.2. Controale ale expunerii:

Pentru a controla posibilele expuneri trebuie evitati producerea de praf. In plus, se recomanda folosirea
echipamentului de protectie adecvat. A se purta echipament de protectie pentru ochi (ex.: ochelari de
protectie sau viziera de protectie), in afara cazului in care un posibil contact cu ochii este exclus in mod
automat prin naturd si tipul aplicatiei (ex.: procesele inchise). Deoarece cimentul este clasificat ca si
iritant pentru piele si ochi, expunerea dermica trebuie minimizatd atat cat este tehnic posibil. A se purta
echipament de protectie pentru fatd, haine de protectie si Incaltaminte speciale de protectie.

8.3. Controale tehnice corespunzatoare:
Dacé operatiunile efectuate de catre utilizator produc praf, izolati zonele unde acestea au loc, folosind o
aerisire cu evacuare sau alte controale tehnice pentru a mentine nivelurile de praf purtate de aer sub
limitele de expunere recomandate.
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8.4. Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala:

a) Protectia ochilor / fetei: Nu purtati lentile de contact. Pentru praf este nevoie
@ de ochelari de protectie laterald etans sau de ochelari de protectie cu vizibilitate
perfectd. Este preferabil sa aveti la dumneavoastra solutie speciald pentru spéalarea

ochilor.

b) Protectia pielii: Deoarece produsul este clasificat ca fiind iritant pentru piele,
este indicat sa se utilizeze manusi de protectie care s acopere pielea in totalitate,
pantaloni cu lungime maxima, salopete cu maneci lungi cu toate fermoarele
inchise si Incaltaminte rezistentd la produsele caustice care sa se evite patrunderea
prafului.

¢) Protectia respiratiei: in cazul lipsei de ventilatie se recomandd a se purta
masca de protectie contra prafului aprobate de EN 149

d) Pericole termice: produsul nu reprezinta pericol din punct de vedere termic

8.5. Controlul expunerii mediului:
A se evita degajarile in mediul Tnconjurator. Opriti pierderile prin scurgere. Orice scurgere importanta
in cursurile de apa trebuie sa fie adusd la cunostiinta autoritatii de reglementare responsabila pentru
protectia mediului sau a altui organism de reglementare.

| 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza:
a) Aspect: solid, sub forma de pulbere
b) Miros: neutru
¢) Pragul de acceptare a mirosului: nici o limita de miros, neutru
d) pH: in stare de livrare: nu este cazul

in solutie apoasa: pH 9.5 — 13,5

e) Punctul de topire: >1 250°C
f) Punctul de initial de fierbere si intervalul de fierbere: neaplicabil in conditii atmosferice

normale
g) Punctul de aprindere: nu se aplica
S
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h) Viteza de evaporare: nu se aplica

i) Inflamabilitatea: solid neinflamabil

j) Limita superioara / inferioara de inflamabilitate sau de explozie: nu se aplica pentru ca nu este
un gaz inflamabil

k) Presiune de vapori: nu se aplica

1) Densitatea vaporilor: nu se aplica

m) Densitatea relativi: 1 200-1 400 kg/m’

n) Solubilitatea: pana la 2.3 g/l

0) Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: nu se aplica

p) Temperatura de autoprindere: nu se aplica (nu are componenti piroforici n compozitie)

q) Temperatura de descompunere: nu se aplicd pentru ca nu este prezent nici un peroxid organic

r) Vascozitatea: nu se aplica pentru ca nu este un lichid

s) Proprietati explozive: nu se aplica pentru cd nu este exploziv sau pirotehnic. Singur nu este
capabil sd producd gaz prin reactie chimica la temperaturd si presiune si la o vitezd care sa
provoace distrugeri.

t) Proprietiti oxidante: nu se aplica pentru ca nu provoaca sau contribuie la arderea altor materiale.

9.2. Alte informatii: Nu se aplica.

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1. Reactivitatea: Cand este amestecat cu apa, produsul se intdreste intr-o masa stabild care nu
este reactiva Tn medii normale.

10.2. Stabilitate chimica: Produsul este stabil in conditii normale de temperatura si presiune.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase: Produsul nu cauzeaza reactii periculoase.

10.4. Conditii de evitat: Depozitarea produsului in conditii umede poate cauza formarea de bulgari

si pierderea calitatii ale acesteia.
10.5. Materiale incompatibile: Acizi, saruri de amoniu, aluminiu sau alte materiale ne-nobile.
10.6. Produsi de descompunere periculosi: Produsul nu se descompune in produsi periculosi.
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11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Informatii privind toxicitatea produsului:

Clase de pericole Categorie Efect

Inhalarea prafului poate cauza discomfort
tractului respirator superior. Iritd tractul
respirator Tn concentratii ridicate de praf. Nu
s-a observat toxicitatea acutd prin inhalare.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.

Nu se preconizeaza nici un efect de toxicitate
dermica din cauza potentialului scazut de
- absorbtie.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.

Nu s-a observat toxicitate orala.

Orala - Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.

Produsul in contact cu pielea umeda poate
cauza ingrosarea, craparea sau fisurarea pielii.
Corodarea / iritarea pielii 2 Efectul iritant se manifestd mai accentuat in
contact cu apa, cand da reactie alcalina.
Dehidratare.

Produsul in contact cu ochiul poate avea
Lezarea grava / iritarea efecte asupra corneei, irisului sau conjuctivei
ochilor 1 care nu se preconizeaza a fi reversibile sau
care nu au fost complet reversibile intr-o
perioada de 21 zile

Nu existd nici o indicatie de sensibilizare a
Sensibilizarea cailor sistemului respirator.

respiratorii Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.

Unele persoane pot dezvolta eczeme la
expunerea la praful umed sau dermatite de

Inhalare -

Toxicitate
acuta
Dermica

Sensibilizarea pielii 1B
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contact prin iritarea dupa contact prelungit.
Reactia poate aparea intr-o varietate de forme
de la urticarie moderatd, pana la o dermatita
severa.

Nu exista nici o indicatie.

Mutagenitatea celulelor : o o
e - Pe baza datelor disponibile, criteriile de
germinative . . ..
clasificare nu sunt indeplinite.
Nu a fost stabilitd nici o asociere Intre
Cancerogenitatea exounerea la produs si cancer.
& Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.
Toxicitatea entru Nu exista nici o indicatie.
p - Pe baza datelor disponibile, criteriile de
reproducere . . ..
clasificare nu sunt indeplinite.
Produsul poate irita gatul si caile respiratorii.
STOT (toxicitate  asupra In cazul expunerilor in exces la limitele de
organelor tintd specifice) — 3 expunere profesionald, pot aparea tusea,
expunere unica stranutul, si respiratia slaba.

Nu exista nici o indicatie.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt indeplinite.

STOT (toxicitatea organelor
fintd specifice) — expunere -
repetata

Nu exista nici o indicatie.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de

Pericol prin aspiratie - . . .
P pirag clasificare nu sunt indeplinite.

12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1.Toxicitate:
Produsul nu este periculos pentru mediu. Adaosul de cantitati mari de ciment in apa poate, totusi, cauza
o mdrire a pH-ului si deci, produsul poate fi toxic pentru viata acvaticd in anumite circumstante.

12.2. Persistenta si degradabilitatea:
Nu are relevanta, deoarece dupa intarire produsul nu prezinta riscuri de toxicitate.

12.3. Potentialul de bioacumulare:

S
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Nu are relevantd, deoarece dupa intarire produsul nu prezinta riscuri de toxicitate.
12.4. Mobilitate in sol:

Nu are relevantd, deoarece dupa intarire produsul nu prezinta riscuri de toxicitate.
12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvb:

Nu are relevanta, deoarece dupa intarire produsul nu prezinta riscuri de toxicitate.
12.6. Alte efecte adverse:

Nu sunt relevante.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Descrierea deseurilor si a masurilor pentru gestionare:

Tip de deseuri (Directiva
2008/98/CE)

Deseuri anorganice, altele decat | Nu este periculos

cele specificate la 16 03 03

Cod Descriere

16 03 04

13.2. Metode de tratare a deseurilor

Produs: Generarea de deseuri trebuie evitata sau redusa oriunde este posibil. Acest produs si ambalajul
sdu trebuie eliminate Intr-un mod sigur. Aruncati surplusul si produsele nereciclabile prin intermediul
unui antreprenor cu licentd n domeniul elimindrii deseurilor. Aruncarea acestui produs, a amestecurilor
si produselor secundare ar trebui sa se conformeze in orice moment cu cerintele de protectie a mediului
si legislatia de eliminare a deseurilor si toate reglementarile autoritdtilor regionale locale. Evitati
dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul, cursurile de apa, colectoarele si
canalizarile.

‘ 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Produsul nu este acoperit de reglementarea internationald privind transportul marfurilor periculoase
(IMDG, IATA, ADR/RID), si prin urmare nu este necesara nicio clasificare. Nu sunt necesare
precautii speciale in afard de cele mentionate conform Sectiunii 8.

14.1. Numarul ONU (UN) sau ID Nu este relevant

14.2. Denumire corecta pentru expeditie ONU (UN) Nu este relevanta
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14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nu este relevanta

14.4. Grupul de ambalaj Nu este relevant

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este reglementat(d) ca substanta periculoasa

14.6. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI: Nu se aplica pentru produse
precum cel furnizat

14.7. Precautii speciale pentru utilizatori: Nu se aplica

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente / legislatie in domeniul securitéitii, sanataitii si al mediului specifice pentru
substanta sau amestecul in cauza:
15.1.1. Prevederi specifice comunitare:
Se recomanda a folosi datele colectate in aceasta fisa cu date de securitate ca date de intrare intr-o
evaluare a riscului de circumstante locale, in scopul de a stabili masurile necesare pentru a preveni
riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea si eliminarea acestui produs.

15.1.2. Reglementari nationale:
-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare, precum si de modificare a regulamentului (CE)
nr.1907/2006;
-REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)
-Legea nr.319/2006 legea securitatii si sdnatatii In munca;
-HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sandtate Tn munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
-HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase;
-Regulamentul(UE) nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.

15.2. Evaluarea securitatii chimice:
Nu au fost realizate evaluari de securitate chimica.
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16. ALTE INFORMATII |

16.1. Indicarea modificarilor:

Aceasta versiune a fost actualizata in 01.09.2025, pentru a fi conformd cu REGULAMENTUL (UE)
2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

16.2. Abrevieri:

DNEL: nivelurile determinate cu efect zero (derived no-effect level)
MEASE: Estimarea metalelor si evaluarea expunerii la substante
PBT: persistent, biocumulativ si toxic
PNEC: concentratie fara efect prevazut
vPvB: substanta chimica foarte persistenta, foarte bioacumulativa
REACH: inregistrarea, evaluarea §i autorizarea substantelor chimice
STOT: toxicitate asupra organelor {inta specifice

16.3. Literatura de specialitate si surse de date: -

16.4. Lista frazelor de pericol:
H315: Provoaca iritatii ale pielii.
H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318: Provoaca leziuni ocular grave.
H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

16.5. Lista frazelor de preventie:

P102: A nu se lasa la indemana copiilor.

P280 — Purtati manusi de protectie / imbracaminte de protectie / echipament de protectie a ochilor /
echipament de protectie a fetei.

P305+P351+P338+P310 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai
multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un
medic.

P302+P352+P333+P313 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati cu multi apa si sapun. In caz
de iritare a pielii sau eruptie cutanata: Consultati medicul.

P304+P340+P312 IN CAZ DE INHALARE: Transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de
repaus intr-o pozitie confortabild pentru respiratie. Sunati la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA sau un medic, dacd nu va simtiti bine.

P261 — Evitati sa inspirati praful / fumul / gazul / ceata / vaporii / spray-ul.

P501 — Aruncati continutul / recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor in
conformitate cu reglementarile locale / regionale / nationale / internationale.
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16.6. Informatii suplimentare:

Informatiile existente in prezenta fisa de date sunt bazate pe cunostiintele noastre cu privire la acest
produs. Atentia utilizatorului este ceruta asupra eventualelor riscuri care pot aparea in momentul in care
produsul este utilizat in alte scopuri, decat pentru care este conceput.

Se recomanda ca informatiile existente in fisa de siguranta sa fie transmise utilizatorului, eventual intr-
o forma adecvata. Aceste informatii sunt cele mai bune si demne de incredere conform stadiului actual
al stiintei. Utilizatorului raspunde pentru luarea tuturor masurilor de precautie care sa corespunda
legislatiei.

Limitari: Aceste informatii sunt specifice produsului si nu trebuie sa fie valabile pentru alte produse
similare. Aceste dispozitii sunt valabile pentru produsul livrat si nu mai este valabild in cazul cand se
face amestec nerecomandat cu alte produse sau materii prime.
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