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Fisa tehnica de 
securitate 

 

  SECTIUNEA 1. Identificarea substantei/amestecul  

 
1.1. Identificator produs  

Cod: 1930 
Numele produsului BORMA GLASS 2K A 

 

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și 
utilizări contraindicate 

 
Utilizari relevante Rasina transparenta pentru umplere 

 

 
1.3.Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitatet 

Nume B.P.S. S.r.l. 
Adresa completa Via Industria n. 4 
Tara si regiunea 30029 San Stino di Livenza (VE) 

 Italia 

 Tel. +39 0421 951900 

 Fax +39 0421 951902 

Adresa de e-mail a unei persoane 
competente 

 

Responsabil de fisa de securitate  tecnico@bormawachs.it 
Distribuitor: Lucas impex srl 

Strada Elizeului 44, Tulcea 
T:+40 240519209 office@lucas-impex.ro 

 
1.4. Telefon de urgenta  

 
 

(România): 0264-407-612 (între orele 9:00 – 17:30) 
Biroul pentru Regulamentul Sanitar International și Informare Toxicologica 

Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.13, Sector 5 50463 București 
+40 21 318 36 06 (între orele: 8 - 15) 

 
 

  SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA RISCURILOR  

 
2.1. Clasificarea amestecurilor sau substantelor 

 
 

Produsul este clasificat ca periculos în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP) (și modificările și completările 
ulterioare). Prin urmare, produsul necesită o fișă tehnică de securitate care să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2015/830. 
Orice informații suplimentare referitoare la riscurile pentru sănătate și / sau mediu sunt date în secțiunile 11 și 12 ale acestei fișe. 

 

Clasificarea riscurilor si indicatii:. 

Identificarea clasificarii si indicatia: 
 Iritant ochi, categoria 2  H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 Iritant piele, categoria 2  H315 Provoacă iritarea pielii 
 Sensibilizeaza pielea, categoria 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii  
 Periculos mediu acvatic, toxicitate H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 
 cronica, categoria 2  

2.2. Elementele etichetei 

mailto:tecnico@bormawachs.it
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Etichetarea pericolelor în conformitate cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP) și modificările și completările ulterioare. 

 
PICTOGRAME DE RISC: 

 
 
 
 
 

Atentie!  

 
 

FRAZE DE PERICOL: 

 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 
EUH205 Conține constituenți epoxidici. Poate produce o reacție alergică 

 

 
Frazele de precauţie: 

 
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de 

protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de 
protecție a feței. 

P273 Evitați dispersarea în mediu 
P391 Colectați scurgerile de produs 
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul 
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați 

medicul 
P264 Spălați-vă bine după utilizare. 

CONTINE: REACTIA PRODUSELOR: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN) 
 Ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati 

 

 
2.3. ALTE PERICOLE 

 
 

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%. 
 

  SECTIUNEA 3. COMPOZITIE/ INFORMATII DESPRE INGREDIENTE  

 
3.2. AMESTECURI 

 
Contine: 

 
Identificare x = Conc. % Clasificare 1272/2008 (CLP) 

PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL 
A- (EPICHLORHIDRIN) 

CAS 25068-38-6 80 ≤ x < 90 Iritatii oculare. 2 H319,  Irit. ale pielii. 2 H315, sensibilitatea pielii. 1 H317, 
Aquatic Chronic 2 H411 

EC 500-033-5   

INDEX 603-074-00-8   



B.P.S. S.r.l. Revision nr. 3 

 

 
RASINA EPOXIDICA 
BORMA GLASS 2K A 

Dated 30/11/2018 

Printed on 30/11/2018 

Page n. 3/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularea completă a frazelor de pericol (H) este dată în secțiunea 16 a 
fișei. 

Replaced revision:2 (Dated: 20/11/2018) 

 

  SECTIUNEA 4. MASURI DE PRIM AJUTOR  

 
4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor 

 
OCHI: Scoateți lentilele de contact, dacă există. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând pleoapele complet. Dacă problema 
persistă, solicitați sfatul medicului. 
PIELEA: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Se spală imediat cu multă apă. Dacă iritația persistă, solicitați sfatul / atenția medicului. Spălați hainele 
contaminate înainte de a le folosi din nou. 
INHALARE: Scoateți la aer liber. În caz de dificultăți de respirație, solicitați imediat sfatul / atenția medicală. 
INGESTIE: Obțineți sfatul / atenția medicală. Induceți vărsături numai dacă este indicat de medic. Nu dați niciodată nimic pe cale orală unei persoane 
inconștiente, decât dacă este autorizat de un medic. 
 
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
 
Nu se cunosc informații specifice despre simptomele și efectele cauzate de produs. 
 
4.3.Indicarea oricărei asistențe medicale imediate și a tratamentului special necesar 
 
Informatia nu este disponibilă. 
 

 
 

  SECTIUNEA 5. Masuri de stingere a incendiilor  

 
5.1 Mijloace de stingere 
 
ECHIPAMENTE DE STINGERE ADECVATE 
Echipamentul de stingere trebuie să fie de tipul convențional: dioxid de carbon, spumă, pulbere și apă pulverizată. ECHIPAMENTE DE STINGERE 
NECONVENIBILE 
Niciunul în special. 
 
5.2 Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec 
 
PERICOLURI CAUZATE DE EXPUNERE ÎN CAZ DE INCENDIU 
Nu respirați produsele de ardere. 
 
5.3 Sfaturi pentru pompieri 
 
INFORMAȚII GENERALE 
Utilizați jeturi de apă pentru a răci recipientele pentru a preveni descompunerea produsului și dezvoltarea de substanțe potențial periculoase pentru 
sănătate. Purtați întotdeauna echipament complet de prevenire a incendiilor. Colectați apa de stingere pentru a preveni scurgerea acesteia în sistemul de 
canalizare. Eliminați apa contaminată utilizată pentru dispariție și resturile de incendiu conform reglementărilor aplicabile. 
ECHIPAMENTE SPECIALE DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERII 
Îmbrăcăminte normală de stingere a incendiilor, adică trusă de incendiu (BS EN 469), mănuși (BS EN 659) și cizme (specificația HO A29 și A30) în 
combinație cu aparate de respirație cu aer comprimat cu circuite deschise autonome cu presiune pozitivă (BS EN 137). 

 
Ossirano, mono[(C12-14- 

alchilossi)metil] derivati 

  

CAS 68609-97-2 19 ≤ x < 24  Irrit.pielii 2 H315, sens pielii. 1 H317 

EC 271-846-8   

INDEX 603-103-00-4   
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SECTION 6. Masuri împotriva pierderilor accidentale  

 
6.1 Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență 
 
Blocați scurgerea dacă nu există pericol. 
Purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipament de protecție individuală menționat în secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a 
preveni orice contaminare a pielii, a ochilor și a hainelor personale. Aceste indicații se aplică atât personalului de prelucrare, cât și celor implicați în 
proceduri de urgență. 
 
6.2 Precauții pentru mediu 
 
Produsul nu trebuie să pătrundă în sistemul de canalizare sau să intre în contact cu apa de suprafață sau cu apa freatică. 
 
6.3.Metode și material pentru izolare și curățare 
 
Colectați produsul scurs într-un recipient adecvat. Evaluați compatibilitatea recipientului de utilizat, verificând secțiunea 10. Absorbiți restul cu material 
absorbant inert. 
Asigurați-vă că locul de scurgere este bine aerisit. Materialul contaminat trebuie eliminat în conformitate cu dispozițiile prevăzute la punctul 13. 
 
6.4.Referință la alte secțiuni 
 
Orice informație privind protecția și eliminarea personală este dată în secțiunile 8 și 13. 

 
 

  SECTIUNEA 7. MANIPULARE SI DEPOZITARE  
 
7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță 
 
Înainte de a manipula produsul, consultați toate celelalte secțiuni ale acestei fișe tehnice de siguranță. Evitați scurgerea produsului în mediu. Nu mâncați, 
nu beți și nu fumați în timpul utilizării. Îndepărtați orice haină contaminată și echipament de protecție personală înainte de a intra în locurile în care oamenii 
mănâncă. 
 
7.2.Condiții pentru depozitare sigură, inclusiv eventuale incompatibilități 
 
A se păstra numai în ambalajul original. Păstrați recipientele sigilate, într-un loc bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui. Păstrați recipientele departe 
de orice materiale incompatibile, a se vedea secțiunea 10 pentru detalii. 
 
7.3 Utilizări finale specifice 
 
Informatia nu este disponibilă 

 
  SECTIUNEA 8. Exposure controls/personal protection  

 
Controlul expunerilor / protecție personală 
 
8.1.Parametrii de control 
 
Informatia nu este disponibilă 
 
8.2. Controale ale expunerii 
 
Deoarece utilizarea echipamentului tehnic adecvat trebuie să aibă întotdeauna prioritate față de echipamentul de protecție individuală, asigurați-vă că locul 
de muncă este bine aerisit prin aspirație locală eficientă. 
Atunci când alegeți echipament de protecție individuală, solicitați sfatul furnizorului dvs. de substanțe chimice. Echipamentul individual de protecție trebuie 
să aibă marcajul CE, arătând că este în conformitate cu standardele aplicabile. 
 
Oferiți un duș de urgență cu stație de spălare a feței și a ochilor. 
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PROTECȚIA MÂNILOR 
Protejați mâinile cu mănuși de lucru din categoria III (a se vedea standardul EN 374). 
La alegerea materialului pentru mănuși de lucru trebuie luate în considerare următoarele: compatibilitate, degradare, timp de defectare și permeabilitate. 
Rezistența mănușilor de lucru la agenții chimici trebuie verificată înainte de utilizare, deoarece poate fi imprevizibilă. Durata de uzură a mănușilor depinde de 
durata și tipul de utilizare. 
 
PROTECȚIA PIELII 
Purtați salopetă profesională cu mâneci lungi și încălțăminte de siguranță de categoria II (a se vedea Directiva 89/686 / CEE și standardul EN ISO 20344). 
Spălați corpul cu apă și săpun după îndepărtarea îmbrăcămintei de protecție. 
 
PROTECȚIE PENTRU OCHI 
Purtați ochelari de protecție etanși (a se vedea standardul EN 166). 
 
PROTECȚIE RESPIRATORIE 
Dacă valoarea pragului (de exemplu TLV-TWA) este depășită pentru substanța sau una dintre substanțele prezente în produs, utilizați o mască cu un filtru 
de tip B a cărui clasă (1, 2 sau 3) trebuie aleasă în funcție de limita de utilizați concentrația. (a se vedea standardul EN 14387). În prezența gazelor sau 
vaporilor de diferite tipuri și / sau a gazelor sau vaporilor care conțin particule (spray-uri cu aerosoli, vapori, aburi etc.) sunt necesare filtre combinate. 
Dispozitivele de protecție respiratorie trebuie utilizate în cazul în care măsurile tehnice adoptate nu sunt adecvate pentru restricționarea expunerii lucrătorului 
la valorile prag considerate. Protecția oferită de măști este în orice caz limitată. 
Dacă substanța luată în considerare este inodoră sau pragul olfactiv al acesteia este mai mare decât TLV-TWA corespunzător și, în caz de urgență, purtați 
aparat de respirație cu aer comprimat cu circuit deschis (în conformitate cu standardul EN 137) sau aparat de respirație cu admisie externă de aer ( în 
conformitate cu standardul EN 138). Pentru o alegere corectă a dispozitivului de protecție respiratorie, consultați standardul EN 529. 
 
CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI 
 
Emisiile generate de procesele de fabricație, inclusiv cele generate de echipamentele de ventilație, ar trebui verificate pentru a se asigura conformitatea cu 
standardele de mediu. 
 
Reziduurile produsului nu trebuie eliminate în mod indiscriminat cu apele reziduale sau aruncate pe căile navigabile. 

 

  SECTIUNEA 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE  

 
9.1. Information on basic physical and chemical properties 

 
ASPECT LICHID 
CULOARE FARA CULOARE 
MIROS SPECIFIC 
PRAGUL MIROSULUI NU SE SPECIFICA 
pH NU SE SPECIFICA 
PUNCT DE FIERBERE /PUNCT DE INGHET NU SE SPECIFICA 
PUNCT DE FIERBERE INITIAL NU SE SPECIFICA 
DOMENIUL DE FIERBERE NU SE SPECIFICA 
PUNCT DE APRINDERE > 150 °C 
RATA DE EVAPORARE NU SE SPECIFICA 
INFLAMABILITATEA SOLIDELOR SI 
GAZOASELOR 

NU SE SPECIFICA 

LIMITA INFERIOARA DE INFLAMABILITATE NU SE SPECIFICA 
LIMITA SUPERIOARA DE INFLAMABILITATE NU SE SPECIFICA 
LIMITA INFERIOARA DE EXPLOZIE NU SE SPECIFICA 
LIMITA SUPERIOARA DE EXPLOZIE NU SE SPECIFICA 
PRESIUNEA VAPORILOR NU SE SPECIFICA 
DENSITATEA VALORILOR NU SE SPECIFICA 
DENSITATEA RELATIVA NU SE SPECIFICA 
SOLUBILITATE NU SE SPECIFICA 
COEFICIENTUL DE PARTITIE NU SE SPECIFICA 
TEMPERATURA DE AUTOAPRINDERE NU SE SPECIFICA 
TEMPERATURA DE DESCOMPUNERE NU SE SPECIFICA 
VASCOZITATE >20,5 mm2/sec (40°C) 
PROPRIETATI EXPLOZIVE NU SE SPECIFICA 
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PROPRIETATIO DE OXIDARE  NU SUNT SPECIFICATE 

 
9.2. ALTE INFORMATII 

 
INFORMATIILE NU SUNT VALABILE 

 

  SECTIUNEA 10. STABILITATE SI REACTIVITATE  
 

 
10.1.Reactivitate 
 
Nu există riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare. 
 
10.2.Stabilitate chimică 
 
Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare. 
 
10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase 
 
Nu sunt previzibile reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare. 
 
10.4.Condiții de evitat 
 
Niciunul în special. Cu toate acestea, trebuie respectate precauțiile uzuale utilizate pentru produsele chimice. 
 
10.5.Materiale incompatibile 
 
Informatia nu este disponibilă 
 
10.6.Produse de descompunere periculoase 
 
Informatia nu este disponibilă 

 
 

  SECTIUNEA 11. INFORMATII TOXICOLOGICE  

 
11.1. formații privind efectele toxicologice 
 
Metabolismul, toxicocinetica, mecanismul de acțiune și alte informații 
 
Informatia nu este disponibilă 
 
Informații despre căile probabile de expunere 
 
Informatia nu este disponibilă 
 
Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice cauzate de expunerea pe termen scurt și lung 
 
Informații nu sunt disponibile 
 
 Efecte interactive Informații nu sunt disponibile  
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TOXICITATE ACUTĂ 
LC50 (inhalare) a amestecului: 
Neclasificat (fără componentă semnificativă) LD50 (oral) al amestecului: 
Neclasificat (fără componentă semnificativă) LD50 (cutanat) al amestecului: 
Neclasificat (fără componentă semnificativă) 
 
 
COROZIUNEA / IRITAREA PIELII 
 
Provoacă iritarea pielii 
 
LEGĂRI / IRITĂRI OCULARE GRAVE 
 
Provoacă iritarea gravă a ochilor  
RESPIRATORII SAU SENSIBILIZAREA PIELII 
Sensibilizant pentru piele 
 
MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINALE 
 
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol  
CARCINOGENICITATE 
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol 
 TOXICITATE REPRODUCTIVĂ 
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol 
 STOT - EXPUNERE UNICĂ 
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol  
STOT - EXPUNERE REPETATĂ 
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol  
PERICOL DE ASPIRARE 
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol 
 Vâscozitate:> 20,5 mm2 / sec (40 ° C) 

 
 

  SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE  

 
Acest produs este periculos pentru mediu și este toxic pentru organismele acvatice. Pe termen lung, are efecte negative asupra mediului acvatic.
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12.1.Toxicitate 
 
Informatia nu este disponibilă 
 
 
12.2.Persistența și degradabilitatea 
 
 
PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL A- 
(EPICHLORHYDRIN) 
Solubilitate în apă 0,1 - 100 mg / l 
NU se degradează rapid 
 
12.3.Potențial bioacumulativ 
 
 
PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL A- 
(EPICHLORHYDRIN) 
Coeficientul de partiție: n-octanol / apă> 2.918 
BCF 31 
 
12.4.Mobilitatea în sol 
 
 
PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL A- 
(EPICHLORHYDRIN) 
Coeficientul de partiție: sol / apă 2,65 
 
12.5.Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
 
Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%. 
 
12.6.Alte efecte adverse 
 
Informatia nu este disponibilă 

 
 

  SECTIUNEA 13. MASURI PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR  
 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor 
 
 
Reutilizați, atunci când este posibil. Reziduurile produsului trebuie considerate deșeuri periculoase speciale. Nivelul de pericol al deșeurilor care conțin acest 
produs trebuie evaluat în conformitate cu reglementările aplicabile. 
Eliminarea trebuie efectuată printr-o firmă autorizată de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările naționale și locale. Transportul deșeurilor 
poate fi supus restricțiilor ADR. 
AMBALAJE CONTAMINATE 
Ambalajele contaminate trebuie recuperate sau eliminate în conformitate cu reglementările naționale de gestionare a deșeurilor. 

 
 

  SECTION 14. INFORMATII DESPRE TRANSPORT  

 
14.1. Numar ONU 
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ADR / RID, IMDG, 

IATA: 
3082 

ADR / RID: In acord cu 
Special Provision 
375, acest 
produs, ambalat 
in recipient cu 
capacitate ≤ 5Kg 
sau  5L, nu este 
incadrat in 
clauzele ADR. 

IMDG: In acord cu 
Sectiunea  
2.10.2.7 a 
Codului IMDG , 
acest produs,  
ambalat in 
recipient cu 
capacitate ≤ 5Kg 
sau  5L, nu este 
incadrat in 
clauzele codului 
IMDG. 
 

IATA: In acord cu SP 
A197, acest 
produs, cand 
este ambalat in 
reciepient cu 
capacitate ≤ 5Kg 
sau  5L, nu este 
incadrat in 
reglementarile 
IATA privind 
bunurile 
periculoase 
. 

 

14.2. Nume transport ONU 

 
ADR / RID: SUBSTANTA PERICULOASA PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (PRODUS REACTIVE: BISPHENOL A- 

(EPICHLORHYDRIN)) 

IMDG: SUBSTANTA PERICULOASA PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (PRODUS REACTIVE: BISPHENOL A- 
(EPICHLORHYDRIN)) 

IATA: SUBSTANTA PERICULOASA PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (PRODUS REACTIVE: BISPHENOL A- 
(EPICHLORHYDRIN)) 

 
14.3. Clase pericol transport 

 
ADR / RID: Clasa: 9 Eticheta: 9  

IMDG: Clasa: 9 Eticheta: 9  

IATA: Clasa: 9 Eticheta: 9  

 
14.4. Grup ambalare 

 
ADR / RID, IMDG, 

IATA: 
III 
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14.5. Pericole de mediu 

 
ADR / RID: Perriculos 

pentru mediu 
 

IMDG: Poluant marin  

IATA: Perriculos 
pentru mediu 

 

 
14.6. Precautii speciale pentru utilizator 

 
ADR / RID: HIN - Kemler: 90 Limita 

cantitate:5L 
Cod 
restrictie 
tunel 
: (-) 

 Special Provision: -   

IMDG: EMS: F-A, S-F Limita cantitate:5L  

IATA: Cargo: Cantitate 
maxima:450L 

Instructiuni 
ambalare: 
964 

 Pass.: Cantitate 
maxima:450L 

Instructiuni 
ambalare: 
964 

 Instructiuni speciale: A97, A158, 
A197 

 

 
14.7. Transportul in vrac in accord cu Anexa II a Marpol si codul IB 

 
 

Informatie ne-relevanta 
 

  SECTION 15.INFORMATII GENERALE  

 
15.1 Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului 
 
Categoria Seveso - Directiva 2012/18 / CE: E2 
 
Restricții privind produsul sau substanțele conținute în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul CE 1907/2006 
 
Produs 
Punctul 3 
 
Substanțe din lista candidaților (articolul 59 REACH) 
 
Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține SVHC în procente mai mari de 0,1%. Substanțe care fac obiectul autorizației (anexa XIV REACH) 
Nici unul 
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Substanțe care fac obiectul Convenției de la Rotterdam: 
 
Nici unul 
 
Substanțe care fac obiectul Convenției de la Stockholm: 
 
Nici unul 
 
Controale medicale 
 
Lucrătorii expuși acestui agent chimic nu trebuie să fie supuși controalelor de sănătate, cu condiția ca datele disponibile de evaluare a riscurilor să 
demonstreze că riscurile legate de sănătatea și siguranța lucrătorilor sunt modeste și că directiva 98/24 / CE este respectată. 
 
 
15.1.Evaluarea chimică a siguranței 
 
Nu a fost procesată nicio evaluare a siguranței chimice pentru amestec și substanțele pe care le conține. 

 

  SECTION 16. ALTE INFORMATII 

 
Text of hazard (H) indications mentioned in section 2-3 of the sheet: 

     Iritarea ochilor, categoria 2 

Iritarea pielii, categoria 2 

     Sensibilizarea pielii, categoria 1 

 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 2 

H319 Provoacă iritații grave ale ochilor. 

H315 Provoacă iritarea pielii. 

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. 

EUH205 Conține constituenți epoxidici. Poate produce o reacție alergică. 
 

LEGEND: 
- ADR: European Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by Road 
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service Number 
- CE50: Effective concentration (required to induce a 50% effect) 
- CE NUMBER: Identifier in ESIS (European archive of existing substances) 
- CLP: EC Regulation 1272/2008 
- DNEL: Derived No Effect Level 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals 
- IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation 
- IC50: Immobilization Concentration 50% 
- IMDG: International Maritime Code for dangerous goods 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Identifier in Annex VI of CLP 
- LC50: Lethal Concentration 50% 
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- LD50: Lethal dose 50% 
- OEL: Occupational Exposure Level 
- PBT: Persistent bioaccumulative and toxic as REACH Regulation 
- PEC: Predicted environmental Concentration 

- PEL: Predicted exposure level 
- PNEC: Predicted no effect concentration 
- REACH: EC Regulation 1907/2006 

- RID: Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train 
- TLV: Threshold Limit Value 
- TLV CEILING: Concentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure. 
- TWA STEL: Short-term exposure limit 
- TWA: Time-weighted average exposure limit 
- VOC: Volatile organic Compounds 

- vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative as for REACH Regulation 
- WGK: Water hazard classes (German). 

 
 

GENERAL BIBLIOGRAPHY 
1. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament 
2. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament 
3. Regulation (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament 
4. Regulation (EU) 2015/830 of the European Parliament 
5. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament 
6. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament 
7. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament 
8. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament 
9. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament 
10. Regulation (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) of the European Parliament 
11. Regulation (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament 
12. Regulation (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regulation (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- IFA GESTIS website 
- ECHA website 

- Database of SDS models for chemicals - Ministry of Health and ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italy 
Note for users: 
The information contained in the present sheet are based on our own knowledge on the date of the last version. Users must verify the suitability and 
thoroughness of provided information according to each specific use of the product. 
This document must not be regarded as a guarantee on any specific product property. 
The use of this product is not subject to our direct control; therefore, users must, under their own responsibility, comply with the current health and safety 
laws and regulations. The producer is relieved from any liability arising from improper uses. 
Provide appointed staff with adequate training on how to use chemical products. 

 
Changes to previous review: 
The following sections were modified: 
02 / 03. 


