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Fisa cu date de securitate
CHEMOFORM (. ,norm Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 20.08.2020 Numarul versiunii 11 data de actualizare: 24.07.2020

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

* 1.1 Element de identificare a produsului
* Denumire comerciala: Detergent Pentru Linia Apei

* Nr. articol: PPRO 1331

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Nu exista alte informatii relevante.

« Utilizarea materialului / a preparatului Agent de curatare

* 1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
* Producator/furnizor:

Producétor:
Chemoform AG
Bahnhofstr. 68, D-73240 Wendlingen

Importator:

Chemoform Romania S.R.L.

Str. Armeneasca nr. 33 / Bucuresti
Tel./fax: +040-21-242 05 94
E-mail: chemoform@rdslink.ro

* Informatii asigurate de: datenblatt@chemoform.com

* 1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA ROMANIA
Phone. 021 318 36 06 (from 8:00 till 15:00)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanfei sau a amestecului
» Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHSO05 corodare

Skin Corr. 1B H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
Eye Dam. 1 H318 Provoaca leziuni oculare grave.

* 2.2 Elemente pentru eticheta
* Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).
« Pictograme de pericol

GHS05

» Cuvant de avertizare Pericol

» Componente periculoase care determina etichetarea:
hidroxid de sodiu
« Fraze de pericol
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
« Fraze de precautie

P101 Daca este necesara consultarea medicului, tinefi la indemana recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P260 Nu inspirati ceata/vaporii/spray-ul.

P280 Purtati manusi de protectie / echipament de protectie a ochilor.

P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): Scoateti imediat toatd imbracamintea contaminata.
Clatiti pielea cu apa [sau faceti dus].

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clétiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de
contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/internationale.
(Continuare pe pagina 2 )
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2.3 Alte pericole
* Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
» PBT: neaplicabil
* vPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

* 3.2 Amestecuri
* Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.

* Componente periculoase:

CAS: 26183-52-8 Fettalkohol (C10)-polyethylenglycol (5 EO)-ether 1,0-2,5%
NLP: 500-046-6 @ Eye Dam. 1, H318

CAS: 1310-73-2 hidroxid de sodiu <0,5%
EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numarul Index: 011-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX
* Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergentii / Etichetarea continutului

agenti tensioactivi neionici, agenti tensioactivi anionici, parfumuri (LINALOOL) <5%
* Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

* 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
* Indicatii generale: A se indeparta imediat hainele atinse de produs.
» dupa inhalare: In caz de lesin, pacientul trebuie tinut si transportat in pozitie laterala cit mai stabila.
» dupa contactul cu pielea: Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clatind din abundenta.
» dupa contactul cu ochii:
Trebuie chemat imediat medicul.
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, {inind pleoapele complet deschise si apoi trebuie
consultat medicul.
» dupa inghitire: Trebuie bauta multd apa si respirat aer curat. Este necesara interventia imediata a medicului.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate Nu exista alte informatii relevante.
4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatji relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

* 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
 Extinctorul potrivit:
Jet de apa
Spuma
Pulbere dizolvabila
Dioxid de carbon
Trebuie adoptate masuri antiincendiu Tn vecinatate.
* Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranta: Jet de apa
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza Nu exista alte informatii relevante.
* 5.3 Recomandari destinate pompierilor
* Mijloace de protectie specifice:
Este interzisa inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
Trebuie folosit un aparat de protectie respiratorie cu capacitate de alimentare autonoma.
* Alte indicatii
Rezervoarele in pericol trebuie racite cu un jet de apa.
Reziduurile ramase dupa incendiu trebuie eliminate in conformitate cu legea si apa contaminata poate fi folosita pentru
stingere.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

* 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesara indepartarea persoanelor care nu sint echipate corespunzator.
(Continuare pe pagina 3 )
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* 6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:

Este necesara diluarea cu multa apa.

Trebuie evitata infiltrarea n canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
* 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:

Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universala, legatura de acizi,

rumegus).

Trebuie folosite mijloace de neutralizare.

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.

Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
* 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

Nu se formeaza substante periculoase.

Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.

Pentru informatji cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

* 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Produsul se va proteja de caldura si de razele solare.
Rezervoarele trebuie tinute inchise ermetic.
Trebuie asigurata o buna aerisire/aspirare la locul de munca.
Trebuie evitata formarea de aerosol.
* Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu sint necesare masuri speciale.

« 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
* Mod de pastrare:
« Conditjii pentru depozite si rezervoare:
Produsul se va pastra numai in ambalajul original.
Trebuie asigurate pardoseli rezistente la solutii bazice.
Material adecvat pentru rezervor si coducte: otel inox.
Material neadecvat pentru rezervoare: aluminiu.
« Indicatji cu privire la stocarea mixta: Nu este necesar.
« Alte indicatji cu privire la conditiile de depozitare:
A se proteja de inghet.
Rezervoarele se vor inchide ermetic.
» Temperatura minima la pastrare: 5 °C
« 7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

* Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

* 8.1 Parametri de control
* Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:

Produsul nu contine cantitati relevante de substante ale caror valori limita trebuie {inute sub control la locurile de munca.
« Indicatji suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

* 8.2 Controale ale expunerii
* Echipament de protectie personala:
* Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
Este interzis sa se manince, bea, fumeze si prizeze tutun in timpul lucrului.
A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile naintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
» Masca de protectie:
Protectie respiratorie numai in cazul formarii de aerosol sau de ceata.
In cazul expunerilor scurte si minime se va utiliza masca; in cazul celor mai intense si de durata se va utiliza aparatul

autorespirator.
(Continuare pe pagina 4 )
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* Protectia miinilor:

Manusi de protectie

Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta / preparat.
n absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de ménusi pentru produs / preparat / amestec chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face luandu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de permeabilitate si
degradarea.
» Material pentru manusi
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera de la producator
la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante, durabilitatea materialului pentru manusi nu
poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de folosire.
» Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de proteciie.
» Pentru un contact de durata sunt potrivite manusile din urmatoarele materiale:
Manusi de cauciuc.
Manusi din neopren.
Cauciuc natural (Latex)
Cauciuc nitril
Butil-cauciuc
Fluor-cauciuc (Viton)
* Nu sunt potrivite manusile din urmatoarele materiale:
Manusi de piele.
Manusi din stofa groasa.
* Protectia ochilor:

Ochelari de protectie bine inchisi.

« Protectie corporala: echipament protector rezistent la solutii alcaline.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

* 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
* Indicatii generale

« Aspect:
Forma: lichid
Culoare: galben
* Miros: caracteristic
« Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
*»Valoare pH la 20 °C: 13

* Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: 100 °C

* Punctul de aprindere: neaplicabil

* Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil

» Temperatura de descompunere: Nedefinit.

* Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
* Proprietati explozive: Produsul nu este explozibil.

* Limite de inflamabilitate:

inferioara: Nedefinit.
superioara: Nedefinit.
* Presiunea de vapori: Nedefinit.
* Densitate: Nedefinita
« Densitatea relativa: Nedefinit.
« Densitatea vaporilor: Nedefinit.

(Continuare pe pagina 5 )
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« Viteza de evaporare Nedefinit.

* Solubil in / amestecabil cu:
Apa: se amesteca complet

* Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: Nedefinit.

* Vascozitatea:
dinamica: Nedefinit.
cinematica: Nedefinit.

* Nivelul solventului:
VOC (EC) 0,00 %
* 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatji relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

*10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.
*10.2 Stabilitate chimica
* Descompunere termica/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
*10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Reactii cu metalele usoare cu formare de hidrogen.
Puternica reactie ezotermica cu acizii.
*10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.
*10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.
*10.6 Produsi de descompunere periculosi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

*11.1 Informatii privind efectele toxicologice
* Toxicitate acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
« Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

1310-73-2 hidroxid de sodiu
LC50 125 mg/I (Danio rerio (Zebrabarbling))

LD50 2.000 mg/kg (rat)
« Iritabilitate primara:
» Corodareal/iritarea pielii
Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
« Lezarea grava/iritarea ochilor
Provoaca leziuni oculare grave.
« Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
* Informatii cu privire la urmatoarele grupe de efecte posibile:
« Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)
» Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
» Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
« Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
« STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
« STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
« Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

*12.1 Toxicitate
* Toxicitate acvatica:
1310-73-2 hidroxid de sodiu
EC50 76 mg/l (daphnia)
*12.2 Persistenta si degradabilitate
Substantele active de spalare continute in produs corespund legii privind compatibilitatea cu mediul ambiant a agentilor de
spalare si curatare, si sunt biodegradabile.
*12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatji relevante.

(Continuare pe pagina 6 )
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*12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
« Alte indicatii ecologice:
« Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): putin periculos
Se poate infiltra in apele freatice, in reteaua de apa si in canalizare numai daca a fost diluat.
Este interzisa infiltrarea produsului nediluat sau neneutralizat in reziduurile de apa sau in reteaua de canalizare.
Deversarea unor cantitati mai mari in canalizare sau in apa poate duce la cresterea valorii pH-ului. O valoare marita a pH-
ului dauneaza organismelor acvatice. Prin diluarea concentratiei de utilizare valoarea pH-ului se reduce considerabil, astfel
ca dupa utilizarea produsului apa reziduala care ramane n canalizare prezinta numai un efect slab de periclitare a apei.
*12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
* PBT: neaplicabil
* vPvB: neaplicabil
*12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

*13.1 Metode de tratare a deseurilor
* Recomandare:
Produsul trebuie supus unui tratament special conform dispozitiilor administrative.
Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.

* Ambalaje impure:

* Recomandare:
Ambalajul poate fi refolosit dupa curatare sau se poate recicla materialul component.
Ambalajele contaminate trebuie sa fie bine golite, apoi pot fi refolosite dupa ce au fost supuse tratamentului de curatare
corespunzator.

* Detergent recomandat: Apa, eventual cu adaugare de detergent.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

*14.1 Nr. UN:

* ADR, IMDG, IATA UN1824

*14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

*ADR 1824 HIDROXID DE SODIU IN SOLUTIE
*IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

*14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

*ADR, IMDG, IATA

*Clasa 8 Substante corozive
« Lista de pericol 8
*14.4 Grup de ambalaj:

* ADR, IMDG, IATA 1]
*14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

* Marine Pollutant Nu
*14.6 Precautii speciale pentru utilizatori Atentie: Substante corozive
* Numar de identificare a pericolului (Nr. Kemler): 8
*Nr. EMS: F-A,S-B
» Segregation groups Alkalis
» Stowage Category A
*» Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
*14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexalll la
Conventia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

* Transport/alte informatii:

« Cantitati exceptate (EQ): E1
(Continuare pe pagina 7 )
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« Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) 5L
« Cantitati exceptate (EQ) Cod: E1
Cantitatea maxima neta per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maxima neta per ambalaj exterior: 1000 ml

« Categoria de transport: 3

» Codul de restrictie pentru tuneluri: E
«IMDG

« Limited quantities (LQ) 5L

» Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
* UN "Model Regulation™: UN 1824 HIDROXID DE SODIU IN SOLUTIE, 8, llI

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

*15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta
sau amestecul in cauza

* REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3

»15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru caracteristicile
produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

principiile relevante

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.

Abrevieri si acronime:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr.1: Corosive pentru metale — Categoria 1

Skin Corr. 1A: Corodarealiritarea pielii — Categoria 1A

Skin Corr. 1B: Corodarealiritarea pielii — Categoria 1B

Eye Dam. 1: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 1
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