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1. Identificarea substantei. Societatea producatoare sau distribuitoare 

 Detalii despre produs  

 Denumire comerciala: COLORANT PENTRU BETON 

 Numar articol: 1651-1655 

 Domenii de utilizare: Beton si Materiale de constructii 

 Producator / Distribuitor: 

Mecro System SRL 

Bld Timisoara 100 P 
RO-061334 Bucuresti-6 
Romania 

 Informatii in caz de urgenta: In timpul programului de lucru +40 21 4447006 

2. Hazard identification 
2.1 Clasificarea substantei/preparatului 

 EU (67/548 sau 1999/45): Neclasificat 

 CLP (1272/2008): EUH208 

 Pericole pentru mediu: Neclasificat 

2.2 Elemente de etichetare: - 
2.3 Alte pericole: - 

 Etichetare suplimentara: 
Contine 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EF nr. 247-500-7], amestec (3:1) cu 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EF 
nr. 220-239-6]. Poate produce o reactie alergica (EUH208). 

3. Compozitie / informatii asupra componentelor                                                
3 Substante/Amestecuri 

Descriere: Preparat pe baza de apa 

Substanta Nr. Index EU Nr. CAS/EINECS Clasificare CLP Continut (%) Note 

Oxid de fier - 51274-00-1 

257-098-5 

- 45-65 - 

 

4. Masuri de prim ajutor                                                                                         
4.1   Descrierea masurilor de prim ajutor 

Dupa inhalare: Se respira aer curat si daca discomfortul persista se consulta medicul  

Dupa ingestie: Nu provocati vomitarea. Clatiti bine gura cu apa. Daca discomfortul persista consultati medicul 
Dupa contact cu pielea: Indepartati hainele contaminate si spalati bine pielea cu apa si sapun 
Dupa contact cu ochii: Indepartati eventualele lentile de contact si departati pleoapele. Clatiti cu apa multa 

pana dispare iritatia. Daca disomfortul persista consultati medicul.  

4.2  Simptome si efecte importante, acute sau intarziate 
Poate provoca iritatii usoare ale pielii si ochilor. 

4.3   Indicatii pentru asistenta medicala de urgenta si tratament special 

 Nu este necesar tratament medical imediat. 

5. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor                                                   
5.1   Materiale de stingere a incendiilor 

 Materiale de stingere a incendiilor potrivite: Produsul nu este inflamabil. Utilizati materiale potrivite pentru 

spatiile inconjuratoare 

5.2 Pericole speciale provenind de la substanta sau preparat 

 Pericole specifice: Protectie impotriva formarii de praf si oxizi de carbon 

5.3 Indicatii pentru pompieri 

 Echipament de protectie pentru pompieri: Utilizati echipament adecvat spatiilor inconjuratoare 

6. Masuri pentru scapari accidentale                                                                     
6.1 Masuri de siguranta personalului, echipament de protectie si proceduri de urgenta 

 Folositi echipament de protectia personalului - vezi Sectiunea 8 
6.2 Masuri de protectia mediului: Evitati intrarea in canalizare, in apa subterana sau de suprafata 

6.3   Metode si materiale pentru decontaminare si curatare: 

 Opriti scurgerea, colectati materialul pentru reutilizare sau depozitare ca deseu.  Spalati zona afectata cu multa 

apa. 

6.3 Trimiteri la alte sectiuni:  
Pentru tratarea apelor vezi Sectiunea 13 

7. Manipulare si depozitare                                                                                     
7.1 Precautii pentru manipulare in siguranta 

Vezi Sectiunea 8 pentru informatii despre echipament de protectie si protectia personalului.  

7.2   Conditii pentru depozitare in siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati 
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Pastrati produsul in ambalajul original, inchis bine, intr-un loc racoros dar ferit de inghet.A nu se lasa la 

indemana copiilor si a nu se depozita impreuna cu alimente sau hrana pentru animale.  
7.2 Utilizari specifice: vezi Sectiunea 1 

8. Controlul expunerii/Protectia personalului                                            
8.1   Parametrii de control 

Limite de expunere ocupationala 
Substanta Limita expunere pe termen lung Limita expunere pe termen scurt Note 

Oxid de fier 5 mg/m3 10 mg/m3  

Valori DNEL si PNEC: 
Oxid de fier – DNEL: 
Inhalare Termen lung Efecte sistemice Muncitori  10 mg/m3 
Inhalare Termen lung Efecte locale Muncitori  10 mg/m3 

8.2 Controlul expunerii 
Nu exista scenarii de expunere pentru acest produs 

 Masuri generale de control: Spalati bine mainile inainte de pauze, inainte de folosirea toaletei si la terminarea 

programului de lucru. Purtati echipamentul de protectie specificat mai jos  

 Echipament de protectie:  
Echipament de respiratie Nu este necesar 

Protectia mainilor Purtati manusi de protectie din cauciuc nitrilic 

Protectia ochilor Purtati ochelari de protectie daca existe pericol de stropire 

Protectia pielii si a corpului Nu este necesara 

9. Proprietati fizice si chimice                                                                               
9.1. Informatii despre proprietatile fizice si chimice de baza 

Forma Lichida 

Culoare Diferite culori 

Miros - 

pH 7,5-8,5 

Punct de topire/inghet (oC) - 

Punct de fierbere (oC) - 

Temperatura de descompunere (oC) - 

Punct de inflamabilitate (oC) - 

Viteza de evaporare - 

Punct de aprindere (oC) - 

Inflamabilitate - 

Presiune de vapori (hPa, 25oC) - 

Densitatea vaporilor (aer=1) - 

Densitate (g/cm3, 20oC) Depinzand de culoare 

Solubilitate in/miscibilitate cu apa Solubil 

Coeficient de partitie [n-octanol/apa], Log Kow - 

Punct de autoaprindere (oC) - 

Rata de evaporare (nBuAc=1) - 

Viscozitate (s) 550 cP 

Flamabilitate - 

Proprietati oxidante - 

9.2. Alte informatii 
Continut compusi organici volatili - 

Continut de solide - 

10. Stabilitate si reactivitate 
10.1  Reactivitate: Nu exista date produs  

10.2  Stabilitate chimica: Produsul este stabil daca se utilizeaza conform instructiunilor furnizorului 
10.3  Posibile reactii periculoase: Nu se cunosc 
10.4  Conditii de evitat: Nu se cunosc 

10.5  Materiale incompatibile: Evitati contactul cu oxidanti puternici, baze tari si acizi tari 
10.6  Produse de descompunere periculoase: Nu exista precautii speciale privind contactul cu alte materiale in 
conditiile de depozitare recomandate 

11. Informatii toxicologice                                                                                      
11.1  Informatii despre efecte toxicologice 

Substanta Cale de expunere Specie Test Rezultat 

Oxid de fier Orala Sobolan LD50 >10000 mg/kg 

 Simptome: 
Inhalare: Produsul nu emite vapori periculosi 

Contact cu pielea: Produsul poate irita pielea 
Contactul cu ochii: Pot aparea iritatii temporare ale ochilor 
Ingestie: Produsul poate provoca disconfort 
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Efecte pe termen lung: 
Contine 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EF nr. 247-500-7], amestec (3:1) cu 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EF 
nr. 220-239-6]. Poate produce o reactie alergica (EUH208). 

12. Informatii ecologice 
Ecotoxicitate: Produsul nu este periculos pentru mediu 

12.1  Toxicitate 
Substanta  Durata test Specie Test Rezultat 

Oxid de fier 96 ore Peste LC50 6 mg/L 

Oxid de fier 96 ore Daphinia LC50 >100 mg/L 

Oxid de fier 16 ore Alge EC50 >8,59 mg/L 

12.2 Persistenta si degradabilitate 
Substanta  Biodegradabilitate Test Rezultat 

Nu sunt date    

12.3. Potential de bioacumulare 
Substanta  Potential de bioacumulare LogPow BCF 

Nu sunt date    

12.4. Mobilitate in sol: - 

12.5. Rezultate evaluare PBT si vPvB 
 Amestecul nu indeplineste criteriile PBT si vPvB. 

12.6  Alte efecte adverse: - 

13. Consideratii despre evacuare 
13.1  Metode de tratare a deseurilor 

Produsul 
Metode de evacuare 
Examinati posibilitatile de reutilizare. Reziduurile de produs si ambalajele goale necuratate se ambaleaza, se 

eticheteaza si se evacueaza sau recicleaza conform regulamentelor nationale sau locale. In cazul cantitatilor 
mari consultati furnizorul. Pentru evacuare in interiorul UE, trebuie folosit codul conform Listei Europene de 
Deseuri (EWL).  

Deseuri periculoase 
Dupa cunostintele actuale, acest produs nu este deseu periculos in sensul Directivei EU 91/689/EEC. 

Ambalajul 

Metode de evacuare 
Generarea de deseuri trebuie evitata sa redusa la minimul posibil. Deseurile de ambalaje trebuie reciclate. 
Incinerarea sau aruncarea la gunoi se iau in considerare doar daca reciclarea nu este posibila. 

Precautii speciale 
Acest produs si ambalajul sau trebuiesc evacuate in siguranata. Ambalajele goale pot contine resturi de produs. 
Evitati curgerea sau imprastierea materialului in sol apa sau canalizare. 

Ambalaje contaminate 
Ambalajele necuratate se evacueaza conform reglementarilor locale in vigoare. 

 Clasa de deseu: Catalogul European de Deseuri (EWL) cod:040217 

14. Informatii de transport                                                                     
Produsul nu este acoperit de reglementarile internationale pentru transportul bunurilor periculoase pe sosea 

sau cale ferata conform ADR/RID. 

14.1 – 14.4: - 
14.5 Pericole pentru mediu: - 

Clasa de pericol la transport: Nu sunt necesare semne de atentionare la transport 

Etichetare la transport 
14.6 Precautii speciale pentru utilizator: Protejati produsul de caldura si inghet 

14.7 Transport vrac, conform Anexei II MARPOL 73/78 si cod IBC: nu este relevant 

15. Informatii de reglementare                                                 
15.1 Regulamente/legislatie specifica substantei sau preparatului 

Vezi Sectiunea 7. 
Restrictii de utilizare: - 
Cerinte de educatie specifice: - 

Etichetare aditionala: 
Contine 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EF nr. 247-500-7], amestec (3:1) cu 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EF 
nr. 220-239-6]. Poate produce o reactie alergica (EUH208). 

15.2 Evaluarea securitatii chimice 
Evaluarea securitatii chimice nu a fost realizata 

16. Alte informatii 
 Alte informatii :  

Surse: 
Regulamentul EC 1907/2006 (REACH) 
Directiva 2000/532/EC 
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Regulamentul EC 1272/2008 (CLP) 

Textul complet al frazelor H/R mentionate in Sectiunea 3: - 
Altele:- 

 

 


