SANO ANTI KALK WC 750ml

Fisa cu date de securitate
Conform Regulament (UE) 2015/830
Data emiterii: 18.04.2019; Versiunea: 1.0

SECTIUNEA 1: Date de identificare a substantelor/amestecului si a companiei/intreprinderii

1.1. Identificarea produsului

Forma sub care se prezinta produsul: Amestec

Denumirea comerciala: SANO ANTI KALK WC750ml
Codul produsului: 130504-001

Tipul produsului: Detergent

1.2. Principalele utilizari identificate ale substantei sau amestecului si contraindicatii

1.2.1. Principalele utilizari identificate

Destinat publicului larg.

1.2.2. Contraindicatii

Nu exista informatii suplimentare disponibile.

1.3. Detalii privind emitentul fisei cu date de securitate

SANO Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone

4524081 Hod-Hasharon - ISRAEL

T 972-9-7473222 - F 972-9-7473233

sanosds@sano.co.il - www.sano.co.il

Distribuitor: SC SANO ROMANIA SRL,

Bdul Biruintei 362, Pantelimon / lifov

Tel/Fax: 021-350-30-04 ; info@sanoromania.ro

Wwww.sanoromania.ro

1.4. Numar de urgenta

Numar de urgenta: +40 21.318.36.06 (Disponibil in intervalul orar 8.00 — 16.00),
Birou RSI si Informare Toxicologica din cadrul INSP,
Str. D.Leonte Nr.1-3, Bucuresti, Romania

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau amestecului
Clasificarea conform Regulamentului (UE) nr. 1272/2008 [CLP] amestec/substanta: FDS UE 2015: conform Regulamentului (UE) 2015/830 (ANEXA I

REACH)
Corodarea / iritarea pielii, categoria 1A: H314
Nociv pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 3: H412

Textul complet al frazelor H: vezi sectiunea 16.
Efecte adverse psihochimice, asupra sanatatii omului si asupra mediului
Provoaca iritare pielii. Provoaca leziuni oculare grave. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograme de pericol (CLP): Q
GHSO05
Cuvant de avertizare (CLP): Pericol
Ingrediente periculoase: Acid clorhidric 9%
Fraze de pericol (CLP): H314 — Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie (CLP): P101 — Daca este necesara consultarea medicului, tineti la Indeména recipientul sau eticheta produsului.

P102 — A nu se lasa la indemana copiilor.

P103 — Cititi eticheta Tnainte de utilizare.

P260 - Nu inspirati vaporii.

P264 — Spalati-va pe maini bine dupa utilizare.

P273 — Evitati dispersarea in mediu.

P280 — A se purta manusi si echipament de protectie, protectie pentru ochi, fata.

P301+P330+P331 - IN CAZ DE INGHITIRE: Cltiti gura. NU provocati voma.

P303+P361+P353 — IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu pérul): Scoateti imediat toatd imbracamintea
contaminata. Clatiti pielea cu apa [sau faceti dus].

P501 — Aruncati continutul / recipientul respectand legislatia locala in vigoare

Fraze aditionale: A se pastra intr-un loc rece si uscat. A se feri de razele soarelui.
Dispozitiv de inchidere, pentru protectia copiilor: Se aplica.
Avertizare tactila: Se aplica.

2.3. Alte pericole
Nu exista informatii suplimentare disponibile.

SECTIUNEA 3: Compozitia / informatii despre ingrediente

3.1. Substanta
Nu este cazul.
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Fisa cu date de securitate
Conform Regulament (UE) 2015/830
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3.2. Amestec

Denumire Identificator de produs % Clasificarea conform
Regulamentului CE

nr.1272/008 [CLP]

Acid Clorhidric (EC no) 231-595-7 3_10 Corodarea pielii 1A, H314
(EC index no) 017-002-01-X STOT SE 3, H335

Bis (2-hidroxietil) oleil amina (CAS No) 25307-17-9 1-5 Toxicitate Acuta 4 (Oral), H302
(EC no) 246-807-3 Corodarea pielii 1B, H314

Leziuni oculare 1, H318
/Acvatic Acut 1, H400
Acvatic Cronic 1, H410

Benzaldehyde (CAS No) 100-52-7 <0.9 Toxicitate Acuta 4 (Oral), H302

Substanta cu o limita de expunere Comunitara (EC no) 202-860-4 ' Toxicitate Acuta 4 (Inhalare), H332
(EC index no) 605-012-00-5 Iritatia ochilor 2, H319
(REACH-no0) 01-2119455540-44 STOT SE 3, H335

Limite de concentratie specifice:

Nume Identificator de produs Limite de concentratie specifice

; idri EC no) 231-595-7 10 =<C < 25) Iritatia pielii. 2, H315
/Acid Clorhidric :
(EC index no) 017-002-01-X (10 =<C < 25) Iritatia ochilor 2, H319

(C >=10) STOT SE 3, H335
(C >= 25) Corodarea pileii 1B, H314

Textul complet al frazelor H: a se vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri de prim ajutor in general: Consultati un medic imediat.

Mésuri de prim ajutor dupé inhalare: Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea: A se spala pielea cu multa apa/ faceti dus. Dezbracati imediat hainele contaminate. Consultafi
un medic imediat.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii: Clatiti atent cu apa, timp de cateva minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si
daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. Consultati un medic imediat.

Masuri de prim ajutor dupa ingestie: Clatiti gura cu apa. Sunati la centrul local antiotravire sau la medic.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome / leziuni dupa contactul cu pielea: Provoaca arsuri.

Simptome / leziuni dupa contactul cu ochii: Provoaca leziuni grave ochilor.

Simptome / leziuni dupa ingestie: Provoaca arsuri.

4.3. Indicatii privind orice ingrijire medicala imediata, precum si tratamentul special necesar
Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri contra incendiului

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare: Apa pulverizata. Pudra uscata. Dioxid de carbon. Spuma.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
Produsi de descompunere periculosi in caz de incendiu: Se pot degaja fumuri toxice.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Protectie la stingerea incendiilor: Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Aparat de protectie respiratorie
autonom. Imbracaminte de protectie completa.

SECTIUNEA 6: Masuri in caz de eliberare accidentala
6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din echipa de interventie in caz de urgenta

Proceduri de urgenta: Ventilati zona de scurgere. A se evita contactul cu ochii si pielea. A nu se inhala praful /
fumul/ vaporii/ gazul/ degajat.

6.1.2. Pentru personalul care face parte din echipa de interventie in caz de urgenta

Echipament de protectie: Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Pentru mai multe informatii, a se vedea
sectiunea 8: ,,Controlul expunerii — protectia individuala”.

6.2. Precautii privind mediul inconjurator

Evitati dispersia in mediul Thconjurator.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Metode de curatare: Strangeti lichidul varsat folosind material absorbant.
Alte informatii: Eliminati materialele sau reziduurile solide intr-un loc autorizat/ special amenajat.

6.4. Trimiteri la alte sectiuni
Pentru informatii suplimentare, consultati sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea produsului
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Ot pentru o manipglare sigura
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m OT aalyula v vulia VUIII.IId&IU a lvLuiul uc riiuliva. M 5T Tvila vuliavuul vu pIUID‘d 9I vulli. A DT
purta echipament individual de protectie. A nu se inhala praful/ fumul/ vaporii/ gazul/ degajat.
Spalati hainele contaminate nainte de reutilizare. A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii
produsului. Spalati-va intotdeauna mainile dupa utilizarea produsului.

7.2. Conditii de depozitare in siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati

Conditii de depozitare: A se depozia sub cheie. A se depozita intr-un spatiu ferit de razele solare, Intr-un loc bine
aerisit. Depozitati intr-un spatiu uscat.

Masuri de igiena:

7.3. Utilizare/utilizari finala/e specific/e
Nu exista informatii suplimentare disponibile.

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii/protectia personala
8.1. Parametrii de control

Benzaldehida (100-52-7)
UE IOELV TWA (mg/m3) 8,7 mg/m?
UE IOELV STEL (mg/m3) 17,4 mg/m®

8.2. Controlul expunerii
Control tehnic adecvat: A se asigura o buna ventilatie a locului de munca.

Protectia mainilor: manusi de protectie.

Protectia ochilor: Ochelari de protectie.

Protectia pielii si a corpului: A se purta imbracaminte de protectie corespunzatoare.

Protectia respiratiei: In cazul in care nu exista suficients ventilatie, a se purta echipament corespunzator de protectie respiratorie.

Controlul expunerii mediului inconjurator: Evitati dispersia in mediul inconjurator.

SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea de agregare: Lichid.
Culoarea: Verde.
Mirosul: Specific.

Pragul de acceptare a mirosului:
pH:

Viteza relativa de evaporare (acetat de butil = 1):

Punctul de topire:

Punctul de inghet:

Punctul de fierbere:

Punctul de aprindere:

Temperatura de autoaprindere:
Temperatura de descompunere:
Inflamabilitate (stare solida, gazoasa):
Presiunea de vapori:

Densitatea relativa a vaporilor la 20°C:

Densitatea relativa:

Densitate: 1,04 - 1,06 g/ml
Solubilitatea: Nu sunt date disponibile.
Log Pow: Nu sunt date disponibile.

Vascozitatea cinematica:
Vascozitatea dinamica:
Proprietati explozive:
Proprietati de oxidare:
Limitele de explozie:
9.2. Alte informatii

Nu sunt date disponibile.

<2

Nu este cazul.

Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.

Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

10.2. Stabilitate chimica
Stabil in conditii normale de utilizare.

Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
Nu sunt date disponibile.
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Fisa cu date de securitate
Conform Regulament (UE) 2015/830
Data emiterii: 18.04.2019; Versiunea: 1.0

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu se cunosc reactii periculoase in conditii normale de utilizare.

10.4. Conditii ce trebuie evitate

Nu sunt date disponibile.

10.5. Materiale incompatibile

Metale. Solutii pe baza de hipoclorit de sodiu.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Tn conditii normale de depozitare si utilizare, nu ar trebui sa rezulte produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta (pe cale oralad): Neclasificata.

Toxicitate acuta (cale cutanata): Neclasificata.

Toxicitate acuta (la inhalare): Neclasificata.

Benzaldehida (100-52-7)

Doza letala orala, 50% 1292 mg/kg greutate corporala
Doza letala dermica, 50% >1250 mg/kg greutate corporala
Doza letala prin inhalare, 50%, sobolan (Praf/ Vapori — mg/l/4h)>1000 mg/l/4h

Corodarea / iritarea pielii: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
pH: <2,0

Lezarealiritarea grava a ochilor: Provoaca leziuni oculare grave, categoria 1, implicit
pH: <2,0

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii: Neclasificata.

Mutagenitatea celulelor germinative: Neclasificata.

Efecte cancerigene: Neclasificata.

Toxicitate pentru reproducere: Neclasificata.

Toxicitate asupra unui organ tinta specific (expunere unica): Neclasificata.

Toxicitate asupra unui organ tinta specific (expunere repetata): Neclasificata.

Pericol prin aspirare: Neclasificata.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie — general Foarte toxic pentru mediul acvatic. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic: Neclasificata.
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Benzaldehid3 (100-52-7)

Doza letald, 50%, la peste 1 1,07 mg/l
EC50 alte organisme acvatice 1 23,7 mg/l EC50 purice de apa (48h)
EC50 alte organisme acvatice 2 >100 mg/l 1C50 alge (72h) mg/l

Acid Clorhidric conc=30%, solutie apoasa (7647-01-0)
Doza letala, 50%, la peste 1 282 mg/l (LC50; 96 h)

EC50 la Daphnia 1 >56 mg/l (EC50; 72 h)

12.2. Persistenta si degradabilitatea

Acid Clorhidric conc=30%, solutie apoasa (7647-01-0)
Persistenta si degradabilitate Biodegradabilitate: nu se aplica. Nu exista date (de testare) disponibile privind
’ mobilitatea componentelor

12.3. Potential bioacumulativ

Acid Clorhidric conc=30%, solutie apoasa (7647-01-0)
Log Pow 0.3
Potential bioacumulativ Pontential bioacumulativ scazut (Log Kow < 4)

12.4. Mobilitatea n sol

Acid Clorhidric conc=30%, solutie apoasa (7647-01-0)
Ecologie — sol |Poate fi daunator pentru cresterea plantelor, inflorirea si formarea fructelor

12.5. Rezultatele evaluarii PBT (persistent, bioacumulativ si toxic) si vPvB (foarte persistent si foarte bioacumulativ)
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Nu sunt date disponibile.

12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor
Metode de tratare a deseurilor: A se elimina continutul / recipientul in conformitate cu instructiunile de sortare ale colectorului autorizat.

|SECTIUNEA 14: Informatii privind transportul

n conformitate cu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numarul ONU

1760 1760 1760 1760 1760
14.2. Denumire corecta ONU pentru expediere
CORROSIVE LIQUID, CORROSIVE LIQUID, CORROSIVE LIQUID, CORROSIVE LIQUID, CORROSIVE LIQUID,
N.O.S. N.O.S. N.O.S. N.O.S. N.O.S.
Descrierea documentului de transport
UN 1760 CORROSIVE UN 1760 CORROSIVE UN 1760 CORROSIVE UN 1760 CORROSIVE UN 1760 CORROSIVE

LIQUID, N.O.S. (PhOSphOI’iC LIQUID, N.O.S. (contine LIQUID, N.O.S. (contine LIQUID, N.O.S. (con;ine LIQUID, N.O.S. (con;ine
acid <10%), 8, Il, (E) Phosphor’ic acid<10%), 8, I Phosphoric acid<10%), 8, I11| Phosphoric acid<10%), 8, Iil| Phosphoric acid<10%), 8, Ili

14.3. Clasa (clasele) de pericol la transport

14.4. Grupa de ambalare

] ‘ ] ‘ ] ‘ ] ‘ 1
14.5. Pericole asupra mediului inconjurator

Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu
Poluator marin: Nu
Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Transport terestru:

Codul de clasificare (ADR): C9

Dispozitii speciale (ADR): 274

Cantitati limitate (ADR): 51

Cantita{i exceptate (ADR): E1l

Instructiuni de impachetare (ADR): P001, IBCO3, LPO1, RO01

Prevederi mixte de ambalare (ADR): MP19

Instructiuni pentru recipientele cisternelor si in vrac (ADR): T7

Dispozitii speciale pentru recipientele cisternelor si in vrac (ADR): TP1, TP28

Codul rezervorului (ADR): L4BN

Vehicul pentru transportul cisternei: AT

Categoria de transport (ADR): 3

Dispozitii speciale pentru transport — Pachete: V12

Numarul de identificare al pericolului: 80

Placute portocalii: 80
1760

Cod de restrictionare pentru tunel (ADR): E

Cod EAC: 2X

Cod APP: B

Transport naval:
Dispozitji speciale (IMDG): 223,274
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Cantitati limitate (IMDG): 5L
Cantitati exceptate (IMDG): E1l
Instructiuni de impachetare (IMDG): P001, LPO1
Instructiuni de impachetare IBC (IMDG): IBCO3
Instructiuni pentru rezervoare (IMDG): T7
Dispozitii speciale pentru rezervoare (IMDG): TP1, TP28
Nr. EmS (Foc): F-A
Nr. EmS (Scurgeri): S-B
Categoria de depozitare (IMDG): A
Categoria de depozitare si manevrare (IMDG): SW2
Proprietati si observatii (IMDG): Provoaca arsuri ale pielii, ochilor si membranelor mucoase.
Transport aerian:
PCA Cantitati exceptate (IATA): El
PCA Cantitati limitate (IATA): Y841
PCA cantitate limitata cantitate neta (IATA): 1L
PCA instructiuni de impachetare (IATA): 852
PCA cantitate neta maxima (IATA): 5L
CAO instructiuni de impachetare (IATA): 856
CAO cantitate neta maxima (IATA): 60L
Dispozitii speciale (IATA): A3
Cod ERG (IATA): 8L

Transport pe cale fluviala:

Cod de clasificare (ADN): Cc9
Dispozitii speciale (ADN): 274
Cantitati limitate (ADN): 5L
Cantitati exceptate (ADN): El
Vagon permis (ADN): T
Echipament necesar (ADN): PP, EP

Numarul conurilor / luminilor albastre (ADN): 0

Transport feroviar:

Cod de clasificare (RID): Cc9

Dispozitii speciale (RID): 274

Cantitati limitate (RID): 5L

Cantitati exceptate (RID): El

Instructiuni de ambalare (RID): P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Dispozitii speciale pentru ambalare mixta (RID): MP19

Instructiuni pentru containerul in vrac si pentru recipientele in vrac (RID): T7
Dispozitii speciale pentru recipientele cisternelor si in vrac (RID): TP1, TP28
Codul rezervorului pentru rezervoarele RID (RID): L4BN
Categoria de transport (RID): 3
Dispozitii speciale pentru transport — Pachete: w12
Colete exprese (RID): CE8
Numarul de identificare a pericolului (RID): 80

14.7. Transportul in vrac in conformitate cu anexa Il la MARPOL si codul IBC
Nu este cazul.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Reglementari/legislatie specifice de siguranta, sanatate si pentru mediul inconjurator pentru substante sau amestecuri
15.1.1. Reglementari UE

Nu contine substante cu restrictii REACH, anexa XVII

Nu contine substante candidate care sa figureze in lista cu restricti REACH

Nu contine substante din anexa XIV — REACH

Reglementari privind detergentii: Eticheta cu informatii privind continutul:

Ingrediente: %
Surfactanti neionici <5%
parfum

Directiva 2012/18/UE (SEVESO III)

15.1.2. Reglementari nationale

Germania

Anexa de referinta AwSV/VwVwsS: Clasa de pericol pentru ape (WGK) 1, pericol scazut pentru ape (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)
Ordonanta a Xll-a pentru implementarea actului federal de control al emisiilor - 12.BimSchV: Produsul nu este supus reglementarilor 12. BImSchV
(Ordonanta privind hazardul incidentelor)

Tarile de Jos
SZW-lista de substante cancerigene: acid benzenesulfonic, 4-C10-13-sec-alkyl derive este listat.
SZW- lista de substante mutagene: acid benzenesulfonic, 4-C10-13-sec-alkyl derive este listat.
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting Niciunul din componenti nu este mentionat.
giftige stoffen — Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting Niciunul din componenti nu este mentionat.
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting Niciunul din componenti nu este mentionat.

giftige stoffen — Ontwikkeling

Danemarca
Reglementarile statului Danemarca: Tinerii sub 18 ani nu au voie sa foloseasca produsul.

15.2. Evaluarea chimica din punct de vedere a sigurantei
Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul integral aldeclaratiilor H si EUH:

Toxicitate acuta 4 (inhalare) Toxicitate acuta (inhalare), categoria 4

Toxicitate acuta 4 (oral) Toxicitate acuta (oral), categoria 4

Acvatic Acut 1 Periculos pentru mediul acvatic — Pericol acut, categoria 1
Acvatic Cronic 1 Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, categoria 1
Leziuni oculare 1 Leziuni oculare grave / iritarea ochilor, categoria 1

Iritarea ochilor 2 Leziuni oculare grave / iritarea ochilor, categoria 2

Iritarea pielii 2 Iritarea pielii, categoria 2

Corosiv pentru piele 1A Corosiv pentru piele, categoria 1A

Corosiv pentru piele 1B Corosiv pentru piele, categoria 1B

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific - Expunere unica, Categoria 3, Iritarea cailor respiratorii
H302 Nociv in caz de ingerare.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Clasificarea si procedura utilizata pentru a obtine clasificarea amestecurilor in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:
Corodarea pielii, 1A H314 Evaluarea expertului.

Acvatic Cronic 3 H412 Metoda de calcul

FDS UE (Anexa Il a ECHA)
Informatiile furnizate in aceasta fisa de securitate se bazeazd pe stadiul actual al cunostintelor noastre.
Scopul acestor informatii este numai acela de a descrie masurile de siguranta care trebuie luate la manipularea produsului.

Nu poate fi acceptata nicio responsabilitate pentru vatamari sau daune produse prin manipularea necorespunzatoare a produsului.
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