Fisa cu date de Securitate
MASTON Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI

Maston - PLASTIC Primer
400522

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului: Maston - PLASTIC Primer
400522

Alte mijloace de identificare:
Tuotenumerot/Product numbers:
400522, 400522-EU
1.2  Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate:

Utilizari relevante: Vopsea
Utilizari contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificata in aceasta sectiune sau in sectiunea 7.3
1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate:

Maston Oy
Teollisuustie 10
FI 02880 Veikkola - Finland
Tel.: +358 20 7188 580
maston@maston.fi
www.maston.fi
1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: Serviciu de urgentd pentru intoxicatii (TOXAPEL) Tel: 021 210
62 82

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului:
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Recipient sub presiune: poate exploda daca este incdlzit, H229

Aerosol 1: Aerosoli, categoria de pericol 1, H222

Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 2, H411

Eye Irrit. 2: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2, H319

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2, H315

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singurd expunere, categoria de pericol 3, narcoza, H336
2.2 Elemente pentru eticheta:

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

Pericol

OO @

Fraze de pericol:

Aerosol 1: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.
Aerosol 1: H222 - Aerosol extrem de inflamabil.

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoaca iritarea pielii.

STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolenta sau ameteald.

Fraze de precautie:

P102: A nu se lasa la indemana copiilor.

P210: A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211: Nu pulverizati deasupra unei flacdri deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251: Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P260: Nu inspirati spray-ul.

P410+P412: A se proteja de lumina solard. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F.

Substante care contribuie la clasificare

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici (CAS: 64742-49-0); acetona (CAS: 67-64-1); Butanona (CAS: 78-93-3); Acetat de n-
butil (CAS: 123-86-4)
UFI: WY30-R081-Q00S-8H2R

2.3 Alte pericole:
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Fisa cu date de Securitate
MAS | Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI

{ REP Maston - PLASTIC Primer
%Ena.vz praducts 400522

EA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR (Continua)

Produsul nu indeplineste criteriile PBT/vPvB
Proprietdti de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu indeplineste criteriile

UNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Substante:
Neaplicabil
3.2 Amestecuri:
Descrierea chimica: Aerosol
Componente:
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul contine:

CAS:  64742-49-0 Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici 1 Autoclasificata
EC: 927-510-4 20 - <40 %
Index: Neaplicabil Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; Skin Irrit. 2: @ @ @
REACH: 01-2119475515-33- H315; STOT SE 3: H336 - Pericol
XXXX
CAS:  67-64-1 ATP CLPOO
EC: 200-662-2
10 - <20 %
Index: 606-001-00-8 P . 9. . . . _ Peri
e S0 oS o Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Pericol OX
XXXX
CAS:  78-93-3 Butanonda 1 ATP CLPOO
EC: 201-159-0
5-<10%
Index: 606-002-00-3 ©oo . 9. . . . _ Peri
REACH: 01-2119457290-43- Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO066 - Pericol @@
XXXX
CAS:  123-86-4 Acetat de n-butil 1 ATP CLPOO
EC: 204-658-1
25-<5%
Index: 607-025-00-1 _— ) .\ 1336 ~ Atenti !
e T o, Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Atentie H@
XXXX
CAS:  108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil 1 Autoclasificata
EC: 203-603-9
2,5-<5%
Index: 607-195-00-7 L a . . - Atenti !
e e 10, Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Atentie OX
XXXX
CAS:  78-92-2 Butan-2-ol ATP CLPOO
EC: 201-158-5
2,5-<5%
Index: 603-004-01-3 . . _— . . . . - Atenti "
e S 36 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Atentie <!> <&
XXXX
CAS: 1330-20-7 ATP CLPOO
EC: 215-535-7
05-<1%
Index: 601-022-00-9 . . 3 . Skin Trrit. 2: ) : "
e oL 020 0. Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atentie O
XXXX
CAS:  110-82-7 ciclohexan ATP CLPOO
EC:  203-806-2 0,25 - <0,5
Index: 601-017-00-1 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. @@@ 4 o 4
REACH: 01-2119463273-41- 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Pericol °
XXXX
CAS:  100-41-4 Etilbenzen ATP ATP06
EC: 202-849-4 0,2-<0,25
Index: 601-023-00-4 Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; STOT RE 2: H373 - @ @@ 4 % !
REACH: 01-2119489370-35- Pericol °
XXXX
CAS:  108-90-7 Clorbenzen ATP ATP09
EC:  203-628-5 0,05 - <0,1
Index: 602-033-00-1 Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: @ @@ ! o/ !
REACH: 01-2119432722-45- H315 - Atentie °
XXXX

1 Substantd ce prezintd un risc pentru sdndtate sau mediu care indeplineste criteriile stabilite in Regulamentul (UE) nr 2020/878
2 Substantd pentru care existd, la nivelul Uniunii, o limitd de expunere la locul de munca

Pentru informatii suplimentare cu privire la periculozitatea substantelor consulta punctele 11, 12 si 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJ

4.1 Masuri de prim ajutor:
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Fisa cu date de Securitate

MASTON Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI

Maston - PLASTIC Primer
400522

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR (Continua)

4.2

4.3

Simtomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot apdrea posterior expunerii la acesta, de aceea, in caz de indoieli,
expunere directd la produsul chimic sau stare de alterare fizica, solicitati atentie medicala.

Prin inhalatie:

Scoateti persoana afectat din zona periculoas, duceti-o la aer curat si mentineti-o in repaus. In cazuri grave, de stop cardiac,
se aplica tehnici de respiratie artificiald (respiratie gura la gura, masaj cardiac, administrare de oxigen, etc) si necesita asistenta
medicald imediata.

Prin contact cu pielea:

indepértati hainele si incdltdmintea contaminata, clatiti pielea sau faceti un dus persoanei afectate in functie de caz, cu apa rece
in abundentd si sapun neutru. In cazul unei afectiuni importante se va merge la medic. Daca amestecul produce arsuri sau

inghetarea, nu se vor scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava leziunea produsa, in cazul in care hainele sunt lipite de piele. in
cazul in care se vor forma basici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece creste riscul de infectie.

Prin contactul cu ochii:
CI3titi ochii cu ap# in abundent’ timp de cel putin 15 minute. In cazul in care accidentatul foloseste lentile de contact, acestea

trebuie indepartate dacd nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni aditionale. In toate cazurile mentionate, dupa
spalare, victima trebuie transportatd urgent la medic insotita de FDS a produsului.

Prin ingerare / aspirare:

Se va acorda imediat asistenta medicald, aratand FDS-ul a produsului. Nu se va induce voma, in cazul in care aceasta se
produce, se va mentine capul victimei inclinat inainte pentru a evita ingestia. Mentineti victima in repaus. Limpeziti gura si gatul
deoarece exista riscul ca acestea sa fi fost afectate de ingestia produsului.

Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:

Efectele acute si cele intérziate sunt indicate in paragrafele 2 si 11.

Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare:
Nerelevant

51

5.2

53

SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere corespunzatoare:

Se vor folosi de preferintd stingatoare cu pulbere polivalenta (clasa ABC) si in mod alternativ spuma aeromecanica sau stingatoare
cu dioxid de carbon (CO ), conform Regulamentului de instalatii de protectie impotriva incendiilor.

Mijloace de stingere necorespunzatoare:

Nu se recomanda folosirea jeturilor de apa ca agent de stingere.

Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza:

Drept consecintd a combustiei sau a descompunerii termice se genereaza subproduse de reactie care pot fi extrem de toxice si, in
consecinta, pot prezenta un risc inalt asupra sanatatii.

Recomandari destinate pompierilor:

in functie de magnitudinea incendiului poate fi necesara folosirea de costume complete de protectie si aparat de respiratie
autonom. Este necesard dotarea cu instalatii de urgentd de baza (paturi ignifuge, trusa de prim ajutor)

Dispozitii suplimentare:

A se urma instructiunile Planului de Urgentd Interna si Fisele Informative despre actionarea in caz de accidente si alte situatji de
urgentd. A se elimina orice focar de incendiu. In caz de incendiu, se vor rdci containerele si tancurile de depozitare a produsului

expus la flacara, explozie sau BLEVE provocate de temperaturi ridicate. A se evita vdrsarea produselor folosite la stingerea
incendiului in mediul acvatic.

6.1

SECTIUNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta:
Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta:

Se vor izola scurgerile cu conditia ca aceasta sa nu implice un risc aditional pentru persoanele care executd aceasta operatie. A se
evacua zona afectatd si a se metine persoanele neprotejate la distanta. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vdrsat este
obligatorie folosirea de masuri de protectie personald (Vezi capitolul 8). A se evita in mod deosebit formarea de amestecuri
inflamabile vapor-aer fie prin ventilatie, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se
elimina incarcdturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafetelor conductoare pe care se poate forma electricitate
staticd, si sd existe impamantare.
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Fisa cu date de Securitate

MASTON Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI

Maston - PLASTIC Primer
400522

UNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA (Continua)

6.2

6.3

6.4

Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta:

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesard indepartarea persoanelor care nu sint echipate corespunzdtor. Vezi
SECTIUNEA 8 .

Precautii pentru mediul inconjurator:

Se va evita in mod special orice tip de varsare in mediul acvatic. Produsul absorbit se va pastra in recipiente inchise ermetic. A se
instiinta autoritatile competente in cazul expunerii la public in general sau in mediul ambient.

Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:

Se recomanda:

Produsul vérsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert si a se transporta intr-un loc sigur. A nu se absorbi in rumegus sau
alti absorbenti combustibili. Pentru orice indicatie referitoare la eliminarea produsului, consultati capitolul 13.

Trimiteri catre alte sectiuni:
A se vedea punctele 8 si 13.

7.1

7.2

7.3

SECTIUNEA 7: MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

Precautii pentru manipularea in conditii de securitate:

A.- Precautii generale
Respectati legislatia in vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Pastrati recipientii inchisi ermetic. Controlati
deseurile si reziduurile, eliminandu-le prin metode sigure (capitolul 6). Evitati scurgerea liberd a produsului din recipient.
Pastrati ordinea si curatenia in locurile unde se manipuleaza produse periculoase.

B.- Recomandadri tehnice pentru prevenirea incendiilor i exploziilor.
A se evita evaporarea produsului deoarece contine substante inflamabile care pot forma amestecuri vapor/aer inflamabile in
prezenta unor surse de incendii. A se controla in totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) A se transporta
reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de incarcaturi electrostatice.Vezi capitolul 10 pentru conditii si materiale
care trebuie evitate.

C.- Recomandari tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice si toxicologia.
A nu se bea sau manca n timpul manipularii produsului si dupa terminare a se spala pe maini cu produse de curatare
adecvate.

D.- Recomandari tehice pentru a preveni pericolele de mediu
Datorita periculozitatii acestui produs pentru mediul inconjurator, se recomandd manipularea intr-o zona care sa dispuna de
bariere de control a contaminarii in caz de scapari accidentale, precum si dispunerea de material absorbent in apropierea
acestuia.

Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati:

A.- Masuri tehnice de depozitare

Temperaturd minima: 50C
Temperatura maxima: 50 °C
Timp maxim: 60 Luni

B.- Conditii generale de depozitare.

A se evita sursele de caldura, radiatji, electricitate statica si de contact cu produsele alimentare. Pentru mai multe informatii
consultati capitolul 10.5
Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice):

Cu exceptia indicatiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare speciala in ceea ce priveste utilizarea acestui produs.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1

Parametri de control:
Substante a caror valori limité de expunere profesionala trebuie sa fie controlate la locul de munca:

HG 157/2020:

Identificare Valoare limita maxima
Propan VLM (8 ore) 778 ppm 1400 mg/m3
CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 VLM (15 minute) 1000 ppm 1800 mg/m3
ciclohexan VLM (8 ore) 200 ppm 700 mg/m3
CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2 VLM (15 minute)
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Fisa cu date de Securitate
Conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI
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OALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA (Continua)

HG 157/2020:

Butanond

CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0
Clorbenzen

CAS: 108-90-7 EC: 203-628-5
Xilen

CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7
Etilbenzen

CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4
acetat de 2-metoxi-1-metiletil
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9
acetona

CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2
Acetat de n-butil

CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1

Valorile-limita biologice:
HOTARARE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006

600 mg/m3

900 mg/m3

23 mg/m3

70 mg/m3

221 mg/m3

442 mg/m3

442 mg/m3

884 mg/m3

275 mg/m3

550 mg/m3

1210 mg/m3

715 mg/m3

950 mg/m3

gxtsal:ﬂ?gi 33 EC: 201-159-0 Metiletilcetond (urind) sfarsit de schimb
glp?sr?elr(‘)zse-r!;OJ EC: 203-628-5 150 mg/g (NULL) 4—Clor(z5?it:g:)o | ol sfarsit de schimb
é:esn 1330-20-7 EC: 215-535-7 3000 mg/L Acid hipuric (urind) sfarsit de schimb
Eﬂ?f%g-]41-4 EC: 202-849-4 1500 mg/g (NULL) Acid mandelic (urind) | sfarsit de saptdmana
22??2?-64—1 EC: 200-662-2 50 mg/L Aceton3 (urind) sfarsit de schimb

DNEL (Lucratorilor):

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici
CAS: 64742-49-0
EC: 927-510-4

acetona
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

Butanona
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

Acetat de n-butil
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

acetat de 2-metoxi-1-metiletil
CAS: 108-65-6
EC: 203-603-9

Butan-2-ol
CAS: 78-92-2
EC: 201-158-5

Xilen
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

ciclohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 300 mg/kg Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 2085 mg/m3 Nerelevant
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 186 mg/kg Nerelevant
Nerelevant 2420 mg/m3 1210 mg/m3 Nerelevant
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 1161 mg/kg Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 600 mg/m3 Nerelevant
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
11 mg/kg Nerelevant 11 mg/kg Nerelevant
600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 796 mg/kg Nerelevant
Nerelevant 550 mg/m3 275 mg/m3 Nerelevant
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 405 mg/kg Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 600 mg/m3 Nerelevant
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 212 mg/kg Nerelevant
442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3
Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
Nerelevant Nerelevant 2016 mg/kg Nerelevant
1400 mg/m3 1400 mg/m3 700 mg/m3 700 mg/m3
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E ALE EXPUNERII/PROTE

A PERSONALA (Continua)

Etilbenzen Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 100-41-4 Nerelevant Nerelevant 180 mg/kg Nerelevant
EC: 202-849-4 Nerelevant 293 mg/m3 77 mg/m3 Nerelevant
Clorbenzen Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
CAS: 108-90-7 15 mg/kg Nerelevant 5 mg/kg Nerelevant
EC: 203-628-5 70 mg/m3 Nerelevant 23 mg/m3 Nerelevant
DNEL (Populatiei):
Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici Nerelevant Nerelevant 149 mg/kg Nerelevant
CAS: 64742-49-0 Nerelevant Nerelevant 149 mg/kg Nerelevant
EC: 927-510-4 Nerelevant Nerelevant 447 mg/m3 Nerelevant
acetond Nerelevant Nerelevant 62 mg/kg Nerelevant
CAS: 67-64-1 Nerelevant Nerelevant 62 mg/kg Nerelevant
EC: 200-662-2 Nerelevant Nerelevant 200 mg/m3 Nerelevant
Butanona Nerelevant Nerelevant 31 mg/kg Nerelevant
CAS: 78-93-3 Nerelevant Nerelevant 412 mg/kg Nerelevant
EC: 201-159-0 Nerelevant Nerelevant 106 mg/m3 Nerelevant
Acetat de n-butil Nerelevant 2 mg/kg Nerelevant
CAS: 123-86-4 Nerelevant 6 mg/kg Nerelevant
EC: 204-658-1 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3
acetat de 2-metoxi-1-metiletil Nerelevant Nerelevant 36 mg/kg Nerelevant
CAS: 108-65-6 Nerelevant Nerelevant 320 mg/kg Nerelevant
EC: 203-603-9 Nerelevant Nerelevant 33 mg/m3 33 mg/m3
Butan-2-ol Nerelevant Nerelevant 15 mg/kg Nerelevant
CAS: 78-92-2 Nerelevant Nerelevant 203 mg/kg Nerelevant
EC: 201-158-5 Nerelevant Nerelevant 213 mg/m3 Nerelevant
Xilen Nerelevant Nerelevant 12,5 mg/kg Nerelevant
CAS: 1330-20-7 Nerelevant Nerelevant 125 mg/kg Nerelevant
EC: 215-535-7 260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
ciclohexan Nerelevant Nerelevant 59,4 mg/kg Nerelevant
CAS: 110-82-7 Nerelevant Nerelevant 1186 mg/kg Nerelevant
EC: 203-806-2 412 mg/m3 412 mg/m3 206 mg/m3 206 mg/m3
Etilbenzen Nerelevant Nerelevant 1,6 mg/kg Nerelevant
CAS: 100-41-4 Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant
EC: 202-849-4 Nerelevant Nerelevant 15 mg/m3 Nerelevant
Clorbenzen Nerelevant 3 mg/kg Nerelevant
CAS: 108-90-7 Nerelevant 3 mg/kg Nerelevant
EC: 203-628-5 Nerelevant 1 mg/m3 Nerelevant
PNEC:
acetond 100 mg/L 10,6 mg/L
CAS: 67-64-1 29,5 mg/kg 1,06 mg/L
EC: 200-662-2 21 mg/L 30,4 mg/kg
Nerelevant 3,04 mg/kg
Butanona 709 mg/L 55,8 mg/L
CAS: 78-93-3 22,5 mg/kg 55,8 mg/L
EC: 201-159-0 55,8 mg/L 284,74 mg/kg
1 g/kg 284,7 mg/kg

Data completdrii: 11.02.2015

Revizuire: 13.10.2022
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LE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA (Continua)

Acetat de n-butil 35,6 mg/L 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 0,09 mg/kg 0,018 mg/L
EC: 204-658-1 0,36 mg/L 0,981 mg/kg
Nerelevant 0,098 mg/kg
acetat de 2-metoxi-1-metiletil 100 mg/L 0,635 mg/L
CAS: 108-65-6 0,29 mg/kg 0,064 mg/L
EC: 203-603-9 6,35 mg/L 3,29 mg/kg
Nerelevant 0,329 mg/kg
Butan-2-ol 761 mg/L 47,1 mg/L
CAS: 78-92-2 11,58 mg/kg 47,1 mg/L
EC: 201-158-5 47,1 mg/L 196,19 mg/kg
1 g/kg 196,19 mg/kg
Xilen 6,58 mg/L 0,327 mg/L
CAS: 1330-20-7 2,31 mg/kg 0,327 mg/L
EC: 215-535-7 0,327 mg/L 12,46 mg/kg
Nerelevant 12,46 mg/kg
ciclohexan 3,24 mg/L 0,207 mg/L
CAS: 110-82-7 3,38 mg/kg 0,207 mg/L
EC: 203-806-2 0,207 mg/L 16,68 mg/kg
Nerelevant 16,68 mg/kg
Etilbenzen 9,6 mg/L 0,1 mg/L
CAS: 100-41-4 2,68 mg/kg 0,01 mg/L
EC: 202-849-4 0,1 mg/L 13,7 mg/kg
0,02 g/kg 1,37 mg/kg
Clorbenzen 1,4 mg/L 0,032 mg/L
CAS: 108-90-7 0,166 mg/kg 0,003 mg/L
EC: 203-628-5 Nerelevant 0,922 mg/kg
0,01 g/kg 0,092 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii:
A.- Masuri de protectie individuald, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Ca masura de prevenire se recomanda utilizarea de echipamente de protectie individuala care trebuie sa prezinte inscriptia
"CE". Pentru mai multe informatii despre echipamente de protectie individuald (depozitare, curatare, folosire, pastrare, nivel
de protectie,...) consultati pliantul informativ proportionat de catre producator. Pentru amanunte vezi capitolul 7.1

B.- Protectie respiratorie.

Mascs autofiltrants pentru EN 149:2001+A1:2009 fnlocuiti atunci cand observati o rezistent4 ridicats
aze. vanori Si artl:;cule EN 405:2002+A1:2010 la respiratie si / sau la detectarea mirosului sau
gaze, vapori 5l p EN ISO 136:1998 gustului contaminantului

Protectia obligatorie CAT "l

a cailor respiratorii
Protectie specifica a mainilor

0
1

Manusi de unicé folosinta de
protectte chimica (Material: c €

Polietilend cu densitate i A U I .
liniars joasé (PE-LLD), Timp EN ISO 21420:2020 Inlocuiti manusile la orice indiciu de deteriorare

Protectia obligatorie | de pdtrundere: > 480 min, CAT I
a mainilor Grosime: 0,062 mm)

Avand in vedere ca produsul este un amestec de diferite materiale, rezistenta materialului manusilor nu poate fi calculatd cu
exactitate in prealabil, de aceea acestea trebuie verificate inainte aplicare.

D.- Protectie oculara si faciala

CONTINUAREA PE PAGINA URMATOARE
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A se curata zilnic si a se dezinfecta periodic, in
conformitate cu instructiunile producdtorului.Se
recomanda utilizarea in cazul in care existé risc de
stropire.

EN 166:2002
EN ISO 4007:2018

Ce

CATII

E.- Protectie corporala

n
1

O

Imbrécaminte de protectie

antistatica si ignifuga

EN 1149-1:2006

EN 1149-2:1997

EN 1149-3:2004
EN 168:2002

Protectie limitatdiimpotriva fldcarii

ce

Protectia obligatorie CAT Il EN ISO 14116:2015
a corpului EN 1149-5:2018
Incéltaminte de sigurantd cu .
@ proprietati antistatice si Ex gg ;ggi;gg%g Inlocuiti cizmele la orice indiciu de deteriorare
) " . rezistentd la caldurd. :
Protectia obligatorie CAT I

a picioarelor

Dus de urgentd

Masuri complementare de urgenta

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

ANSI Z358-1 DIN 12 899

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Spalare oculard

Controlul expunerii mediului:

Conform legislatiei comunitare privind protectia mediului inconjurator se recomanda atat evitarea varsarii cat si aruncarii
ambalajului acestuia in mediul ambient. Pentru mai multe informatii consultati capitolul 7.1.D

Compusi organici volatili:

In aplicarea Legea nr. 278/2013 (Directivei 2010/75/EU), acest produs prezintd urmatoarele caracteristici:
98,94 % greutate

651,03 kg/m3 (651,03 g/L)

5,14

85,29 g/mol

C.0.V.(furnizare):
Concentratie C.0.V. la 20 °C:
Numarul mediu de carbon:
Greutate moleculard medie:

9.1

Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza:
Pentru informatii complete a se vedea fisa tehnica de produs.

Aspectul fizic:
Starea fizica 20 °C:

Aspect:

Culoare:

Miros:

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

Pragul de acceptare a mirosului:
Volatilitate:

Punct de fierbere la presiunea atmosferica:

Presiune de vapori 20 °C:

Presiune de vapori 50 °C:

Viteza de evaporare 20 °C:

Caracterizarea produsului:

*Nu se aplica din cauza naturii produsului, neoferind informatji caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia.

Aerosol

Nu e disponibil
Incolor

Nu e disponibil
Nerelevant *

-42 - 155 oC (Propelant)
359970 Pa

<300000 Pa (300 kPa)
Nerelevant *

Data completdrii: 11.02.2015
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9.2

UNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE (Continua)

Densitatea 20 °C: 658 kg/m3
Densitatea relativa 20 °C: 0,66

Véscozitate dinamica 20 °C: Nerelevant *
Véscozitate cinematica 20 °C: Nerelevant *
Véscozitate cinematica 40 °C: Nerelevant *
Concentratie: Nerelevant *

pH: Nerelevant *
Densitatea vaporilor 20 °C: Nerelevant *
Coeficientul de partitie: n-octanol/apa 20 °C: Nerelevant *
Solubilitatea in apa 20 °C: Nerelevant *
Proprietate de solubilitate: Nerelevant *
Temperatura de descompunere: Nerelevant *
Punctul de topire/punctul de inghetare: Nerelevant *
Presiunea recipientului: 359970 Pa (3,6 bar)
Inflamabilitate:

Temperatura de inflamabilitate: Neaplicabil
Inflamabilitatea (solid, gaz): Nerelevant *
Temperatura de autoaprindere: 365 °C (Propelant)
Limita inferioara de inflamabilitate: 0,8 % Volum
Limitd superioara de inflamabilitate: 12 % Volum

Caracteristicile particulei:

Diametrul echivalent median: Neaplicabil
Alte informatii:

Informatii cu privire la clasele de pericol fizic:

Proprietdti explozive: Nerelevant *
Proprietdti oxidante: Nerelevant *
Corozive pentru metale: Nerelevant *
Céldura de combustie: Nerelevant *

Aerosoli-procente totale (de masa) ale componentelor Nerelevant *
inflamabile:

Alte caracteristici de siguranta:
Tensiunea superficiala 20 °C: Nerelevant *
Indice de refractie: Nerelevant *

*Nu se aplica din cauza naturii produsului, neoferind informatii caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia.

SECTIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1

10.2

10.3

104

Reactivitate:

Nu sunt prevazute reactii periculoase, dacd se respectd instructiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se consulta
capitolul 7.
Stabilitate chimica:

Stabil din punct de vedere chimic, respectand conditiile indicate de depozitare, manipulare si folosire.
Posibilitatea de reactii periculoase:

in conditiile indicate nu se prevad reactii periculoase care sd poatd genera o presiune sau temperaturi excesive.
Conditii de evitat:

Aplicabile pentru manipularea si depozitarea la temperatura mediului inconjurator:

Soc si frecare Contact cu aerul Incalzire Lumina solara Umiditate
Nu se aplicd Nu se aplicd Risc de aprindere. A se evita contactul direct Nu se aplicd

CONTINUAREA PE PAGINA URMATOARE
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TE SI REACTIVITATE (Continua)

10.5 Materiale incompatibile:

Acizi Apa Substante oxidante Materiale combustibile Altele

A se evita substantele alcaline
sau bazele tari

Evitati acizi puternici Nu se aplicd A se evita contactul direct Nu se aplica

10.6 Produsi de descompunere periculosi:

Contine substante care necesitd energie externa pentru descompunerea lor spontand. Formeaza peroxizi explozivi atunci cand
sunt distilate, evaporate sau concentrate in alt mod.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Nu existd date experimentale ale amestecului referitor la proprietatile toxicologice ale acestuia.
Efecte periculoase asupra sanatatii:

in caz de expunere repetats, prelungit3 sau la concentratii superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesional, pot
avea loc efecte nocive pentru sanatate in functie de calea de expunere
A- Ingerare (efect acut):

- Toxicitate acuta: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante clasificate
ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

- Corozivitate / Iritabilitate: Ingerarea unei doze considerabile poate provoca iritatie in gat, dureri abdominale, ameteli si
voma.

B- Inhalare (efect acut):

- Toxicitate acuta: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezinta substante
clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, dar totusi prezintad
substante clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.

C- Contactul cu pielea si cu ochii (efect acut):

- Contact cu pielea: Produce inflamatia la nivel cutanat.
- Contact cu ochii: Contactul cu acest produs provoaca leziuni oculare.
D- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene si toxicitatea pentru reproducere):

- Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante clasificate
ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.
IARC: Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici (3); Xilen (3); Etilbenzen (2B)

- Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, deoarece nu prezinta substante
clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informatii, a se consulta capitolul 3.
- Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, deoarece nu prezinta
substante clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informatii, a se consulta capitolul 3.

E- Efect de sensibilizare:

- Respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, neprezentand substante clasificate ca
periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3.
- Cutanata: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, deoarece nu prezintd substante clasificate
ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informatii, a se consulta capitolul 3.

F- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica:

Expunerea la Tnalte concentratii din acest produs poate provoca depresia sistemului nervos central ocazionand dureri de cap,
ameteli, greturi, voma, confuzie si in caz de afectiuni grave, pierderea cunostintei.

G- STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) - expunere repetata:

- STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) - expunere repetatd: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt indeplinite, insd, prezinta substante care sunt clasificate drept periculoase prin expunere repetata. Pentru mai multe
informatii consultati capitolul 3.
- Piele: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, insa, prezinta substante care sunt clasificate
drept periculoase prin expunere repetatd. Pentru mai multe informatii consultati capitolul 3.

H- Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite, insa prezinta substante clasificate ca fiind periculoase
prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informatii, a se consulta capitolul 3.

CONTINUAREA PE PAGINA URMATOARE
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UNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE (Continua)

Alte informatii:
Nerelevant

Informatie toxicologica specifica a substantelor:

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici >2000 mg/kg

CAS: 64742-49-0 >2000 mg/kg

EC: 927-510-4 >20 mg/L

Butanona 4000 mg/kg Sobolan
CAS: 78-93-3 6400 mg/kg Iepure
EC: 201-159-0 23,5mg/L (4 h) Sobolan
acetat de 2-metoxi-1-metiletil 8532 mg/kg Sobolan
CAS: 108-65-6 >5000 mg/kg Sobolan
EC: 203-603-9 30 mg/L (4 h) Sobolan
Butan-2-ol >2000 mg/kg

CAS: 78-92-2 >2000 mg/kg

EC: 201-158-5 >20 mg/L

acetond 5800 mg/kg Sobolan
CAS: 67-64-1 7426 mg/kg Iepure
EC: 200-662-2 76 mg/L (4 h) Sobolan
Acetat de n-butil 12789 mg/kg Sobolan
CAS: 123-86-4 14112 mg/kg Iepure
EC: 204-658-1 23,4 mg/L (4 h) Sobolan
Xilen 3523 mg/kg Sobolan
CAS: 1330-20-7 1100 mg/kg

EC: 215-535-7 >20 mg/L

ciclohexan 5100 mg/kg Sobolan
CAS: 110-82-7 >2000 mg/kg

EC: 203-806-2 >20 mg/L

Etilbenzen 3500 mg/kg Sobolan
CAS: 100-41-4 15354 mg/kg Iepure
EC: 202-849-4 17,2 mg/L (4 h) Sobolan
Clorbenzen >2000 mg/kg

CAS: 108-90-7 >2000 mg/kg

EC: 203-628-5 11 mg/L (4 h) Sobolan

Estimarea toxicitatii acute (ATE mix):

>2000 mg/kg (Metoda de calcul )
>2000 mg/kg (Metoda de calcul ) Neaplicabil
>20 mg/L (4 h) (Metoda de calcul ) Neaplicabil

Neaplicabil

11.2 Informatii privind alte pericole:
Proprietati de perturbator endocrin
Proprietati de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu indeplineste criteriile
Alte informatii
Nerelevant

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

Nu exista date experimentale disponibile ale amestecului in sine privind proprietdtile sale ecotoxicologice.
12.1 Toxicitate:

Toxicitate acuta:

CONTINUAREA PE PAGINA URMATOARE
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I ECOLOGICE (Continua)

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici >1-10 mg/L (96 h) Peste
CAS: 64742-49-0 >1-10 mg/L (48 h) Crustaceu
EC: 927-510-4 >1-10 mg/L (72 h) Algd
acetond 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Peste
CAS: 67-64-1 8800 mg/L (48 h) Daphnia pulex Crustaceu
EC: 200-662-2 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Algd
Butanona 3220 mg/L (96 h) Pimephales promelas Peste
CAS: 78-93-3 5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceu
EC: 201-159-0 4300 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Alga
Acetat de n-butil Nerelevant

CAS: 123-86-4 Nerelevant

EC: 204-658-1 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
acetat de 2-metoxi-1-metiletil 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Peste
CAS: 108-65-6 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Crustaceu
EC: 203-603-9 Nerelevant

Butan-2-ol 3670 mg/L (96 h) Pimephales promelas Peste
CAS: 78-92-2 3750 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustaceu
EC: 201-158-5 95 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Alga
ciclohexan >0,1 -1 mg/L (96 h) Peste
CAS: 110-82-7 >0,1 -1 mg/L (48 h) Crustaceu
EC: 203-806-2 >0,1 -1 mg/L (72 h) Alga
Etilbenzen 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Peste
CAS: 100-41-4 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceu
EC: 202-849-4 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Algad
Clorbenzen 7,4 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Peste
CAS: 108-90-7 19,9 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceu
EC: 203-628-5 12,5 mg/L (96 h) Selenastrum capricornutum Alga

Toxicitate cronica:

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici Nerelevant

CAS: 64742-49-0 EC: 927-510-4 0,17 mg/L Daphnia magna Crustaceu
acetona Nerelevant

CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 2212 mg/L Daphnia magna Crustaceu
Acetat de n-butil Nerelevant

CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 23,2 mg/L Daphnia magna Crustaceu
acetat de 2-metoxi-1-metiletil 47,5 mg/L Oryzias latipes Peste
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 100 mg/L Daphnia magna Crustaceu
Xilen 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Peste
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Crustaceu
Etilbenzen Nerelevant

CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 0,96 mg/L Ceriodaphnia dubia Crustaceu
Clorbenzen 4,8 mg/L Danio rerio Peste
CAS: 108-90-7 EC: 203-628-5 0,32 mg/L Daphnia magna Crustaceu

12.2

Persistenta si degradabilitate:

Informatii specifice substantei:

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici
CAS: 64742-49-0
EC: 927-510-4

Nerelevant
Nerelevant
Nerelevant

acetond
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

Nerelevant
Nerelevant

Nerelevant

14 zile

95 %

100 mg/L

28 zile

96 %

CONTIN
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NEA 12: INFORMATII ECOLOGICE (Continua)

Butanona
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

2,03 g 02/g Nerelevant

2,31 g02/g 20 zile

89 %

Acetat de n-butil
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Nerelevant Nerelevant

Nerelevant 5 zile

acetat de 2-metoxi-1-metiletil
CAS: 108-65-6
EC: 203-603-9

785 mg/L

8 zile

100 %

Butan-2-ol
CAS: 78-92-2
EC: 201-158-5

100 mg/L

14 zile

73,5%

Xilen
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

Nerelevant

28 zile

ciclohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

100 mg/L

28 zle

Etilbenzen
CAS: 100-41-4
EC: 202-849-4

00 mgt

90 %

Clorbenzen
CAS: 108-90-7
EC: 203-628-5

100 mg/L

12.3 Potential de bioacumulare:
Informatii specifice substantei:

acetond
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

Butanona
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

Acetat de n-butil
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

acetat de 2-metoxi-1-metiletil
CAS: 108-65-6
EC: 203-603-9

Butan-2-ol
CAS: 78-92-2
EC: 201-158-5

Xilen
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

ciclohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

Etilbenzen
CAS: 100-41-4
EC: 202-849-4

Data completdrii: 11.02.2015

Revizuire: 13.10.2022
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Clorbenzen
CAS: 108-90-7
EC: 203-628-5

12.4 Mobilitate in sol:

acetond
CAS: 67-64-1

EC: 200-662-2

Butanona
CAS: 78-93-3

EC: 201-159-0

Acetat de n-butil
CAS: 123-86-4

EC: 204-658-1

Butan-2-ol
CAS: 78-92-2

EC: 201-158-5

Xilen
CAS: 1330-20-7

EC: 215-535-7

ciclohexan
CAS: 110-82-7

EC: 203-806-2

Etilbenzen
CAS: 100-41-4
EC: 202-849-4

Clorbenzen
CAS: 108-90-7

EC: 203-628-5
12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB:

Produsul nu indeplineste criteriile PBT/vPvB

12.6 Proprietati de perturbator endocrin:

12.7 Alte efecte adverse:
Nedescrise

1
Foarte inalt

2,304E-2 N/m (25 °C)

30
Foarte inalt

2,396E-2 N/m (25 °C)

Nerelevant

Nerelevant

2,478E-2 N/m (25 °C)

Nerelevant

Nerelevant

2,433E-2 N/m (25 °C)

202
Moderat

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

2,93 Pa'm3/mol

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

524,86 Pa'm3/mol

Nerelevant

Nerelevant

2,465E-2 N/m (25 °C)

Nerelevant

520

798,44 Pa'm3/mol

Moderat

2,859E-2 N/m (25 °C)

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

Nerelevant

3,293E-2 N/m (25 °C)

Nerelevant

Proprietdti de perturbare a sistemului endocrin: Produsul nu indeplineste criteriile

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor:

16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu continut de substante periculoase

Periculos

iritarea pielii si leziuni oculare

Tip de deseu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):
HP14 Ecotoxice, HP3 Inflamabile, HP5 Toxicitate asupra unui organ tintd specific (STOT)/toxicitate prin aspirare, HP4 Iritante —

Gestionarea reziduurilor (eliminare si vaporizare):

CONTINUAREA PE PAGINA URMATOARE
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SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA (Continua)

Consultati persoana autorizata in manipularea deseurilor pentru operatiunile de recuperare si eliminare conform cu Anexa 1 si
Anexa 2 (Directiva 2008/98/CE).Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), in cazul in care recipientul a intrat in
contact direct cu produsul, se va gestiona in acelasi fel ca si produsul; in caz contrar, se va gestiona ca un deseu
nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Ordonanta de urgenta 92/2021 privind regimul deseurilor. Nu se
recomanda aruncarea sa in cursurile de apa. A se vedea paragraful 6.2.
Dispozitii comunitare relevante privind deseurile:
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectd dispozitille comunitare sau de stat
referitoare la gestionarea deseurilor.
Legislatia comunitara: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE
Legislatia nationala: OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;
Ordonanta de urgenta 2/2021 privind depozitarea deseurilor;
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
Ordonanta de urgenta 92/2021 privind regimul deseurilor.
SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Transport terestru de marfuri periculoase:
In aplicarea ADR 2021 (Directiva 94/55/CE):
14.1 Numarul ONU sau numarul  UN1950
de identificare:
14.2 Denumirea corecta ONU AEROSOLI
pentru expeditie:
14.3 Clasa (clasele) de pericol 2
pentru transport:
Etichete: 2.1
14.4 Grup de ambalaj: N/A
14.5 Pericole pentru mediul Da
inconjurator:
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Prevederi speciale: 190, 327, 344, 625
Cod de restrictii in tuneluri: D
Proprietatile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9
Cantitati limitate: 1L
14.7 Transportul maritim in vrac  Ngrelevant
in conformitate cu
instrumentele OMI:
Transportul maritim de marfuri periculoase:
In aplicarea IMDG 40-20:
14.1 Numarul ONU sau numarul  UN1950
de identificare:
@ 14.2 Denumirea corecti ONU  AEROSOLI
pentru expeditie:
14.3 Clasa (clasele) de pericol 2
pentru transport:
Etichete: 2.1
14.4 Grup de ambalaj: N/A
14.5 Polueaza mediul acvatic Da
marin:
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Prevederi speciale: 63, 959, 190, 277, 327, 344
Coduri EmS: F-D, S-U
Proprietdtile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9
Cantitati limitate: 1L
Clasd de separare: Nerelevant
14.7 Transportul maritim in vrac Nerelevant
in conformitate cu
instrumentele OMI:
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SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT (Continua)

Transportul aerian de marfuri periculoase:
In aplicarea IATA/ICAO 2023:

14.1 Numarul ONU sau numarul  UN1950
% de identificare:

14.2 Denumirea corecta ONU AEROSOLI
pentru expeditie:

14.3 Clasa (clasele) de pericol 2
pentru transport:
Etichete: 2.1

14.4 Grup de ambalaj: N/A

14.5 Pericole pentru mediul Da
inconjurator:

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Proprietdtile fizice si chimice: A se vedea sectiunea 9

14.7 Transportul maritim in vrac Nerelevant
in conformitate cu
instrumentele OMI:

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza:
Substante canditate spre autorizare in Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant

Substante incluse in Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) si cu data de expirare: Nerelevant
Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon: Nerelevant

Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: Nerelevant

REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice periculoase: Nerelevant

Seveso III:
Sectiune Descriere nivel inferior nivel superior
P3a AEROSOLI INFLAMABILI 150 500
E2 PERICOLE PENTRU MEDIU 200 500

Restrictii de comercializare si folosire a anumitor substante si amestecuri periculoase (Anexa XVII din
Regulamentul REACH, etc...):

Regulamentul (UE) 2019/1148 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi: Contine acetond. Produs conform cu
cerintele prevazute n articolul 9. Cu toate acestea, produsele care contin precursori de explozivi numai intr-o mica masura si in
amestecuri atat de complexe incat extractia precursorilor de explozivi este extrem de dificila din punct de vedere tehnic ar trebui
sa fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Nu se utilizeaza in:

—articole decorative destinate producerii unor efecte de lumina sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, in
lampi decorative si in scrumiere;

—obiecte destinate producerii de farse si capcane;

—jocuri pentru unul sau mai multi participanti sau orice alt articol destinat unei folosinte similare, chiar si cu aspecte decorative.
Dispozitii particulare in domeniul protectiei persoanelor sau a mediului inconjurator:

Se recomanda a folosi datele colectate in aceasta fisa cu date de securitate ca date de intrare intr-o evaluare a riscului de
circumstante locale, in scopul de a stabili masurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea
si eliminarea acestui produs.

Alte legislatii:
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SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE (Continua)

15.2

Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice

Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul
managementului substantelor chimice

Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare
a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei
76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase

Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata
si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase

Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului
institutional in domeniul managementului substantelor chimice

Hotararea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

Ordonanta de urgenta 1/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalajeOrdonanta de urgenta 92/2021 privind regimul deseurilor

Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art.2, alin.3 din
completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice,
de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE)
nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si
2000/21/CE ale Comisiei

Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE)
nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

Evaluarea securitatii chimice:

Furnizorul nu a efectuat evaluarea sigurantei chimice

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Legea aplicabila:

Aceasta fisa cu date de securitate a datelor a fost elaborata in conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregatirea fiselor tehnice de
securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI)

Modificari fata de fisa de securitate anterioara, care afecteaza masurile de gestionare a riscurilor:
REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI

Texte ale enunturilor legislative prezentate in sectiunea 2:

H315: Provoaca iritarea pielii.

H336: Poate provoca somnolentd sau ameteala.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H229: Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incdlzit.

H222: Aerosol extrem de inflamabil.

H319: Provoaca o iritare grava a ochilor.

Texte ale enunturilor legislative prezentate in sectiunea 3:

Frazele mentionate nu se refera la produsul in sine, sunt doar cu titlu informativ si fac referire la componentele individuale care
apar in sectiunea 3

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
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UNEA 16: ALTE INFORMATII (Continua)

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nociv in contact cu pielea sau prin inhalare.

Acute Tox. 4: H332 - Nociv in caz de inhalare.

Aquatic Acute 1: H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Aquatic Chronic 1: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in cdile respiratorii.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.

Flam. Lig. 2: H225 - Lichid si vapori foarte inflamabili.

Flam. Lig. 3: H226 - Lichid si vapori inflamabili.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoacd iritarea pielii.

STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd sau repetata.
STOT SE 3: H335 - Poate provoca iritarea cdilor respiratorii.

STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolenta sau ameteald.

Procedura de clasificare:

Skin Irrit. 2: Metoda de calcul

STOT SE 3: Metoda de calcul

Aquatic Chronic 2: Metoda de calcul

Aerosol 1: Metoda de calcul

Aerosol 1: Metoda de calcul

Eye Irrit. 2: Metoda de calcul

Sfaturi privind formarea profesionala:

Se recomandd o formare minima pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, in
scopul de a facilita continutul si interpretarea datelor aceastei fise cu date de securitate, precum si etichetarea produsului.
Trimiteri catre literatura de specialitate si catre sursele de date:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abrevieri si acronime:

ADR: Acordul european privind transportul rutier international de marfuri periculoase
IMDG: Codul maritim international pentru marfuri periculoase
IATA: Asociatia Internationald de Transport Aerian

ICAO: Organizatia Aviatiei Civile Internationale

CCO: consumul chimic de oxigen

CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile

BCF: factorul de bioconcentrare

LD50: doza letala 50

LC50: concentratia letala 50

EC50: Concentratia eficace 50

Log Pow: log coeficientul de partitie octanolapa

Koc: coeficientul de partitie al carbonului organic

DNEL: Nivel calculat fara efect

PNEC: Concentratie preconizata fara efect

UFI: identificator unic de formula

IARC: Agentia Internationald de Cercetare in Domeniul Cancerului

Informatia cuprinsd in aceastd fisa cu date de securitate este bazatd pe surse, cunostinte tehnice si legislatia existentd la nivel european si de stat neputandu-se garanta precizia acesteia. Aceastd
informatie nu poate fi consideratd ca o garantie a proprietatilor produsului, este vorba pur si simplu de o descriere in termeni de cerinte in materie de sigurantd. Metodologia si conditiile de munca
ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunostintele si controlul nostru, fiind intotdeauna responsabilitatea finald a utilizatorului sé ia masurile necesare pentru a se adapta cerintelor
legislative in ceea ce priveste manipularea, depozitarea, utilizarea si eliminara produselor chimice. Informatjile din aceasta fisa cu date de securitate se referd numai la acest produs, care nu ar
trebui sa fie utilizat in alte scopuri decat cele specificate.
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