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Fișa cu date de securitate 
[Conform Regulamentului (CE) Nr. 878/2020 care modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)] 

Spray Professional UNIVERSAL ENAMEL, Spray Professional ANTICORROSIVE PRIMER, 
Spray Professional LACQUER FOR COATED SHEETS, Spray Professional BRAKE CALIPER  

VOPSEA GRUND SPRAY  
VOPSEA PENTRU ETRIERE, VOPSEA PT ACOPERIS SPRAY 

Revizia anterioara: 05.07.2022 Versiune: 6.0/RO/22.01.2024 

  

Secțiunea 1  :  Identi ficarea substanței/amestecului  ș i  a soc ietăți i/ întrepr inderi i  

1.1 Identificator de produs 

 Denumire comercială: Spray Professional UNIVERSAL ENAMEL 

Spray Professional ANTICORROSIVE PRIMER 

Spray Professional LACQUER FOR COATED SHEETS 

Spray Professional BRAKE CALIPER 

VOPSEA GRUND SPRAY  

VOPSEA PENTRU ETRIERE 

VOPSEA PT ACOPERIS SPRAY 

 

1.2 

Nr UFI: Q300-F0D3-G00C-G51E 

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 
 Utilizări relevante 

identificate: 
   Sector de utilizare: 

Utilizări contraindicate: 

produs destinat utilizării pentru acoperirea decorativă prin pulverizare 
a diferitelor suprafeţe. 
Categoria de produs: PC9a Acoperiri și vopsele, diluanți, detergenți 
nedeterminat. 

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

 Furnizor: CULOAREA CAMPIONULUI PLUS P. Lelito Sp. J. 

 Adresă: ul. Dworcowa 7, 84-123 Połchowo, Polonia 

 Număr de telefon/Fax: +48 58 673-94-36/+48 58 673-94-22 

 Adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de sds: biuro@championcolor.pl 
Distribuitor in Romania: 
RBR IMPORT EXPORT GROUP 
Bucuresti, Sector 1, Str. Av. Zorileanu, Nr.16 
Email: office@rbrauto.ro 

1.4 Numărul de telefon de urgență 

 România: Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: 021-318.36.06 (Apelabil intre 
orele 8:00 – 15:00); Telefon unic de urgenţă: 112 

 

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor  

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 
 

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul  1272/2008/CE (CLP) 

Aerosol 1 / H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este 
încălzit.,  
Asp. Tox. 1 / H304* Poate fi mortal în caz de înghiţire și de pătrundere în căile respiratorii 
Skin Irrit. 2 /H315,  
Eye Irrit. 2/  H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor, 
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală,  
STOT RE 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Poate fi fatal 
dacă este înghițit și intră în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
Poate provoca somnolență sau amețeli. Poate provoca leziuni ale organelor: rinichi, ficat, sistem 
nervos central prin expunere prelungită sau repetată. 

*Produsul nu necesită etichetare în ceea ce privește acest pericol dacă este introdus pe piață în recipiente cu 
aerosoli. 

mailto:biuro@championcolor.pl
mailto:office@rbrauto.ro
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 2.2 Elemente de etichetare   

 Pictograme de pericol și cuvinte de avertizare  

 
 

 

 

 

 

 

 

PERICOL 

 Denumirile substanțelor menționate pe etichetă 

 Conţine: acetonă, xilen – amestec de izomeri. 

 Frazele de pericol   

 H222 Aerosol extrem de inflamabil. 
H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 

 H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor: rinichi, ficat, sistem nervos central prin expunere 

prelungită sau repetată. 

 Fraze de precauție 

 P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse 
de aprindere. Fumatul interzis. 
P211 Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau altă sursă de aprindere.  
P251 Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. 
P271 Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. 
P333+P313 Dacă apar iritații sau erupții cutanate: consultați medicul. 
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. 
P410+P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 
°F.   
P501 Aruncați conținutul/recipientul la punctul special de colectare a deșeurilor. 

2.3 Alte pericole 

 Produsul nu conține ingrediente care îndeplinesc criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu anexa 
XIII la Regulamentul REACH. Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (1) pentru a avea proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau substanțe 
identificate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în 
Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei (3) sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la 
o concentrație mai mare sau egală cu 0,1 % în greutate. 
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Fișa cu date de securitate 
[În conformitate cu criteriile Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat] 

Spray profesional EMAIL UNIVERSAL, 
Spray Professional GRUND ANTICOROZIV, 

Spray Professional LAC PENTRU FOI ACOPERITE, 
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Data actualizării: 05.07.2022 Versiune: 5.0/EN 

  
Secțiunea 3 : Compoziție/informații privind componenții 

3.1 Substanţe 

 Nu se aplică. 

3.2 Amestecuri 

 hidrocarburi, C3-4, gaz petrolier* 

 Interval de 
concentrație: 

25-45 % 

 Numărul CAS: 68476-40-4 

 Numărul CE: 270-681-9 

 Număr index: 649-199-00-1 

 Numărul de 
înregistrare: 

01-2119486557-22-XXXX 

 Clasificare in concordanta cu Reg 1272/2008/EC: Flam. Gaz 1 H220, Pres. Gaz H280 

 *Clasificarea - categorie cancerigenă 1A sau categorie mutagenă 1B nu trebuie să se aplice, deoarece 
substanța conține mai puțin de 0,1 % 1,3-butadienă [EINECS 203-450-8] (nota K). 

 acetonă 

 Interval de 
concentrație: 

20-30 % 

 Numărul CAS: 67-64-1 

 Numărul CE: 200-662-2 
 Număr index: 606-001-00-8 

Numărul de înregistrare: 01-2119471330-49-XXXX 

Clasificare in concordanta cu Reg 1272/2008/EC: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2  H319, STOT SE 3 
H336 
EUH066 – cod frază suplimentar care indică tipul de pericol 

Substanță cu limită de expunere la nivelul Uniunii Europene la locul de muncă. 

Xilen – amestec de izomeri 

Interval de concentrație: 15-19 % 

Numărul CAS: 1330-20-7 

Numărul CE: 215-535-7 

Număr index: 601-022-00-9 

Numărul de înregistrare: 01-2119488216-32-XXXX 

Clasificare in concordanta cu Reg 1272/2008/EC:  Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Tox acut. 4 
H312, Skin Irrit. 2  H315, Eye Irrit. 2  H319, Tox acut. 4 H332, 
STOT SE 3 H335, STOT RE 2 H373 

Substanță cu limită de expunere la nivelul Uniunii Europene la locul de muncă. 

etilbenzen 

Interval de concentrație: < 5 % 

Numărul CAS: 100-41-4 

Număr CE: 202-849-4 

Număr index: 601-023-00-4 

Numărul de înregistrare: 01-2119486136-34-XXXX 
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Clasificare in concordanta cu Reg 1272/2008/EC:  Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Tox acut. 4 

H332, STOT RE 2 H373 

Substanță cu limită de expunere la nivelul Uniunii Europene la locul de muncă. 

acetat de n-butil 

Interval de concentrație: < 5 % 

Numărul CAS: 123-86-4 

Numărul CE: 204-658-1 

Număr index: 607-025-00-1 

Numărul de înregistrare: 01-2119485493-29-XXXX 

Clasificare in concordanta cu Reg 1272/2008/EC:  Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336 

EUH066 – cod frază suplimentar care indică tipul de pericol 

Textul integral al fiecărei fraze H relevante este prezentat în secțiunea 16 din FDS. 
 

 

 
Secțiunea 4  :  Pr imele măsuri  de ajutor  

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 Contact cu pielea: scoateți imediat hainele contaminate. Spălați pielea contaminată cu multă apă, 
apoi spălați cu apă și săpun. Consultați un medic, dacă apare iritație. 

 Contact vizual: protejați ochiul neiritat, îndepărtați orice lentile de contact. Clătiți bine ochii 
contaminați cu apă timp de 15-20 de minute. Evitați fluxul puternic de apă – risc de deteriorare a 
cornee. Consultați un oftalmolog, dacă iritația persistă. 

 Ingestie: expunerea pe această cale nu are loc de obicei. În caz de înghițire, clătiți gura cu apă. 
Nu provocați vărsături! Nu dați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Consultați 
un medic – afișați eticheta. 

 Inhalare: scoateți victima la aer curat. Păstrați-vă cald și calm. Efectuați respirația artificială sau dați 
oxigen dacă este necesar. Consultați un medic, dacă apar simptome deranjante. 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

 Contact cu pielea: uscăciunea sau crăparea pielii după expunere repetată, degresare, senzație de 
arsură, roșeață, iritație, degerături prin pulverizarea spray-ului de piele de aproape. 

Contact cu ochii: roșeață, senzație de arsură, rupere, iritație. 

ingestie: poate provoca iritarea membranelor mucoase ale tractului gastro-intestinal, greață, 
vărsături. Pericol de aspirare dacă lichidul este inhalat în plămâni, în special din vărsături. Aspirația 
poate duce la pneumonie chimică. 

Inhalare: posibilă iritare a membranelor mucoase ale sistemului respirator, tuse, somnolență și 
amețeli, dureri de cap. 

Alte efecte de expunere: pot provoca leziuni ale organelor: rinichi, ficat, sistem nervos central prin 
expunere prelungită sau repetată. 

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și orice tratament special necesar 

 Medicul ia o decizie cu privire la tratamentul medical ulterior după examinarea amănunțită 
a răniților. Tratați simptomatic. 
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Secțiunea 5 : Măsuri de combatere a incendiilor  

5.1 Mijloace de stingere 

 Mijloace de stingere adecvate: spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO2), substanță 

chimică uscată, ceață de apă. Incendiu mic stins cu extinctorul de zăpadă (CO2) sau pulbere uscată 

(ABC sau BC), stingere mare de incendiu cu spumă rezistentă la alcool sau ceață de apă. Focul mare 

trebuie stins din posturile protejate. 

Mijloace de stingere necorespunzătoare: jet de apă – risc de propagare a flăcării. 

5.2 Pericole speciale prezentate de substanța sau amestecul în cauză 

 În condiții de incendiu, produsul poate produce gaze nocive constând din oxizi de carbon și alți 
produși de descompunere termică neidentificați. Nu inhalați produsele de ardere, poate provoca 
riscuri pentru sănătate. 

5.3 Sfaturi pentru pompieri 

 Aerosol extrem de inflamabil. Protecția personală tipică în caz de incendiu. Nu rămâneți în zona de 
incendiu fără aparate de respirație autonome și îmbrăcăminte de protecție rezistentă la substanțe 
chimice. Container sub presiune - pericol de scurgeri sau chiar o explozie la o temperatură ridicată. 
Gazul se poate acumula pe suprafața solului și se poate deplasa de-a lungul distanțelor, creând un 
risc de incendiu sau explozie. În caz de incendiu, răciți recipientele pe cale de dispariție cu pulverizare 
de apă de la o distanță sigură. Nu permiteți stingerea 
apă pentru a intra în canalele de scurgere, apele de suprafață și apele subterane. Colectați mediile de 
stingere folosite. 

 
Secțiunea 6 : Măsuri în caz de dispersie accidentală  

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

 Limitați accesul persoanelor din exterior în zona de avarie, până la finalizarea operațiunilor de 
curățare corespunzătoare. Asigurați-vă că efectele defecțiunii sunt înlăturate numai de către 
personal instruit. În cazul vărsărilor mari, izolați zona expusă. Evitați contaminarea pielii și a ochilor. 
Nu inhalați aerosoli. Purtați echipament individual de protecție. Asigurați o ventilație adecvată. 
Îndepărtați toate sursele de aprindere, nu utilizați flăcări deschise sau unelte spumante. Interzicerea 
fumatului. 

6.2 Precauții pentru mediu 

 În cazul eliberării unor cantități mari de produs, este necesar să se ia măsurile adecvate pentru a 
preveni răspândirea acestuia în mediu. Anunțați serviciile de urgență relevante. 

6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare 

 Colectați mecanic recipientul deteriorat. Se absorb scurgerile cu materiale incombustibile care leagă 
lichidul (de exemplu, nisip, pământ, pământ de diatomee, vermiculit) și se transferă în recipiente 
adecvate pentru eliminarea deșeurilor. Tratați materialul colectat ca deșeu. Curățați suprafața 
contaminată. Nu folosiți unelte de scânteie, nu fumați. 

6.4 Trimitere la alte secțiuni 
 Conduita adecvată cu deșeurile – secțiunea 13. Echipament individual de protecție – secțiunea 8. 
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Secțiunea 7  :  Manipularea și  torajul  

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 

 Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă și siguranță ocupațională. Evitați contactul cu 
ochii și pielea. Purtați echipament individual de protecție. Evitați aerosolul de breză. Asigurați o 
ventilație generală și/sau locală adecvată. Eliminați sursele de aprindere - nu utilizați flăcări deschise, 
nu fumați, nu folosiți unelte de scânteie și îmbrăcăminte din țesături susceptibile la electrificare; 
Protejați containerele de încălzire. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material 
incandescent. Protejați-vă împotriva sarcinilor electrostatice. 

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități 

 A se păstra numai într-un loc răcoros și uscat, temperatura recomandată de păstrare: până la + 35 
°C.  A se păstra departe de sursele de flacără și căldură. Nu fumați, utilizați flacără deschisă și unelte 
de scânteie într-un depozit. Nu perforați și nu ardeți ambalajul nici după utilizare. A se păstra departe 
de alimente, produse alimentare și hrană pentru animale. Evitați contactul cu agenți oxidanți 
puternici (acid azotic concentrat, peroxid de hidrogen, peroxizi organici) - contactul poate provoca 
aprindere. Evitați contactul cu agenții corozivi din oțel (acizi, soluții de sare) - riscul de deteriorare a 
recipientelor și eliberarea conținutului de aerosoli. 

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 
 Nu există informații despre alte utilizări decât cele menționate în subsecțiunea 1.2. 

 

Secțiunea 8  :  Controlul  expuneri i/protecția personală  

8.1 Parametrii de control 

Specificaţie 
Valori limită 

8 ore pe termen scurt 

acetonă [CAS 67-64-1] 1210 mg/m3 — 

Xilen – amestec de izomeri 

[CAS 1330-20-7] 1) 
221 mg/m3 442 mg/m3 

etilbenzen [CAS 100-41-4] 1) 442 mg/m3 884 mg/m3 
1) posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele. 

Temei juridic: Directiva 2000/39/CE, Directiva 2006/15/CE, Directiva 2009/161/UE, 2017/164/UE a 

Comisiei, Directiva 2019/1831/UE a Comisiei. Tabelul de mai sus prezintă valorile maxime ale concentrației 

la locul de muncă la nivelul Uniunii Europene. 

Vă rugăm să verificați toate valorile-limită naționale de expunere profesională din țara dumneavoastră. 
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Limite de expunere profesională în România: 
Substante a caror valori limita de expunere profesionala trebuie sa fie controlate la locul de munca (HG 
1218/2006): 

Denumirea 
agentului 

Nr. 
CAS 

Valoare-limită maximă Mentiuni Sursa 

8 ore Termen scurt (15 min) 

mg/mc ppm mg/mc ppm 

xylena 1330-20-7 221 50 442 100 Directiva 
2000/39 

HG 1218/2006 

acetona 67-64-1 1210 500 - - Directiva 
2000/39 

HG 1218/2006 

ethylbenzen 100-41-4 442 100 884 200 Directiva 
2000/39 

HG 1218/2006 

 

Proceduri de control recomandate 

Proceduri privind controlul concentrațiilor de componente periculoase din aer și controlul calității 
aerului la locul de muncă - dacă acestea sunt disponibile și Justificat pentru poziție 
- în conformitate cu standardele europene, cu condițiile din locul de expunere și o metodologie de 
testare adecvată adaptată condițiilor de lucru. 

Valorile PNEC pentru componente 
 

PNEC acetonă acetat de n-butil 

apă dulce 10.6 mg/l 0,18 mg/m3 

Apă de mare 1.06 mg/l 0,018 mg/m3 

eliberare intermitentă 21 mg/l 0,36 mg/m3 

sedimente de apă dulce 30,4 mg/kg g.c. 0,981 mg/kg g.c. 

sedimente de apă marină 3,04 mg/kg g.c. 0,0981 mg/kg g.c. 

stații de epurare 29.5 mg/l — 

sol 0,112 mg/kg d.c. 0,0903 mg/kg g.c. 

Valorile DNEL pentru componente 

DNEL 
acetat de n-butil 

muncitor consumator 

inhalare, expunere pe termen scurt 

(efecte locale/sistemice) 
960 mg/m3 859.7 mg/m3 

inhalare, expunere pe termen lung 

(efecte locale/sistemice) 
480 mg/m3 102.34 mg/m3 

 
 

DNEL 
acetonă 

muncitor consumator 

inhalare, expunere pe termen scurt 2420 mg/m3 — 

inhalare, expunere pe termen lung 1210 mg/m3 200 mg/m3 

piele, expunere pe termen lung 186 mg/kg g.c./zi 62 mg/kg g.c./zi 

Expunere orală, pe termen lung — 62 mg/kg g.c./zi 
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DNEL 
Xilen – amestec de izomeri 

muncitor consumator 

inhalare, expunere pe termen scurt 

(efecte locale/sistemice) 
289 mg/m3 174 mg/m3 

inhalare, expunere pe termen lung 

(efecte locale/sistemice) 
77 mg/m3 14,8 mg/m3 

piele, expunere pe termen lung 

(efecte sistemice) 
180 mg/kg g.c./zi 108 mg/kg g.c./zi 

Expunere orală, pe termen lung 

(efecte sistemice) 
— 1,6 mg/kg g.c. și zi 

 

8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice adecvate 

produsul în conformitate cu bunele practici de igienă și securitate la locul de muncă. Nu mâncați, nu 
beți și nu fumați atunci când utilizați produsul. Scoateți imediat hainele contaminate. Asigurarea unei 
bune ventilații generale și/sau locale la posturile de lucru pentru a asigura menținerea concentrațiilor 
de componente periculoase în aer sub valorile limită de expunere. Înainte de pauză și după muncă, 
spălați-vă cu atenție mâinile. Evitați contactul cu ochii și pielea. Dacă există riscul inflamării 
îmbrăcămintei pe lucrător, dușurile de urgență pentru spălarea întregului corp și stațiile separate de 
spălare a ochilor nu trebuie instalate la mai mult de 20 m în linie dreaptă de zona de lucru unde se 
efectuează aceste procese. 

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție 

Necesitatea utilizării și selectării echipamentului individual de protecție adecvat ar trebui să țină 
seama de tipul de risc prezentat de produs, de condițiile de muncă și de modul de manipulare a 
produsului. Echipamentul individual de protecție utilizat trebuie să îndeplinească cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/425 și standardele relevante. Angajatorul este obligat sa asigure masuri 
de protectie corespunzatoare activitatilor desfasurate si care sa indeplineasca toate cerintele de 
calitate, inclusiv intretinerea si curatenia acestora. Orice EIP contaminate sau deteriorate trebuie 
înlocuite imediat. 

Protecția mâinilor 

Utilizați mănuși rezistente la produs (de exemplu, din cauciuc butilic, EN 374). În cazul contactului pe 
termen scurt, utilizați mănuși de protecție cu un nivel de eficacitate 2 sau mai mare (timp de 
permeabilitate > 30 de minute). În cazul contactului pe termen lung, utilizați mănuși de protecție cu 
nivelul de eficacitate 6 (timp de permeabilitate > 480 de minute). Se recomandă utilizarea cremei 
protectoare pe părțile expuse ale corpului. 

Atunci când se utilizează mănuși de protecție în timpul lucrului cu produse chimice, trebuie remarcat faptul că nivelurile de 
eficacitate și timpii de pătrundere corespunzători nu indică timpii reali de protecție la un anumit loc de muncă, deoarece 
protecția poate fi afectată de mulți factori, de exemplu temperatura, alte substanțe etc. Dacă există semne de degradare, 
deteriorare sau modificare a aspectului (culoare, flexibilitate, formă), se recomandă înlocuirea mănușilor cu o pereche nouă. 
Vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorului, nu numai în ceea ce privește utilizarea mănușilor, ci și în ceea ce privește 
curățarea, întreținerea și depozitarea acestora. De asemenea, este important să știți cum să scoateți mănușile pentru a 
evita contaminarea mâinilor. 
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Protecția corpului 

Îmbrăcăminte de protecție antistatică din țesătură densă (de preferință din fibre naturale, cum ar fi 
bumbacul). Cizme de protecție. 

Protecția ochilor 

Ochelari de protecție într-o carcasă etanșă cu protecție laterală (carcasă din plastic rezistentă la 
solvenți organici, EN 166). 

Protecția respiratorie 

În condiții normale de utilizare nu este necesară. În caz de ventilație insuficientă, purtați un aparat 
respirator aprobat cu filtru de tip AX. Utilizați aparate de respirație cu alimentare independentă cu 
aer în caz de: lucru într-un spațiu închis, cantitate insuficientă de oxigen în aer, emisii mari 
necontrolate sau alte circumstanțe în care masca cu filtru nu oferă o protecție suficientă. 

Pericolele 

termice Nu 

apar. 

Controlul expunerii mediului 
Evitați contaminarea mediului, nu goliți în canalele de scurgere. Posibilele emisii provenite de la 
sistemele de ventilație și echipamentele de prelucrare ar trebui controlate pentru a determina 
compatibilitatea acestora cu reglementările privind protecția mediului. 

 

 
Secțiunea 9  :  Proprietăț i  f iz ice și  chimice  

 
Starea fizică: lichid în recipient cu aerosoli 

Culoare: conform caietului de sarcini 

Miros: caracteristic 

Punctul de topire/punctul de congelare: nu se aplică 

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și punctul 

de fierbere 

Gama: între -42 și 142 °C (propan, respectiv xilen) (1013 
hPa) 

Inflamabilitate: aerosol extrem de inflamabil 

Limita inferioară și superioară a exploziei: 9,6/1,9 % vol. (pentru 

propulsor) Punct de aprindere: -105 °C (propan) 

Temperatura de autoaprindere: > 287 °C 

Temperatura de descompunere: nedeterminat 

Ph: nedeterminat 

Vâscozitate cinematică: nu se aplică 

Solubilitate: 0.012 kg/dm3 (apă), solubil în
 hidrocarburi alifatice 

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): nedeterminat 

Presiunea de vapori: > 0,1 MPa (-15 °C), < 2,55 MPa (70 °C) 
– pentru propulsor 

Densitatea și/sau densitatea relativă: aprox. 0,7 g/cm3 

Densitatea relativă a vaporilor: > 1 (aer=1, 20 °C) 

Caracteristicile particulelor: nu se aplică 
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 9.2 Alte informații 
 Conținutul de COV: < 680 g/l 

 

 
Secțiunea 10 :  Stabi l itate ș i  reactiv itate  

10.1 Reactivitate 

 Produsul este reactiv. Vaporii de produs pot crea amestecuri explozive cu aerul. A se vedea, de 
asemenea, subsecțiunile 
10.3 – 10.5. 

10.2 Stabilitate chimică 

 Produsul este stabil în condiții normale de manipulare și depozitare. 

10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase 

 Reacțiile periculoase nu sunt cunoscute. 

10.4 Condiții de evitat 

 Evitați sursele de căldură și lumina directă a soarelui, temperatură peste 50 °C. 

10.5 Materiale incompatibile 

 Evitați contactul cu oxidanți puternici. 

10.6 Produși de descompunere periculoși 
 Cu frecvență necunoscută. 

 

 
Secțiunea 11 :  Informati i  toxicologice  

11.1 Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

 Toxicitatea ingredientelor 

acetonă 

LD50 (orală) 5800 mg/kg (valoare experimentală) 
LD50 (piele, șobolan) 7400 mg/kg (valoare experimentală) 

 Xilen – amestec de izomeri 

LD50 (orală, șobolan) 5000 mg/kg 
LD50 (piele, iepure) 1700 mg/kg 
LC50 (inhalare, șobolan) 4550 

ppm/4ore etilbenzen 

LC50 (inhalare, șobolan) 17.2 mg/l/4ore 

 Toxicitatea amestecului 

Toxicitate acută 

ATEmix (piele)* > 2000 mg/kg 

ATEmix (inhalare, ceață)* > 5 mg/l 

*Valoarea ATEmix a fost calculată utilizând estimarea relevantă a punctului de toxicitate acută convertită 
inclusă în tabelul 3.1.2 din Regulamentul 1272/2008/CE, astfel cum a fost modificat. 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
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 Corodarea/iritarea pielii  

Provoacă iritarea pielii.  
Lezarea/iritarea gravă a ochilor   
Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
Mutagenicitatea celulelor embrionare  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 Toxicitate pentru reproducere 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 STOT - o singură expunere 

Poate provoca somnolență sau amețeli.  

STOT - expunere repetată 

Poate provoca leziuni ale organelor: rinichi, ficat, sistem nervos central prin expunere. 

Pericol prin aspirare 

Produsul conține componente cu vâscozitate scăzută, care sunt clasificate ca periculoase după 
aspirație cauzate de ingestie. Cu toate acestea, datorită formei produsului care previne ingestia 
accidentală, întregul produs nu prezintă pericol de aspirare. 

Informații privind căile probabile de expunere 

Căi de expunere: contact cu pielea, contact cu ochii, inhalare. Vezi subpct. 4.2 pentru mai multe 
informații privind efectele fiecărei căi posibile de expunere. 

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice  

A se vedea subsecțiunea 4.2. 

Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice ale expunerii pe termen scurt și lung 

A se vedea subsecțiunea 4.2. 

11.2 Informații privind alte pericole 

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin 

Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) 
pentru a avea proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau substanțe identificate ca având 
proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul 
delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei (3) sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei într-o 
concentrație mai mare sau egală cu 0,1 % în greutate. 

 Alte informații 

Nu există date. 
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Secțiunea 12 :  Informati i  ecologice  

12.1 Toxicitate 

 Toxicitatea ingredientelor 

 hidrocarburi, C3-4, gaze petroliere 

Toxicitate acută pentru pești LC50 > 24,11 mg/l/96ore (Oncorhynchus mykiss) 
 Toxicitate acută pentru daphnia EC50 > 14,22 mg/l/48ore (Daphnia magna) 

Toxicitate acută pentru alge EC50 > 7,71 mg/l/72ore (Pseudokirchneriella subcapitata) 

acetonă 

Toxicitate acută pentru pești LC50 5540 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) LC50

 11000 mg/l/96ore (Alburnus alburnus) 
Toxicitate acută pentru daphnia EC50 8800 mg/l/48ore (Daphnia pulex) 

EC50 2100 mg/l/24ore (Artemisia salina) 
Toxicitate acută pentru alge NOEC 530 mg/l/8h (Microcystis aeruginosa) 

NOEC 430 mg/l/96h (Prorocentrum minim) 
Toxicitate acută pentru bacterii EC12 1000 mg/l/30 min. (nămol activ) 

Xilen – amestec de izomeri 

Toxicitate acută pentru daphnia EC50 7,4 mg/l/48ore (Daphnia magna) 

 Toxicitatea amestecului 

 Produsul nu este clasificat ca periculos pentru mediu. 

12.2 Persistență și degradabilitate 

 Nu există date pentru amestec. 

12.3 Potențialul de bioacumulare 

 Nu există date. 

12.4 Mobilitatea în sol 

 Componentele gazoase se răspândesc rapid în atmosferă. Mobilitatea componentelor amestecului în 
sol depinde de proprietățile hidrofile și hidrofobe și de condițiile biotice și abiotice ale solului, inclusiv 
structura, condițiile climatice, anotimpurile și organismele solului (în principal: bacterii, ciuperci, alge, 
nevertebrate). 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

 Produsul nu conține componente care îndeplinesc criteriile PBT și vPvB. 

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin 

 Produsul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) 
pentru a avea proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau substanțe identificate ca având 
proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul 
delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei (3) sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei într-o 
concentrație mai mare sau egală cu 0,1 % în greutate. 

12.7 Alte efecte adverse 

 Amestecul nu este clasificat ca periculos pentru stratul de ozon. Luați în considerare alte efecte nocive 
ale componentelor individuale ale amestecului asupra mediului (de exemplu, potențialul de încălzire 
globală). 
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Secțiunea 13 :  Considerați i  priv ind el iminarea  

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

 Metode de eliminare a produsului: Deseurile se colecteaza si elimina in conformitate cu 
reglementarile nationale din România, respectiv OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. Nu goliți în 
canale de scurgere. Eliminarea în conformitate cu legislația locală. Nu îndepărtați resturile din 
ambalajul original. Codul recomandat al deșeurilor: 16 03 05* Deșeuri organice cu conținut de 
substanțe periculoase. 

 Metode de eliminare a ambalajelor folosite: clasificarea deșeurilor îndeplinește cerințele pentru 
deșeurile periculoase. Livrați ambalajul unei companii autorizate. A nu se amesteca cu alte deșeuri. 
Nu ardeți și nu străpungeți pachetul gol. 

Temei juridic: Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată, Directiva 94/62/CE, astfel cum a fost modificată. 
 

 
Secțiunea 14 :  Informați i  privind transportul  

14.1 Numărul ONU sau numărul cărții de identitate 

 ONU 1950 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție 

 AEROSOLI INFLAMABILI 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

 2 (eticheta 2.1) 

14.4 Grup de ambalare 

 Nu se aplică. Cantități limitate 1 l. 

14.5 Pericole pentru mediu 

 Amestecul nu este periculos pentru mediu în conformitate cu criteriile reglementărilor privind 
transportul. 

14.6 Precauții speciale pentru utilizator 

 Evitați sursele de aprindere și flacără. Ambalajele nu trebuie aruncate sau supuse impactului. 
Recipientele trebuie amplasate pe vehicul sau container astfel încât să nu se poată răsturna sau cădea. 

EMS: F-D, S-U (cod IMDG pentru transport). 

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI 
 Nu se aplică. 
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Secțiunea 15 :  Informai i  de reglementare  

15.1   Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanța sau amestecul în cauză 

  Regulamentul (UE) nr. 878/2020 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de 
instituire a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45 / CE și de 
abrogare Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, 
precum și Directiva 76/769 / CEE a Consiliului și Directivele 91/155 / CEE ale Comisiei, 93/67 / CEE, 
93/105 / CE și 2000/21 / CE modificată. 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a 
directivelor 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu 
relevanță pentru SEE), astfel cum a fost modificat. 
Directiva 2008/98 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile 
și abrogarea anumitor directive. 

Prevederi și reglementări în România: 

HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili. 

Legea 360/2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

Legea nr. 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca. 

HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 
muncă. 

Legea nr. 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca;  

HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu 
modificari si completari ulterioare. 

Legea nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanțe periculoase; 

OUG 92/2021 privind regimul deseurilor 

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 
inclusiv deșeurile periculoase. 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje 
 

15.2 Evaluarea securității chimice 
 Nu este necesar să se efectueze o evaluare a securității chimice a amestecului. 
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Secțiunea 16 :  Alte i nformați i  

Textul complet al frazelor H indicate menționate la punctul 3 

H220 Gaz extrem de inflamabil. 
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. 
H226 Lichid și vapori inflamabili. 
H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este 
încălzit. H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile 
respiratorii. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
H335 Poate provoca iritații respiratorii. 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. EUH066
 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

 
Abrevieri și acronime 
PBT Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică  
vPvB foarte Persistenta, substanta foarte Bioacumulativa  
DNEL Nivel Fără Efect Derivat. 
PNEC Concentrația fără efect previzionat n 
Flam. Gas 1 Gaz inflamabil categoria 1 
Pres. gas Gaz sub presiune 
Eye Irrit. 2 Iritant pentru ochi categoria 2  
Skin Irrit. 2 Iritant pentru piele categoria 2 
Flam. Liq 2, 3  Lichid inflamabil categoria 2, 3 
STOT SE 3 Toxicitate specifică pentru organele țintă - expunere unică categoria 3  
STOT RE 2 Toxicitate specifică pentru organele țintă - expunere repetata categoria 

2  
Asp. Tox. 1 Pericol pentru aspirare 
Acute Tox. 4 Toxicitate acuta categoria  4 

NOEC Nu se observă nicio concentrație de efect 
COV Compuși organici volatili 

Instruiri 

Înainte de a începe lucrul cu produsul, utilizatorul trebuie să învețe reglementările privind sănătatea 
și siguranța în ceea ce privește manipularea substanțelor chimice și, în special, să urmeze o instruire 
adecvată la locul de muncă. Persoanele implicate în transportul mărfurilor periculoase în 
conformitate cu Acordul ADR ar trebui să fie instruite în mod corespunzător în cadrul sarcinilor 
îndeplinite (formare generală, formare la locul de muncă și formare legată de aspectele legate de 
siguranță). 

Principalele referințe din literatura de specialitate și sursele de date 

Această FDS a fost elaborată pe baza fișelor componentelor individuale furnizate de producător, a 
datelor din literatura de specialitate, a bazelor de date online, precum și a cunoștințelor și experienței 
noastre, ținând cont de legislația în vigoare. 
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 Metode de evaluare a informațiilor care au fost utilizate în scopul clasificării amestecului în 
conformitate cu Regulamentul 1272/2008/CE (CLP), astfel cum a fost modificat 

Aerosol 1 H222-H229 pe baza rezultatelor 
testelor Asp. Tox. 1 H304 Metoda de calcul 
Skin Irrit. 2  H315 Metoda de calcul 
Eye Irrit. 2  H319 Metoda de calcul 
STOT SE 3 H336 Metoda de calcul 
STOT RE 2 H373 Metoda de calcul 

Revizia: 5.0/RO/22.01.2024 

Modificari: Secțiunile 1-16 

Modificări în revizia actuală nr. 5: (completari marcate in italic) pentru includerea cerințelor 
Regulamentului (CE) Nr. 878/2020 - Best Training Solution SRL, email: office@traniningsolution.ro, 

ww.trainingsolution.ro  
Informațiile de mai sus se bazează pe datele actuale disponibile referitoare la produs, dar și pe experiența și 
cunoștințele în acest domeniu ale producătorului. Ele nu sunt nici o descriere a calității produsului, nici o 
garanție a anumitor caracteristici. Acestea trebuie tratate ca ajutor pentru siguranța transportului, depozitării 
și utilizării produsului. Acest lucru nu eliberează utilizatorul de responsabilitatea utilizării necorespunzătoare a 
informațiilor de mai sus și, de asemenea, de respectarea necorespunzătoare a normelor legale în domeniu. 
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