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Manualul utilizatorului 

 
STABILIZATOAR AUTOMAT DE TENSIUNE, CU RELEU 

BAUTECH AVS-R 

 

 

 

Model No.: AVS-R-500VA~10000VA 
 

 

 
Cititi cu atentie   instructiunile  inainte de a utiliza   produsul ! 

 

 
 

 
 
 
Acest manual este un ghid pentru instalarea și utilizarea AVS-ului. Acesta 
include instrucțiuni importante de siguranță pentru funcționarea și 
instalarea corectă a stabilizatorului. 
 

  

Acest simbol oferă informații importante pentru sănătatea și 
siguranța utilizatorului si  funcționarea AVS-ului  

. 

Acest simbol  oferă informații, avertismente și alte sugestii.  
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1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE . 

 

• Înainte de a opera AVS-ul, asigurați-vă că citiți cu atenție toate instrucțiunile și 
avertismentele din acest manual. 

•  Pentru a evita orice deteriorare a AVS-ului, se recomandă transportul acestuia în 
ambalajul original. 

• În cazul unor schimbări bruște de temperatură, ca de exemplu: de la frig la 
temperatura de lucru, se poate forma condens în interiorul AVS. Este absolut esențial 
ca AVS-ul să fie uscat înainte de a-l porni. Din acest motiv, așteptați cel puțin două (2) 
ore înainte de a-l opera. 

• Așezați toate cablurile într-un loc adecvat, astfel încât să nu fie călcate sau sa 
incurce circulatia oamenilor. Înainte de a conecta AVS-ul la rețeaua electrică, 
asigurați-vă că ați citit cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele din acest 
manual. 

•  Nu introduceti materiale străine (cum ar fi cleme, cuie etc...) în AVS. 

• În situații de urgență (deteriorarea carcasei, a panoului frontal sau a conexiunilor 
stropirea cu lichid, căderea oricăror materiale străine în cutie), opriti AVS-ul 
deconectati-l de la alimentarea cu energie electrica si  baterii   si apoi contactati 
service-ul.. 

•  Nu conectați niciun aparat la AVS, care depășește intervalul său de putere. 

•  AVS-ul poate să nu funcționeze corect atunci când distorsiunea sau rezistența la 
intrare sunt prea mari. 

• Bornele cablurilor trebuie să fie strânse bine, pentru a preveni intreruperea  și 
oxidarea. 
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Cablul de impamantare trebuie ales in functie de capacitatea 
curenta. Toate unitatile care sunt conectate la AVS, trebuie sa fie 
dotate cu cablu de impamantare. In cazul in care nu nu exista 
impamintare sau este una improvizata,folosrea unitatilor 
conectate  este periculoasa pentru  utilizator si exista si riscul 
deteriorarii  placii de baza cu circuite electronice. Utilizarea unui 
cablu de impamantare cu diametru necorespunzator este 
periculoasa pentru siguranta utilizatorului si integritatea sursei. 

 

 

 AVS-ul poate fi reparat numai de personalul service 
autorizat   Orice interventie  neautorizata a  utilizatoruluie 
este   periculoasă. 

 

 

 

 Plasarea suporturilor magnetice de stocare în partea de 
sus a AVS-ului poate duce la deteriorarea datelor. 

 

 

 

 

 Precauții speciale: Când intrarea AVS provine de la un 
generator: 
-Capacitatea de ieșire trebuie să fie mai mare decât 
clasificarea UPS, în caz contrar AVS-ul și generatorul nu 
pot funcționa corect; 
-Frecvența de ieșire a generatorului trebuie să fie în 
intervalul de la 45Hz la 65Hz, iar forma de undă trebuie să 
fie unda sinusoidală, altfel AVS-ul și generatorul pot să nu 
funcționeze corect. 

 

 

 

 

2.SPECIFICATII 

Model No. Capacitate 

AVS-R-500VA 500 VA 

AVS-R -1000VA 1000 VA 
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AVS-R -1500VA 1500 VA 

AVS-R -2000VA 2000 VA 

AVS-R -3000VA 3000 VA 

AVS-R -5000VA 5000 VA 

AVS-R -8000VA 8000 VA 

AVS-R -10000VA 10000 VA 

Domeniu tensiuni de intrare 150-275V~ 

Frecventa de intrare 50 Hz 

Tensiune nominală de ieșire 230V~ 

Domeniu tensiuni de iesire ±10% 

Frecventa la iesire Sincronizata cu frecventa de intrare 

Distorsiune <3% 

Factor de putere 0.6 

Eficienta >95% 

Timp de raspuns 6s/180s selectabil 

Protectie Supratensiune,Subtensiune, 
Suprasarcina, Scurtcircuit. 

Temparura ambianta -10°C - +40°C 

Umiditate ambient 10-90%, fara condens 

Zgomot <56dB, la 1m distanta si incarcare 
completa 

 

 

3. DEZPACHETARE  SI VERIFICARE 

Fiecare AVS a fost 100 % testat inainte de ambalare, dar verificati ca in perioada 
transportului sa nu fi aparut eventuale daune, urmarind pasii de mai jos : 
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A. Continut pachet : 
   - AVS- 1 piesa ; 
   - Manual de utilizare- 1 buc. 
B. Verificare vizuala : 
   a. Verificați eticheta / placa de fabricatie pentru a vă asigura că AVS-ul este în 
conformitate cu comanda dvs.. 

   b. Asigurati-va ca produsul nu prezinta eventuale deriorari vizibile, Daca sunt 
unele evidente luati legatura ce firma transportatoare si cu distribuitorul 
produsului. 

 
 

.4. FAMILIARIZAREA CU AVS-ul 

A.  Vedere frontala  AVR  

 Model No.: AVS-R-500VA~1000VA  

 

 
 

LED Display 

 

BUTONUL ÎNTÂRZIERE 

ÎNTÂRZIERE: ieșirea este întârziată 
timp de 7 minute 

după pornirea sau restaurarea de la 
protecție. 

FARA INTIRZIERE: ieșirea este 
întârziată timp de 6 secunde 

după pornirea sau restaurarea de la 
protecție. 

COMUTATOR PORNIRE 

                                                       

Model No.:  AVS-R -1500VA~2000VA 

Undelay 

Delay 
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 DISPLAY COLOR 

BUTONUL ÎNTÂRZIERE  

ÎNTÂRZIERE: ieșirea este întârziată 
timp de 180 secunde 

după pornirea sau restaurarea de la 
protecție. 

FARA INTIRZIERE: ieșirea este 
întârziată timp de 6 secunde 

după pornirea sau restaurarea de la 
protecție. 

COMUTATOR PORNIRE 

Undelay 

Delay  
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Model No.: AVS-R -3000VA~5000VA 

 

 
 

 DISPLAY COLOR 

 

BUTONUL ÎNTÂRZIERE 
ÎNTÂRZIERE: ieșirea este întârziată 
timp de 3 minute 
după pornirea sau restaurarea de la 
protecție. 
FĂRĂ ÎNTÂRZIERE: ieșirea este 
întârziată timp de 6 secunde 
după pornirea sau restaurarea de la 
protecție. 

COMUTATOR PORNIRE 

(Air breaker) 
 
 

 
Model No.: AVS-R -8000VA~10000VA 

 
 
 
 
 
NOTA : 

 DISPLAY COLOR 

BUTONUL ÎNTÂRZIERE 

ÎNTÂRZIERE: ieșirea este 
întârziată timp de 3 minute 

după pornirea sau 
restaurarea de la protecție. 

FĂRĂ ÎNTÂRZIERE: ieșirea 
este întârziată timp de 6 
secunde 

după pornirea sau 
restaurarea de la protecție. 

COMUTATOR PORNIRE 

COMUTATOR BYPASS 
 

• Comutatorul de bypass vă 
permite să utilizați 
alimentarea de la rețea fără 
a deconecta cablurile de la 
AVS, odată ce o funcție 
multifuncțională are loc la 
AVS. 

 

Undelay 

Delay 

AVR ON  AVR OFF 

BYPA SS  ON  BYPA SS  OFF 
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• Împingeți comutatorul 
BYPASS în poziția „ON”, 
alimentarea de la rețea va 
intra direct în aparatele 
conectate, fără funcția AVS. 
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B.Continut Display LED   
 
 
 
 

Afișaj "CAPACITATE DE 
ÎNCĂRCARE" 

 
 
 
 
 
Indicator"ÎNTÂRZIERE” 
Afișaj “TENSIUNE DE  
                INTRARE “ 

 

Indicator 
SUPRAINCARCARE 
 

 
Indicator 
“TENSIUNE 
IESIRE” 
 

Indicator 
“PROTECTIE” 

 
 
        
C. Panoul din spate al AVS-ului                                         
 
Model No.: AVS-R -500VA~1000VA 

 

 
IEȘIRE DE 230V 
pentru aparate de 230V,  televizorul, 
ventilator, frigider, răcitor,congelator, 
cuptor cu microunde, distribuitor de 
apă,Etc. 
 
CABLU DE INTRARE AC 
 
INTRERUPATOR CIRCUIT 
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Model No.: AVS-R -1500VA~2000VA 

 

 
IEȘIRE DE 230V 
pentru aparate de 230V,  televizorul, 
ventilator, frigider, răcitor,congelator, 
cuptor cu microunde, distribuitor de 
apă,Etc. 
 
CABLU DE INTRARE AC 
 
INTRERUPATOR CIRCUIT 

 
Model No.: AVS-R -3000VA~5000VA 

 

 
 
VENTILATOR 
 
 
 
 
IEȘIRE CABLU LIVE 
IEȘIRE CABLU NEUTRU  
CABLU DE IMPĂMÂNTARE 
INTRARE CABLU NEUTRU  
INTRARE CABLU LIVE  

 
 
Model No.: AVS-R -8000VA~10000VA 

 

 
VENTILATOR 
 
 
 
IEȘIRE CABLU LIVE 
IEȘIRE CABLU NEUTRU  
CABLU DE IMPĂMÂNTARE 
INTRARE CABLU NEUTRU  
INTRARE CABLU LIVE 
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5.INSTALARE AVS 
 

 

 
 
 

 
 

Instalați AVS-ul într-un loc răcoros, uscat și curat, departe de 
ferestre,praf,umezeală și frig iarpentru a preveni incendiul sau 
electrocutarea, nu expuneți AVS la ploaie sau apă. 
 

 

 • Instalați AVS într-un loc unde copiii nu pot ajunge. 

• Nu instalați AVS în sau în apropierea apei. 

• Nu amplasați AVS pe un căruciorl, suport sau masa instabile. 

• Nu puneți AVS in lumina directă a soarelui sau un loc cu umiditate excesivă. 

• A se păstra departe de foc și surse de căldură. 

• A se păstra departe de gaze sau fluidele corozive. 

  

5.1 Conectarea aparatele electrice la AVS 
 
• Asigurați-vă că toate aparatele sunt oprite și puneți întrerupătorul AVS in 

poziția oprit “OFF”. 

 
• Pentru modelele de la 500VA la 2000VA, conectați cablul de rețea AC al aparatelor 
în priza de ieșire a AVS, asigurându-vă că puterea totală de pornire necesară 
nu depășește puterea maximă nominală de ieșire a AVS. 

 

• Pentru modelele de la 3000VA la 10KVA, vă rugăm să deșurubați capacul terminalului 
și veti găsi  blocui terminal în interior. Utilizați cablurile pentru sarcini grele pentru a 
conecta aparate electrice la terminalul de ieșire. Conectați in poziţia corecta toate 
cablurile  (vezi pagina 5) 

 

 

5. 2. Conectațarea regulatorul la rețeaua electrică 
 

 

• Pentru modelele de la 500VA la 2000VA, trebuie doar să conectați cablul de rețea CA 
la priza de perete. 

• Pentru modelele de la 3000VA la 10KVA, utilizați cablurile pentru sarcini grele pentru a 
conecta AVS-ul la rețea. Conectați toate cablurile în poziția corectă. (vezi pagina 5) 

 

6. OPERAREA AVS-ului 

6.1. Functionarea cu intarziere 

 
IINTARZIERE („DELAY”) înseamnă că tensiunea de ieșire a AVS va fi întârziată pentru 
un anumit timp,după pornirea AVS-ului sau ieșirea este restabilită dintr-o stare de 
protecție. Acesta va preveni deteriorarea aparatelor datorită pornirii frecvente 

și a opririlor. 
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Timpul de întârziere implicit este de 6 secunde (UNDELAY) sau 3 minute (DELAY). 
Presati în jos butonul DELAY pentru a selecta „DELAY”timpul lung  sau apăsați-l în sus 
pentru a selecta „UNDELAY”. 

 

  Undelay                      Delay 
 

 

 

 

 

Pentru aparatele cu motoare și compresoare, cum ar fi ventilatoare, 

frigidere, racitore, congelatoare, aparate de aer conditionat, pompe, 

motoare mici, vă rugăm să selectați   butonul    Delay 

 

 

 

6.2. Pornirea AVS-ului 
 

• Împingeți comutatorul de alimentare în poziția „ON” pentru a porni AVR-ul. 

În caz de pană de curent: 

• Opriți AVS-ul și toate aparatele. 

• Repetați pașii de mai sus când se restabilește alimentarea. 

6.2. Porniți AVS-ul 

• Porniți aparatele unul câte unul. 

Dacă sunt conectate mai multe aparate, porniți-l pe cel cu capacitate mare 

la început, apoi  mai mică și cea mai mică la sfârșit. 

 

6.3.Protectia la supratensiune 
 

• În cazul în care tensiunea de ieșire depășește intervalul normal, ieșirea va fi oprita 
automat. 

• Când alimentarea rețelei de intrare revine la domeniul normal, AVS-ul va restabili 

ieșirea automat. 
 

6.4.Protectia la tensiune scazuta 
• În cazul în care tensiunea de ieșire este sub intervalul normal, ieșirea va fi  
oprita automat. 
• Când alimentarea rețelei de intrare revine la domeniul normal, AVS-ul va 
restabili ieșirea automat. 
 
 

6.5.Protectia la supraincalzire 
 
• În cazul în care temperatura înfășurărilor transformatorului depășește limita 
normala, ieșirea va fi întreruptă automat. 
• Când revine  temperatura înfășurărilor transformatorului in intervalul normal, 
AVS-ul va restabili automat ieșirea. 
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6.6 Protectia la scurtcircuit 
 

• În cazul în care tensiunea de ieșire este sub intervalul normal, ieșirea 
va fi automat intrerupta 
 
• Verificați dacă aparatele sunt in scurtcircuit, dacă da, vă rugăm să le scoateți. 
• Dacă AVS este scurtcircuitat, nu-l utilizați! Vă rugăm să vă adresați distribuitorului  sau  
operatorului de service autorizat. 
 
 

6.7 Protectia inteligenta la suprasarcina 
 
 
• Daca  AVS-ul este supraîncărcat, afișajul va avertiza pentru a informa utilizatorul sa 
reduca aparatele conectate. 
Cu toate acestea, AVS-ul  poate continua să funcționeze o perioadă înainte de a întrerupe 
ieșirae. Acest lucru se datorează capacității sale puternice de supraîncărcare.In functie de 
diferitele nivele de suprasarcină, durata de lucru este următoarea: 
 

 
Cand încărcarea <120% 

1. Avertizați doar suprasarcina, nu iintrerupeti ieșirea. 
2. Opriți avertizarea de suprasarcină odată ce suprasarcina 
este eliminată. 

Cand încărcarea ≥ 120% 1. Ieșirea va fi întreruptă după 30 de secunde. 
3. După ce este protejat la suprasarcină, ieșirea nu va fi 
restaurat automat chiar dacă suprasarcina este eliminată. 
Pentru a-l reporni, vă rugăm să resetați comutatorul de 
alimentare. 
2. Dacă supraîncărcarea este eliminată sau scăzută sub 
120% în 30 de secunde, ieșirea nu va fi întreruptă. 

 
• Se recomandă îndepărtarea  aparatelor inutile la supraîncărcare. 
 

 
 

Când se încărca buzzer-ul va continua să bipeze și va întrerupe  alimentarea 
după 30 de secunde. Este indicata eliminarea  aparatelor  inutile. 
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6.7 Protectia la supratemperatura 
 
Acest AVS este echipat cu un CIRCUIT DE PROTECȚIE LA TEMPERATURĂ 
unic proiectat pentru a proteja transformatorul, oferindu-vă o utilizare mai lungă 
și mai satisfacatoare a  regulatorului. Dacă temperatura internă atinge limita 
sau o depaseste,  sursa de alimentare se va întrerupe automat. Când 
temperatura internă revine la intervalul normal alimentarea va fi restabilită. 
După timpul de întârziere, afișajul va indica tensiunea de ieșire. 
 
7. INTRETINEREA AVS-ului 
 
 
Acest AVS  practic nu necesita  întreținere ! Dar cu timpul  se face o 
întreținerea regulată care prelunestei durata de viață a AVS-ului in 
următoroarea ordine 
7.1    INTRETINEREA REGULATA 
• Deconectați complet AVS-ul de la rețeaua electrică complet. 
• Folosiți  o laveta din pânză de bumbac și detergent pentru a curăța corpul și 
orificiile de ventilație. 
•  Verificați toate terminalele, înlocuiți-le pe cele defecte cu altele cu aceeasi 
specificație. 
 
7.2   INTRETINEREA EXCEPTIONALA  
: • Când apare o defecțiune sau AVS-ul functioneaza anormal, vă rugăm să 
măsurați și să verificați parametrii, si sa consultați distribuitorul autorizat, dacă 
este necesar. 
• În sezonul ploios cu tunete și fulgere , Inspecția Extraordinară trebuie 
executata pentru a preveni defecțiunile. 
• Întreținerea nu trebuie operată atunci când AVS-ul funcționează. 
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ANEXA 1: AFIȘAREA PE DISPLAY A DIFERITELOR STATUS-uri 
 
 
 

Status  Normal Undelay 
(6s) 

Delay (180s) 

 
 
INDICATOR  
TENSIUNE IESIRE 

 
 

 

 
 
Tensiune 
Iesire 

 
Numarare 
inversa 

 
Numarare 
inversa 

 
 

   

 

 

 
 
 
INDICATOR  
TENSIUNE 
INTRARE 

 
 
 

 

 
 
Tensiune 
Intrare 

 
 
Tensiune 
Intrare 

 
 
Tensiune 
Intrare 

 
 
INDICATOR  
CAPACITATE 
INCARCARE 
 

 
 

   

 
 
CAPACITATE 
INCARCARE 
 

 
 

      

 

     

  

 
 
INDICATOR  
TIMP INTARZIERE 
 

 
 

 

 
 
Off 

 
 
Flash 

 
 
On 

 
 
INDICATOR  
PROTECTIE 
 

 
 

 

 
 
Off 

 
 
Off 

 
 
Off 

 
 
INDICATOR  
SUPRASARCINA 
 

 
 

 

 
 
Off 

 
 
Off 

 
 
Off 
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Status  Tensiune 

Inalta/joasa 
Suprasarcina 
Iesire 
functionala 

Suprasarcina 
Iesire oprita 

 
 
INDICATOR  
TENSIUNE 
IESIRE 

 

 

 

     

  
 

 
 
Tensiune 
Iesire 

 

     

       

 
 
INDICATOR  
TENSIUNE 
INTRARE 

 

   

 
 
Tensiune 
Intrare 

 
 
Tensiune 
Intrare 

 
 
Tensiune 
Intrare 

 
 
INDICATOR  
CAPACITATE 
INCARCARE 
 

 

 

 

     

     

 
 
CAPACITATE 
INCARCARE 

 

 

    

      

 
 
INDICATOR  
 TIMP 
INTARZIERE 
 

 
 

 
 

 
 
Off 

 
 
Off 

 
 
Off 

 
 
INDICATOR  
 PROTECTIE 
 

 

     

 
 
On 

 
 
Off 

 
 
On 

 
 
INDICATOR  
 
SUPRASARCINA 

 

 
 

 

 
 
Off 

 
 
Flash 

 
 
On 
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https://www.bautech.com.ro 


