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SENZORI PENTRU CONTROLUL LUMINII

INTRERUPATOR FOTOELECTRIC ELVON 220V/10A AJUSTABIL <3-500 LUX PROGRAMABIL 1-9 H
Cod Elvon: 15003

FUNCTII

= Ajustare intensitate luminoasd (LUX): rotiti butonul MOON 1in sens contrar acelor de ceasornic. Senzorul va functiona numai
atunci cand este intuneric (mai putin de 3 lucsi). Daca rotiti usor butonul SUN in sensul acelor de ceas la pozitia “500”, va
functiona cand lumina ambientald este mai mica de 500Lux.

= Reglare temporizare: fotocelula are functii obisnuite pentru controlul luminii (lumina se aprinde noaptea si se stinge dimineata)
si temporizare - se poate regla durata de functionare a fotocelulei pentru valoarea LUX aleasa.

UTILIZARE

= Acest produs este un intrerupdtor automat cu fotoceluld pentru iluminat. Cand lumina ambientald scade corespunzdtor
numarului de lucsi pe care i-ati programat, lumina se va aprinde. Aceasta se va stinge dupa terminarea duratei de timp
programatd sau atunci cand lumina ambientald este mai mare decat cea aleasa. Are functii pentru ajustarea intensitatii
luminoase (LUX) si a timpului (TIME), ceea ce il face confortabil si usor de utilizat.

CONDITII UTILIZARE

= In fata senzorului nu trebuie s3 existe obstacole care ar putea afecta sesizarea luminii naturale.

= In fata senzorului nu trebuie s3 existe obiecte in miscare liberd, necontrolata.

* Nu instalati senzorul sub bec sau intr-un loc unde lumina ar putea iradia inspre sensor.

» Cand becul este aprins si intensitatea unei alte surse de iluminat atinge valoarea de lucsi programata pentru stingere, iar aceasta
lumina dureaza mai mult de un minut, becul se va stinge iar temporizatorul electronic se va opri. Temporizarea va pornidela 0
atunci cand lumina se va aprinde din nou.

» Temporizatorul electronic va porni de la 0 atunci cand lumina se stinge pentru o perioadd mai mare de 2~5 secunde.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

= Intrerupeti alimentarea cu energie electrica.

= Scoateti suruburile capacului si ale soclului de montaj. Fixati soclul pe perete si
conectati cablul conform schemei de alimentare.

* Instalati produsul in pozitia corecta si in locul potrivit de instalare, utilizand
suruburile anexate.

* Prindeti capacul cu suruburi si porniti alimentarea cu energie electrica pentru a-l %K
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putea testa. Dupa instalare, senzorul poate fi conectat la curent si testat.
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230VAC/50Hz LorD
MAIN POWER
PARAMETRII TEHNICI
Tensiune nominala 220V-240V AC
Frecventd 50Hz/60Hz
Curent nominal 10A
Lumina ambienta <3-500LUX
Temporizare de la 1 ord la 9 ore (maxim 9 ore) — reglabild sau cu functionare pana in zori
Numar cicluri operare 100000
Simbol micro-deconectare p
Rezistenta izolatie >100MQ
Temperatura de lucru -20°C~40°C
Umiditate de lucru <93% RH (25 °C)
Grad protectie P44

DIMENSIUNI (mm)

Cod Elvon A B
15003 108,8 70
STANDARDE

2014/35/EU — EN 61058-1:2002+A2:2008

2014/30/EU — EN 55015:2013+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009




