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A - IMPORTANT 
 

1 - INTRODUCERE 
 

Cameră video de supraveghere compatibilă cu 

toate monitoarele Avidsen din seria Ylva 2 

 
Caracteristici principale 

• Transferul automat al imaginii pe monitor 

• Montaj simplu şi rapid 

• Uşurinţă în utilizare: Utilizatorii din toate grupele 

de vârstă vor fi mulţumiţi de utilizarea 

produsului. 

• Reglare automată a iluminării: Camera video se 

adaptează automat la condiţiile de lumină. 

• Camera video cu vedere în infraroşu permite 

recunoaşterea unui vizitator fără sistem de 

iluminare suplimentară. 

 
IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi cu atenţie 

prezentele instrucţiuni înainte de instalare. Dacă 

apar probleme, tehnicienii noştri să stau la 

dispoziţie cu plăcere spre a vă furniza informaţii 

prin linia noastră telefonică dedicată (hotline). 

ATENȚIE: Orice conectare eronată poate să 

provoace deteriorarea aparatului şi să determine 

excluderea de la garanţie. 

 
2 - MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU INSTALARE 

 
Înaintea instalării videointerfonului este important 

să se verifice următoarele puncte: 

• Modulul nu trebuie expus la şocuri mecanice. 

• Aparatul nu trebuie expus la condiţii de umiditate 
extremă. 

• Nu expuneţi aparatul la lumină solară directă, 

ploaie sau umiditate extremă. 

• Camera este destinată pentru utilizare în spaţii 

interioare sau exterioare prevăzute cu acoperiş.  

Temperatura trebuie să fie cuprinsă între -10°C 

şi +60°C. 

• Nu expuneţi aparatul la lumină solară directă, 

ploaie sau umiditate extremă. 

• Instalarea nu trebuie să se facă în apropiere de 

produse chimice acide, amoniac sau o sursă de 

emisie de gaze toxice. 

• Nu trataţi aparatul cu ajutorul vreunui spray, 

acesta ar putea ajunge în interiorul aparatului.  

Utilizaţi o cârpă simplă, puţin umezită cu apă cu 

săpun, fără substanţe corozive, solvenţi sau 

produse abrazive. 

• Nu conectaţi produsul la instalaţii publice de 

telecomunicaţii. 

3 - INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 
Conform art. 13 din Decretul nr. 151 din 

25 iulie 2005 “Implementarea 

Directivelor UE 2002/95/CE şi 

2003/108/CE privind reducerea utilizării 

substanţelor periculoase în aparate 

electrice şi electronice precum şi eli- 

minarea deşeurilor”. Simbolul aplicat pe aparat 

semnifică faptul că nu este permis ca aparatele 

scoase din uz să fie aruncate în gunoiul menajer. 

Aparatele scoase din uz trebuie aduse la centrele 

corespunzătoare de colectare selectivă a 

deşeurilor provenite din aparatele electrice şi 

electronice, acolo unde sunt acestea prevăzute. 
 
 
 
 

Pentru informaţii suplimentare: 

www.quefairedemesdechets.fr 

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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1 Cameră video de supraveghere 

2 Diblu de fixare 

 

5 Cheie inbus pentru ajustarea orientării 

camerei video 

6 Şurub 

 

5 Microfon 

6 Suport 

 

B - PRODUSUL 
 

1 - CE CUPRINDE PACHETUL LIVRAT 

 
1  x 1 2  x 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 - DATE TEHNICE 

3  x 1 4  x 1 

 
 

1 

2 
 

3 

4 
 

6 
 

5 
 

 
 
 

1 Capac de protecţie 

2 LED pentru vedere nocturnă 

3 Obiectiv 

4 Senzor de lumină 

 
 

3 - SUPORT DE PERETE PENTRU CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE 
 

Camera video de supraveghere este prevăzută pentru prindere pe perete. Suportul mural de prindere pe 
perete şi şuruburile sunt livrate împreună cu produsul. 
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C - INSTALAREA 

 

 

 

ATENȚIE:  Pentru motive evidente de siguranţă, este permisă efectuarea legăturilor electrice numai 

după ce este întreruptă alimentarea electrică. 

 
1 - INSTALAREA CAMEREI VIDEO 

 
- Înainte de a fixa camera video pe perete, efectuaţi mai întîi un test de orientare şi punere în funcţiune 
cu interfonul. 

- Fixaţi camera video pe perete cu ajutorul şuruburilor şi diblurilor livrate împreună cu produsul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - LEGĂTURILE ELECTRICE 
 

 
Monitor Master Contacte utilizate pentru 

conectarea monitorului 

(cod 112244 sau cod 

112246) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacte utilizate pentru 
conectarea modulului exterior 

adaptor de 
alimentare de 

la reţea de 
17 VDC (livrat) 
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C - INSTALAREA 
 

 
 

Contacte utilizate 
pentru conectarea 
modulului exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacte utilizate pentru conectarea 
monitorului (cod 112244 sau cod 112246) 

Monitor Master 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adaptor de 

alimentare de la 

reţea de  

17 VDC (livrat) 

 

 
2.1 - CAPACITATEA MAXIMĂ DE EXTINDERE A SISTEMULUI 

 
Monitor Master 7” 

 
 
 
 

 
O 

 
 
 

Încuietoare yală 
12V~ (500mA 
până la 1A) 

opţional 

Alimentare electrică 
17 VDC (livrată) 

 
Încuietoare yală 
12V~ (500mA 
până la 1A) 

opţional 

 
 

Alimentare electrică 

17 VDC (livrată) 

 
Monitor Slave 7” 
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Monitor Master 4,3” 

 
 
 
 
 

O 

 
 

Încuietoare yală 
12V~ (500mA 

pâna la 1A) 

opţional 

Alimentare electrică 
17 VDC (livrată) 

 
Încuietoare 

12V~ (500mA 

pâna la 1A) 

opţional 

 

 
Alimentare electrică 

17 VDC (livrată) 

 
 

Monitor Slave 4,3” 

 
 

3 - FUNCŢIONAREA 

 
Camera video se conectează la un monitor de supraveghere video compatibil (a se vedea secţiunea 

„Activarea camerei video de supraveghere” din manualul monitorului), adică dv. veţi vedea şi auzi ceea 

ce se întâmplă în câmpul camerei video. 

 
4 - VEDERE NOCTURNĂ 

 
Camera video este sensibilă la IR şi LEDurile se aprind automat la crepuscul. Astfel obiectele sunt 
luminate în infraroşu (până la max. 7 m). 



CAMERĂ VIDEO DE SUPRAVEGHERE 

RO 8 

 

 

E - INFORMAŢII UTILE 
 

1 - CARACTERISTICI TEHNICE 

 
Cameră video de supraveghere 

 

Senzor video 1/4’’ CMOS 

  
Rezoluţie totală CMOS 728 x 584 PAL 

  Unghi de vizualizare 62° 

  Iluminare min. 1.0 Lux/F2.0 & 0 Lux (IR ON) 

  
Consum de curent 80mA~120mA 

Alimentare electrică 20V DC / 12V / 500mA 

  Temperatura de funcţionare -10° / +60° 

  Dimensiunile camerei video Ø 55mm x 170mm 
 

Dimensiunile capacului de protecţie 70 x 190mm 

  
Greutatea camerei video ~ 200gr 

  Greutatea capacului de protecţie ~ 25gr 

  Tip de protecţie IP44 
 

 
2 - GARANŢIE 

 
• Pentru acest aparat există o garanţie de 2 ani 

de la data cumpărării, care include piese de 

schimb şi reparaţii (este necesară păstrarea 

chitanţei de cumpărare). 

Este imperativ necesar să se păstreze 

dovada de cumpărare pe durata garanţiei. 

Garanţia nu acoperă deteriorările produse din 

cauza neatenţiei, lovituri sau accidente. Nu 

este permisă deschiderea sau repararea 

niciunui element al acestui aparat de către 

persoane care nu fac parte din firma Avidsen. 

Uzura naturală a unor elemente prin care se 

introduce bateria nu este acoperită de 

garanţie. 

 
• Hotline: +32 4 264 86 68 

3 - ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE 

 
• Utilizaţi o cârpă simplă, moale, puţin umezită 

cu apă cu săpun. 

• Nu trataţi aparatul cu ajutorul vreunui spray, 

acesta ar putea deteriora interiorul aparatului. 

• Acest produs nu trebuie să fie curăţat cu 

produse abrazive sau corozive. 

• Ecranul şi filtrul obiectivului trebuie să fie 

protejate de praf şi grăsimi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel 

37170 Chambray les Tours - France 


