
Maston Oy  •  www.maston.fi  •  maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

MATERIAL
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ANTI-RUST PRIMER SPRAY
Grundul antirugină Maston este conceput pentru utilizare pe metale 
ușor ruginite, funcționează perfect pe metale nevopsite sau vopsite 
anterior. Se poate aplica direct pe rugină, furnizează o aderență excelentă 
pentru finisaje. Rugina care se desprinde trebuie periată sau sablată de 
pe suprafață înainte de grunduire. Se recomandă utilizarea agentului 
anticoroziune antirugină Maston pe suprafețe din metal ruginit și rugos 
înainte de grunduire. Proprietăți excelente de șlefuire. Se poate aplica strat 
superior cu majoritatea vopselele lor după un timp de uscare de 30 de 
minute.

LIANT: 
acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):
mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C
STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 639,94 g/l 

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



USE PLASTIC 
PRIMER
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PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI GRUNDUIŢI CU AJUTORUL CULORII ALB

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEŢE

PROPRIETĂŢILE PRODUSULUI

Lemn

Carton

Piatră

Coşuri de nuiele şi paie 
uscate

Plastic - posibil doar cu 
grunduire plastică

Metal

Sticlă

Polistiren

Doar la interior Poate fi aplicat 
şi la exterior

SCALA DE DURITATE A SUPRAFEŢEI

DOMENIUL DE UTILIZARE

Acoperire

Protecţie anticorozivă

Duritate ridicată

Rezistent la intemperii

Lăţime ajustabilă a 
capului de pulverizare

Se aplică direct 
pe rugină

Flexibil

Rezistent la UV

Uscare rapidă

Putere de acoperire 
ridicată

Şlefuibil

Rezistent la căldură 

Fără scurgere a 
vopselei

Adezivitate puternică

ALTE PROPRIETĂŢI

Rezistent la benzină

Rezistent la zgârieturi

Rezistent la lovituri 
mecanice

Se desprinde uşorUşor de curăţatFără miros

Indepărtaţi rugina  Curăţaţi suprafaţa 
pe care doriţi să 
aplicaţi

Grunduiţi  

PULVERIZAREA 

Agitaţi timp de 3 
minute

Pulverizaţi în formă 
de cruce

Se recomandă a se 
pulveriza în două  
straturi

După 2-3 ore se 
uniformizează

Distanţa de 
pulverizare: 15 cm

Timpul de uscare  
între straturi este  
de 5 minute

Distanţa de 
pulverizare: 15 cm

Vopsiţi peste stratul 
pulverizat doar  
cu acril

Agitați 3 min.
răsturnând cu susul 
în jos

2K nu este potrivit 
pe vopsea alchidică

Curățați duza

MATERIAL DE LIPIRE

TIMP DE USCARE

CURĂŢAREA

Curăţaţi mai întâi 
capul pulverizator

Curăţaţi mai întâi 
capul pulverizator

Stratul poate fi atins  
după 15 minute, la 
temperatura de peste  
20 de grade Celsius

Lac acrilic cu bază 
solvent

Folosiţi acetonă 
pentru curăţare

Rezistent la zgârieturi 
după 24 de ore, la 
temperatura de peste  
20 de grade Celsius

Cauciuc cu bază 
solvent

Ştergeţi cu cârpa  
îmbibată în acetonă  
capul pulverizator

Pentru a se întări  
trebuie să fie încălzit 
la o temperatură de  
peste 200 grade Celsius,  
timp de 30 de minute

Lac alchidic cu bază 
de apă

2 - componente
pe bază de solvent

Complet uscată în 
7 zile

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR
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Rust Primer Spray - EU
400ml

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr Rust Primer Spray 400ml - EU RAL Barcode

260010-EU Spraypaint Anti Rust-primer red 400ml 6412490034214

260011-EU Spraypaint Anti Rust-primer grey 400ml 6412490034221

260012-EU Spraypaint Anti Rust-primer Black 400ml 6412490036553

260013-EU Spraypaint Anti Rust-primer White 400ml 6412490036010

Rust Primer Spray  
400ml

Art Nr Rust Primer Spray 400ml RAL Barcode

260010 Spraypaint Rust-primer red 400ml 4104040010824

260011 Spraypaint Rust-primer grey 400ml 4104040010831

260012 Spraypaint Rust-primer black 400ml 4104040009903

260013 Spraypaint Rust-primer white 400ml 4104040009910

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR


