
PROXXON
Minipolizor

LWE
Stimate client!
Înainte de a folosi acest aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie normele de 
siguranţă şi indicaţiile de utilizare.
Legendă

1. Buton blocare mandrina
2. Întrerupător PORNIRE/ OPRIRE
3. Agăţătoare aparat.
4. Cablu de alimentare.
5. Garda. 
6. Disc.

DESCRIEREA MAŞINII
Aparatul de polizat unghiular (LWE) PROXXON este unealta ideală 
pentru construcţia unor modele, forme şi utilaje, dar şi pentru a efectua 
reparaţii la vehicule. 
Aparatul poate fi folosit atât la debavurare, subţiere, şlefuire fină, taire 
colţuri, îndepărtare vopsea, curăţare rugină  şi ascuţirea uneltelor.
La prelucrarea oţelului, a metalelor neferoase, sticlei, lemnului şi 
ceramicii.
Cap plat de aluminiu.

Date tehnice:
Motor:
Tensiune 220-240 Volt, 50/ 60 Hz
Capacitate 100 Watt

Aparat:
Rotaţii 13.000 rpm
Diametru disc 50 mm
Lungime 250 mm
Greutate 700 g
Generare zgomot ≤ 70 dB(A)
Vibrare mâner ≤ 2, 5 m/s²

A se folosi numai în încăperi uscate
Aparat clasă siguranţă II
Nu aruncaţi aparatul la gunoi!

UTILIZARE

Înlocuirea discului
ATENŢIE!

Înainte de a înlocui discul, scoateţi aparatul din priză!
Discul nu are voie să fie mai mare decât diametrul indicat!

ATENŢIE!
Folosiţi doar accesorii şi piese de schimb recomandate de PROXXON

(atenţie la viteza maximă de rotaţie specificată).

Nu apăsaţi niciodată butonul de blocare a mandrinei atunci când
discul încă se mai învârte.

1. Apăsaţi butonul blocare 1 (Fig. 2).
2. Rotiţi şurubul de strângere 4 cu o cheie inbus de 6 mm 5, până 

angrenează butonul de blocare.
3. Scoateţi şurubul de strângere 4, scoateti discul de centrare 3 şi discul 

de polizat 
4. Ataşaţi un nou disc.
Asiguraţi-vă că discul de şlefuire este bine fixat pe ax.

5. Apăsaţi butonul de oprire 1 şi fixaţi şurubul de strângere.
Ajustarea garzii de protecţie

ATENŢIE!
Înainte de a începe ajustarea, scoateţi ştecherul din priză.

1. Desfaceţi şurubul de strângere 1 (Fig. 3) şi rotiţi garda în 
direcţia dorită.

2. Fixaţi din nou şurubul de strângere.
 Asiguraţi-vă că discul de şlefuire este bine fixat in ax.
Utilizarea aparatului

ATENŢIE!
Pericol de rănire!

Nu lucraţi fără mască de protecţie împotriva prafului şi fără ochelari
de protecţie. Nu este permisă prelucrarea materialelor care conţin

azbest.
1. Porniţi aparatul de la întrerupător 3 (Fig. 1).

Indicaţie:
Nu exercitaţi o presiune prea mare.
Doar  o  viteză  de  rotaţie  corectă  şi  regulată  va  aduce  o  performanţă
ridicată.
Rezultatele cele mai bune la subţiere se obţin dacă plasaţi discul de 
şlefuire într-un unghi de 30° până la 40° faţă de suprafaţa de 
şlefuit/polizat şi plimbaţi  peste piesa de şlefuit în mişcări lineare (înainte/
înapoi).
În timpul activităţilor de separare, nu îndoiţi discul.

ATENŢIE!
Nu folosiţi discul de polizat pentru taiere! Pericol de rupere!

ATENŢIE!
La supraîncălzire, opriţi neapărat maşina şi lăsaţi-o să se răcească.

Îngrijire
ATENŢIE!

Înaintea oricăror activităţi de întreţinere  şi curăţare, scoateţi
ştecherul din priză!

După utilizare
Ştergeţi aparatul cu o pensulă sau un material moale de praful aşezat în 
timpul şlefuirii. Aveţi grijă ca găurile de aerisire să nu fie acoperite.
Debarasare:
Vă rugăm nu aruncaţi aparatul la gunoi. Acesta conţine materiale 
importante care pot fi reciclate. Pentru eventuale întrebări, vă rugăm să vă
adresaţi autorităţilor locale de colectare a gunoiului sau autorităţilor 
competente.
Declaraţie de conformitate UE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs îndeplineşte cerinţele 
următoarelor directive  ale UE:

 Directive UE cu privire la tensiune joasă 73/23/EWG
93/68/EWG

 DIN EN 60745 – 1 / 12. 2003
 Directiva EU cu privire la maşini (utilaje) 98/037/EWG
 DIN EN 60745 – 1 / 12. 2003
 Directiva EU – EMV 89/336/EWG
 DIN EN 55014-1/ 09.2002
 DIN EN 55014 – 2 /  08. 2002
 DIN EN 61000 – 3 – 2 /  12. 2001
 DIN EN 61000 – 3 – 3 /  05. 2002
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