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Supapa de descarcare termica BVTS

Functionare

Supapa de descarcare termica BVTS este destinata protejarii centralelor pe combustibil solid la
supraincalzire. Disipa caldura in exces din schimbatorul de racire al centralei prin deschiderea
alimentarii cu apa rece a acestuia, protejand astfel centrala impotriva supraincalzirii.

O alta aplicatie pentru BVTS este inundarea sistemului de alimentare cu peleti a centralelor pe
peleti inainte ca aceasta sa aprinda rezervorul cu combustibil.

Supapa este montaté cu 2 senzori de temperatura. In cazul defectarii unuia, celalalt asigur
functionarea corecta a supapei.

Supapa indeplineste cerintele stabilite prin Directiva pentru Echipamente sub Presiune
(PED) 97/23/EC si EN 14597. Este un dispozitiv STW de tipul Th asa cum este definit de EN
14597, deci indeplineste cerintele pentru un dispozitiv care elimina excesul de caldura,
conform Art.4.3.8.4, EN 303-5.
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Date tehnice:

Diametru nominal DN 20
Conectare teava G 3/4“F
Conectare sursa de caldura G1/2°M
Presiune nominala PN 10
Presiune maxima de lucru-lichid instalatie incalzire 6 bari
Presiune maxima de lucru-apa pentru racire 10 bari
Temperatura ambient 0la80°C
Histereza 6 °C

Kvs la temperatura de deschidere + 13 °C 2.6 m¥h

Materiale:

Corpul supapei

turnat din alama

Partile metalice

turnat din alama

Arc otel inoxidabil
Senzor cupru
Capilar tube cupru
Teaca alama
Butonul de activare ABS

Garnituri O-ring si insertii de etansare EPDM, NBR

Instalare

Supapa trebuie instalata cat mai aproape po-
sibil de boiler, iar senzorul trebuie plasat in cel
mai cald punct, a se vedea Fig. 2 BVTS - (A).
Supapa trebuie instalata pe alimentarea cu
combustibil, iar senzorul trebuie plasat n interi-
orul acestuia, a se vedea Fig. 2 BVTS - (B).
Supapa poate fi instalata in orice pozitie.
Anterior instalarii, sistemul trebuie curatat de
impuritati care ar putea bloca si defecta supapa.
Sensul de curgere este indicat cu o sageata care

este pe corpul supapei. Presiunea apei pe racordul de intrare al valvei trebuie sa respecte reco-
mandarile producatorului centralei termice. Un filtru trebuie instalat inaintea supapei, a se vedea
Fig. 2. Cuplul maxim de strangere pentru teacd e 30 Nm. Dupa instalare, functionarea corecta a

supapei trebuie verificata.
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A se verifica o data pe an daca supapa functioneaza corespunzator. Verificarea functionarii se
efectueaza manual, mai exact prin presarea butonului rosu care deschide supapa. Piulita ce tine
butonul rosu de apasare nu trebuie nici stransa nici desfacuta!

Verificati si curatati filtrul pe alimentarea cu apa rece cel putin o daté pe an.
Supapa de descarcare termica BVTS cu temperaturi la deschidere:

.| Temperatura Tempe.r atfj i Lungime | Lungime .| Temperatura Tempe.r atfj i Lungime | Lungime
Cod: la deschidere: mammg L H Cod: la deschidere: mammg L H
senzor: senzor:

14473 50x2°C 75°C 1,3m | 140 mm | 14478| 95#2°C 125°C 40m | 140 mm
14474| 55+2°C 80 °C 1,3m [ 140 mm | 14479| 95%2°C 125°C 1,3m | 140 mm
14475 65+2°C 90 °C 1,3m | 140 mm | 14480| 97 #2°C 125°C 1,3m | 140 mm
14643 6512°C 90 °C 1,3m |[160 mm | 14481| 100 +2°C 125°C 1,3m | 140 mm
14476 70+2°C 95°C 1,3m [ 140 mm | 14482| 1002 °C 125°C 1,3m | 220 mm
14477 95%2°C 125°C 1,3m | 140 mm | 14483| 108 2 °C 133 °C 1,3m | 140 mm
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